PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiga — Geréncia de Instalagoes

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ARQUITETONICO BASICO

Obra: Construgdo de Cela
Proprietario: Tribunal de Justica do Estado do Acre

Data:23/04/2018

1. Condi¢des Fundamentais:

A execucdo da cela seguird fielmente a todos os projetos, disposicGes legais, técnicas
adequadas, material de qualidade e m3o-de-obra especializada. Anterior a execu¢do dos
servicos, deve-se preparar as condi¢cdes adequadas ao canteiro de obras, garantindo a
existéncia a funcionalidade da infraestrutura de execuc¢do dos servigos, dispondo de
ligacdo elétrica, hidraulica, depdsito, banheiros, e afins.

2. Preparacao do Terreno:

O terreno serda devidamente limpo de forma manual, com raspagem superficial de
material, para entdo ser realizada a locagao do projeto, que sera feita de maneira
convencional, através de gabaritos de tabua corrida com pontaletes, devendo-se
delimitar as linhas de eixo das estruturas, faces de escavacdo, e faces das paredes,
verificando com cautela a marcacdo e o esquadro da obra.

3. Fundagao:

Apds o servico de limpeza no terreno e locacdo, serdo procedidos os servicos de
escavacdo e execucdo da infraestrutura; serdao executadas brocas com diametro de 20cm
para suportar os pilares, e baldrame em tijolo ceramico macigo assentado com argamassa
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em 1 vez, para suportar as paredes. As estacas serdao moldadas in loco, com concreto de
fck 15 Mpa, e armada com CA50 de 10mm e CA60 de 5mm; todos os fundos de vala
deverdo ser devidamente compactados, e sera executado lastro de concreto magro com
3cm de espessura no fundo das brocas.

4. Impermeabilizagao:

Serd realizada impermeabilizacdo nas estruturas enterradas com uso de pintura com tinta
asfaltica, em duas dema3os.

5. Estrutura:

Serd em concreto armado conforme projeto especifico e atendera as normas da ABNT.
Pilares e vigas serdo moldadas in loco, em concreto com fck 20 Mpa, utilizando armadura
principal de CA50 10mm, e estribos de CA60 5mm. Serao confeccionados em férmas de
madeira compensada resinada, sendo o concreto devidamente lang¢ado e adensado. As
lajes serdo armadas com ago CA50 6,3mm. Nos vaos, serdo colocadas vergas de concreto
pré moldadas.

6. Alvenaria:

As paredes serdo erguidas sobre baldrames ja impermeabilizados, em alvenaria de tijolo
ceramico 8 furos, assentados com argamassa de cimento e areia lavada no trago 1:4. No
respaldo das paredes haverdao “cintas” de travamento para receber a laje, tudo
especificado em projeto.

7. Forro:

Em laje moldada in loco nos comodos indicados no projeto, com concreto de fck 20 Mpa,
preparado mecanicamente em betoneira; nas demais areas, haverd forro de PVC liso,
conforme indica projeto.

8. Cobertura:

Serd de telhas metalicas, assentadas sobre trama metalica composta por tergas e
tesouras metalicas, nas bitolas usuais.
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9. Instalagao Hidraulica e Esgoto:

A rede de dgua serd embutida nas paredes em canos PVC com os devidos acessérios. A
agua sera fornecida pela DEPASA para reservatorio ja existente. Os pontos de utilizagao
serdo as descargas das bacias sanitdrias turcas, devendo ser abastecidas de maneira
adequada as valvulas de descarga, através de tubo PVC DN 50mm; os pontos de esgoto
serdo as saidas das bacias sanitarias turcas, devendo ser conduzido por tubulagdao PVC DN
100mm até a caixa de inspecdo, e a partir dela, para o coletor predial e rede publica,
tendo inclinagdo de 2%.

10. Instalagdo Elétrica e Telefonia:

As instalacOes serdo executadas por profissionais credenciados pela Concessionaria local,
executadas de acordo com as normas da ABNT, embutidas em conduites plasticos
flexiveis, com didmetros especificos e fios com bitola de acordo com dimensionamento
constante em projeto elétrico, de acordo com cada circuito. Toda a fiagdo sera de cobre,
com bitola minima de 1,5 mm?, conforme especificado em projeto elétrico. As instalacdes
de rede légica devem ser certificadas, e utilizardo cabos CAT 6 e tomadas RJ 45.

11. Revestimento das Paredes:

Todas as paredes receberdo revestimento de chapisco com argamassa de cimento e areia
no traco 1:4; sobre o chapisco, deverd ser aplicada massa Unica para recebimento de
pintura, em argamassa. Estas camadas devem somar 2,5 cm de espessura.
Posteriormente, sera coberta com selador acrilico em uma demao, emassada em duas
demaos.

12. Esquadrias:

As portas das celas serdo grades de aco macico CA50 na bitola de % de polegada,
medindo 2,2m x 1,90m, de correr. Conforme especificado em projeto, as barras de aco
deverdo ser intertravadas por barras chatas de aco 3/8, com furo e solda; a folha fixa sera
segura na parede através dos chumbadores em aco, 17 cm dentro da parede, fixados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4; a folha mével devera correr sobre trilho de
aluminio macico, nas partes inferior e superior, com auxilio de duas roldanas em cada
trilho; os trilhos serdo chumbados na parede da mesma maneira; serdo instalados dois
ferrolhos na parte externa da folha mével, superior e inferior, protegidos por chapa de
aco em relagdo a face interna da cela. As janelas serdo grades de aco maci¢o na mesma
bitola das grades, construidas segundo as mesmas especificagdes, medindo 0,5m x 0,8m.
Para detalhes, checar projeto.
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13. Pisos:

A obra terd contrapiso de concreto. As areas molhadas e a area administrativa receberao
piso ceramico tipo grés de 45x45cm sobre este contrapiso, com rodapé ceramico do
mesmo tipo, na altura de 7 cm; os ambientes internos das celas apresentardao piso
cimentado, feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

14. Pintura:

Sera realizado servico de pintura com tinta latex acrilica nas paredes, em duas demaos, na
cor creme; nas grades, deverd ser feita pintura com tinta esmalte brilhante, em duas
demados, sendo aplicada também protecdo com zarcao.

15. Limpeza:

Apds o fim de todos os servicos, deverd ser feita a limpeza em toda extensdo do
empreendimento, de forma a entrega-lo em condi¢des adequados ao uso final.

16. Servigos complementares:

Devera ser posicionado na area da assessoria militar um extintor do tipo pé quimico seco
(PQS), de 6 KG, devidamente sinalizado por placa e sinalizacdo no piso, para fins de
combate a incéndio.

Rio Branco, 23/04/18



