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especificas.

8. Fundagbes

A execugao das fundagdes devera sequir criteriosamente as especificagdes das empresas
responsaveis pelo projeto de fundagdes, bem como as normas técnicas especificas.

Os servigos somente deverao ser iniciados apos a aprovagao pela fiscalizagao e da locagao
da obra.

9. Estrutura em Concreto Armado

A estrutura de concreto devera ser executada em estrita obediéncia ao projeto arquiteténic
ao projeto estrutural e as normas da ABNT. Nenhum elemento estrutural devera ser
concretado sem autorizagio da fiscalizagdo. Qualquer divergéncia entre o projeto de
estrutura e os demais projetos devera ser comunicada a fiscalizagao.

Devera ser tomado especial cuidado para que o recobrimento da armagéo obedega o
especificado no projeto estrutural, afim de evitar que o concreto seja danificado ao longo do
tempo pelo meio agressivo. Para garantir o recobrimento da ferragem devem ser utilizados
afastadores de concreto (pastilhas) moldados previamente, sendo a eles incorporado um
amarril de arame recozido que os fixara a ferragem. Antes da concretagem (por ocasido da
verificagéo da ferragem) devem ser retirados do fundo das formas com um ima na ponta de
uma vareta todas as pontas de arame, pregos e pontas de ferro. As formas devem ser
copiosamente molhadas (encharcadas) antes da concretagem, mesmo que se utilize
desmoldante.

A construtora devera elaborar projeto das formas a serem utilizadas, bem como, do seu
escoramento, com as placas dispostas harmoniosamente e levando-se em consideragao os
niveis de concretagem com distribuicao uniforme das amarragoes, evitando a deformagao
das formas, assim como, mantendo os afastamentos convenientes das armagbes e
relagao a superficie do concreto.

A execugdo das formas, escoramentos e cimbramentos, devera garantir o nivelamento,
prumo, esquadro e alinhamento das pecas, devendo a verificagdo ser feita por
aparelho.Deveréo ser dimensionadas de acordo com os esforgos a que serdo submetidas.
As cotas e niveis deverdo obedecer rigorosamente ao projeto de estruturas.

Os furos para passagem de tubulagées em elementos estruturais devem ser assegurados
com a colocagao de caixas ou pedacos de tubos nas formas,

de acordo com os projetos de estruturas e de instalagdes. Ndo poderao ser feitas furagoes
nas pegas estruturais sendo aquelas previstas no projeto.

As furagbes para escoamento de agua, mesmo que eventual, deverio ser feitas com tubos
de PVC que ficaréo incorporados as pecas de concreto. O corrimao deve ser duplo, de
acordo com a NBR 9050.

10. Rampa

A rampa de acesso devera ter inclinagéo de 8,33%. Executada em concreto armado, devera
ser tomado os devido cuidados para que a inclinag&o esteja correta.

O corriméo deve ser duplo, de acordo com a NBR 9050.

11. Cobertura |
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11.1. Telhas da edificagéo — Telha Fibrocimento

A cobertura devera seguir o Projeto de Arquitetura e s6 podera ser executada apos a
aprovagao pela Fiscalizagao, da montagem da estrutura da cobertura.

0O telhado tera caimentos e dimensdes conforme previstos nos desenhos de projeto da
cobertura.

Em toda a extensdo da cobertura, sobre a estrutura de madeira, serdo assentadas em telhas
fibrocimento, fixadas com os acessorios recomendados pelo Fabricante. As telhas deverao
ser fixadas seguindo rigorosamente as instrugoes do Fabricante.

As aguas pluviais serdo recolhidas conforme indicagao no Projeto de Arquitetura.

. A vedacéo entre telhas devera ser feita com material indicado pelo Fabricante, seguindo,
rigorosamente, as instrugdes do mesmo.

As fixagoes e os acessorios das telhas deverao ser fornecidos pelo Fabricante escolhido.
Apos a concluséo dos servicos € antes do inicio da limpeza, devera ser feita vistoria
minuciosa pelas partes inferior e superior da cobertura verificando a existéncia de frestas,
trincas, folgas na fixagao, etc. Caso exista qualquer tipo de dano, discrepancia de projeto,
imperfeigoes nos arremates e na montagem dos materiais, todos 0s reparos necessarios
deverao ser corrigidos imediatamente pela Contratada sem 6nus para a Contratante.

O transito de pessoas sobre a cobertura, durante e apos a execugao da mesma, nunca
devera ser realizado diretamente sobre as telhas: deverdo ser utilizados tabuas ou outro
dispositivo que distribua a carga sobre as telhas, conforme NBR 7196. O transito no local
devera ser evitado até a conclus@o dos servigos.

12. Impermeabilizagoes
Deverao ser impermeabilizados todos os locais e elementos arquitetdnicos ou estruturais
que tiverem contato permanente ou temporario com umidade, a fim de impedir a passagem
. da mesma para o interior do edificio ou de um ambiente para o outro, mesmo que nao
indicados no projeto ou neste memorial, mas que se faga necessario a impermeabilizagao.
Os servicos de impermeabilizagao somente serdo iniciados apos colocagao de todos os
elementos fixos, tais como, ralos, tubulagdes diversas, antenas, caixas de passagem, efc.
Os senvigos de impermeabilizagao deverdo ser feitos com as superficies a serem
impermeabilizadas perfeitamente limpas e secas.
A construtora sera a (nica responsavel pela garantia de qualidade das impermeabilizagdes
executadas, no minimo, pelo espago de tempo estabelecido no Codigo Civil Brasileiro,
devendo refazer inteiramente as impermeabilizagbes que apresentarem defeitos ou
imperfeigoes.
Para a execucao das impermeabilizagoes deverdo ser obedecidas as Normas da ABNT.
Deverao ser impermeabilizados:

1) Baldrames e alvenarias e quaisquer outras pegas em contato com o solo.
2) Calhas

3) Jardineiras

4) Contrapiso de banheiros, areas de Servigo e cozinha.

13. Preparagao da superficie
A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de oleo, graxa,
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desmoldante, etc.
Sobre a superficie horizontal imida, executar regularizagéo com caimento minimo de 1%

minima de 2 cm.
Na regi&o dos ralos, devera ser criado um rebaixo de 1 cm de profundidade, com area

apos a colocagao dos reforgos previstos neste local.
Promover a hidratagao da argamassa para evitar fissuras de retragao e destacamento.
Fazer testes de caimento, identificando e corrigindo possiveis empogamentos.

movimentag&o.

1.4,
Devera ser previsto o arremate da impermeabilizagéo nos paramentos verticais de aco
com os detalhes inseridos no projeto de impermeabilizaggo.

descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na horizontal, conforme detalhe
projeto.

13.1. Aplicagao do material

secagem por no minimo 6 horas;
Alinhar a manta asfaltica em fungéo do requadramento da area, procurando inicia
colagem no sentido dos ralos para as cotas mais elevadas;

proporcionar perfeita vedagdo.Executar as mantas na posi¢&o horizontal, subindo 10 cm
posic¢ao vertical.

horizontal, conforme detalhe de projeto.
A manta devera estar aderida no topo da jardineira, ou nas paredes continuas, subir 20
acima do nivel da terra.

impermeabilizados com agua, mantendo o nivel por no minimo 72 horas.
Observagées

a) Nao ha necessidade de retirar o filme de polietileno para aplicagdo da manta asfaltica,

pois 0 mesmo é extinguivel 4 chama do magarico.

b) Recomenda-se para areas verticais, acabamento da manta asfaltica em areia. Este

procedimento é necessario para que haja uma boa ancoragem do chapisco e da argama
__| de protegao mecénica na manta asfaltica.

diregéo aos pontos de escoamento de agua, preparada com argamassa de cimento e areia
média, trago 1:3. Essa argamassa devera ter acabamento desempenado, com espessura

40x40 cm com bordas chanfradas para que haja nivelamento de toda a impermeabilizagéo,

Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio aproximado de 5 ¢m a 8 cm.q
Juntas de dilatagdo deverzo ser consideradas como divisores de agua de forma a evitar o
acumulo de agua. As juntas deverdo estar limpas e desobstruidas, permitindo sua normal

Nas areas verticais em alvenaria, executar chapisco de cimento e areia grossa, trago 1:3,
seguido da execugdo de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, trago

Os ralos e demais pegas emergentes deverdo estar adequadamente fixados de forma a
executar os arremates, conforme os detalhes do projeto. Alinhar e aderir 4 manta na vertical,

Aplicar sobre a regularizagao uma demao de primer com rolo ou trincha e aguardar a?
Com auxilio da chama do macarico de gas GLP, proceder & aderéncia total da manta. Nas
emendas das mantas devera haver sobreposicéo de 10 cm que receberao biselamento para

Alinhar e aderir 8 manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na

Apos a aplicagdo da manta asfaltica, fazer o teste de estanqueidade, enchendo os locais

em

de

rdo

de

ra
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cm
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