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Descrigao do Objeto

material ceramico que ficarem expostas ao contato fisico. Para isso deve-se proceder a um
bisotamento chanfrado a 45 graus discreto de 2mm nas arestas vivas.

Apos a verificagéo e corregao de eventuais problemas da base, deverao ser seguidos os

seguintes passos:

Preparar a argamassa colante e aguardar o tempo necessario para sua aplicagao (definido

pelo fabricante). A argamassa preparada deve ser utilizada no prazo maximo de 2 horas e

30 minutos.

Iniciar a aplicagdo da argamassa, espalhando-a sobre a base com uma desempenadeira.

. Passar primeiro com o lado liso e depois com o lado dentado, fazendo angulo de 60 graus
entre a desempenadeira e a base, formando sulcos e corddes, utilizando desempenadeira

com dentes 8x8x8mm. A aplicagdo da argamassa deve ser feita na base e no verso do

revestimento ceramico.

Apos a aplicagdo da argamassa colante, assentar os revestimentos ceramicos utilizando

espagadores (pegas de plastico em forma de "cruz' ou "T", que fazem com que os pisos

tenham a mesma distancia entre si). Bater com um martelo de borracha para garantir a

aderéncia. Retirar os excessos de argamassa das juntas e sobre os revestimentos. A

espessura da camada de argamassa depois do assentamento das pecas devera ser no

minimo de 3mm e no maximo 10mm.

Cuidados com a secagem da argamassa e cor do rejunte:

O tempo de secagem superficial pode ser alterado dependendo do clima. Calor, frio, vento e

umidade do ar.

Apos rejuntar com espatula de borracha, utilizar esponja imida para retirar os excessos de

rejunte e posteriormente passar um pano seco (aproximadamente 15 a 30 minutos).

A cor do rejunte a ser aplicado devera ser similar a do piso.

O corte das pegas, quando necessario, devera ser feito manualmente com o uso de

. ferramentas adequadas, como brocas diamante, cortadores diamante, pingas, rodas para

desgaste, etc.

Quando do corte e assentamento, deve-se tomar o cuidado de eliminar as arestas cortantes

do material ceramico que ficarem expostas ao contato fisico. Para isso deve-se proceder a

um bisotamento chanfrado a 45 graus discreto de 2mm nas arestas vivas.

A base de concreto sobre a qual sera aplicado o piso devera ter sido dimensionada e

executada de modo a néo sofrer deformagdes. Aplicado um lastro de concreto simples, com

resisténcia minima de 10 Mpa, na espessura de 5cm. Essa camada devera ser executada

somente apds a conclusao dos servigos de instalagdes embutidas no solo.

Devera ter sido considerada também, a espessura de rebaixo em relagdo ao piso final

acabado, para colocagao do revestimento.

A superficie do substrato respeitara as indicagbes dos caimentos contidos nos desenhos,

sendo que na auséncia destes, deverdo ser obedecidas as declividades estabelecidas

abaixo:

Nos locais onde nao houver manuseio com agua e nem lavagem, ocaimento sera de 0,2%

em dire¢do as portas, escadas ou saidas; A ceramica a ser colocada em um mesmo

ambiente devera ser de uma so partida, a fim de se obter uniformidade de cor e tamanho.

Nos locais sujeitos a lavagéo eventual, o caimento sera de 0,5% para ralos, portas, escadas ‘

ou saidas;
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Nos banheiros, 1% para os ralos; na copa/cozinha, o caimento devera ser 1% para as para

os ralos.

Antes do inicio da aplicagdo do revestimento deverao ser verificadas diretamente na obra
pela Fiscalizagdo e pelos representantes da Contratada, as condigoes técnicas da base
(substrato) que ira receber o piso, para que o desempenho deste nao seja comprometido por
irregularidades.

O piso s6 devera ser executado depois de assentadas as canalizagoes que devam passar
por baixo dele e ap6s a locagao e nivelamento dos ralos e caixas, quando houver. Nao
devera haver também mais movimentag&o no local, devido a execugéo de outros servigos.
Todo o material a ser utilizado na execugao de um mesmo piso devera proceder de um unic
Fabricante, devendo ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade, sem uso anteriob
Exemplificando: a ceramica do piso de revestimento ceramico devera ser comprada de um
(nico fabricante, o rejunte a ser empregado podera ou nao ser comprado do mesmo
fabricante, porém o fabricante de rejunte escolhido fornecera todo o rejunte necessario para
execugao do piso; e assim por diante.

Cabe & Contratada a responsabilidade quanto aos materiais empregados e as respectivas
recomendagdes do Fabricante.

A Contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o material que, no ato
de sua entrega a obra ou durante a verificagdo que devera preceder ao seu emprego
apresentar caracteristicas discrepantes da especificagao.

Deverao ser consideradas as recomendagdes do Fabricante, quanto ao contra-piso, cantos e
reforgos nos rodapés, penetrag&o nos ralos, canaletas e nas passagens de tubulagéo.

A execugao do piso devera obedecer rigorosamente as instrugdes do fabricante e so podera
ser efetuada por profissionais especializados.

A ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente devera ser de uma so partida, a fim de
se obter uniformidade de cor e tamanho.

Antes da colocagao dos ladrilhos deverdo ser bitolados e molhados.Nao serao aceit
ladrilhos empenados, ou dimensdes irregulares.

18.1. Soleiras

Deverdo ser tomados cuidados especiais quanto ao nivelamento, alinhamento, prumo €
caimento das pegas, para que se mantenham as dimensdes dos projetos. Para isto devera
ser conferido previamente o esquadro, alinhamento, prumo e nivelamento das alvenarias e
placas de granito, bem como a dimens&o dos véos, para se poder, caso haja necessidade,
distribuir as diferengas, antes do inicio do assentamento das pegas, junto as alvenarias.
Colocar as buchas plasticas e os parafusos no furo do piso, colocar o vaso para firar a
medida entre ele e a conexo da parede, medir o tubo de ligagéo de acordo com o tamanho
necessario. Serra-lo e fixa-lo para o perfeito acabamento.

Nas juntas entre as placas de granito a fixagao e rejuntamento deveréo ser feitos com massa
plastica, marca IBERE ou equivalente, ndo se deixando frestas.

19. Instalagoes Elétricas
As instalagbes elétricas serdo executadas conforme os projetos executivos e memoriais
descritivos especificos e em obediéncia as posturas legais e Normas Técnicas pertinentes.
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20. Instalagoes Hidraulicas
As instalagbes hidraulicas serao executadas conforme o projeto executivo e memorial
descritivo especificos e em obediéncia as posturas legais e Normas Técnicas pertinentes.

21. Loucas e Metais Sanitarios

Instalagao de vaso sanitario

Serrar 0 excesso da tubulagéo de esgoto, aferir a distancia entre o vaso e a parede, marcar

os pontos de fixagao colocando o vaso para orientagao, retira-lo e furar o piso.

Colocar as buchas plasticas e os parafusos no furo do piso, colocar o vaso para tirar a

. medida entre ele e a conex&o da parede, medir o tubo de ligagéo de acordo com o tamanho
necessario. Serra-lo e fixa-lo para o perfeito acabamento.

Retirar o vaso e colocar a bolsa cénica na saida do esgoto, assentar o vaso encaixando-o

nos parafusos.

Aplicar uma pasta lubrificante na conexéo da parede e no tubo de ligagao para possibilitar

um perfeito encaixe, colocar e apertar o tubo de ligagéo, limpando o excesso de pasta

lubrificante.

No caso de vaso sanitario com caixa acoplada, fazer a fixagao da caixa acoplada através de

parafusos, instalando e ajustando ao mesmo tempo o tubo de ligag&o.

Executar o acabamento entre o vaso e o piso para perfeita vedagao.

Instalagao de lavatérios

Marcar os pontos de corte na parede onde sera fixado o lavatério, chumbar a mao francesa

de granito na parede,colar a bancada de granito com lavatorio sobre a mao francesa, colocar

o sifao, interligando a conexao da parede com o lavatorio.

Colocagao de registros

Retirar a capa plastica protetora do registro.

Colocar o adaptador de registro, quando necessario. Instalar o acabamento, colocando

. primeiramente a canopla, depois a borboleta, e fixa-las com parafuso. Se houver qualquer

modificagao no projeto dos caixilhos, todos os desenhos de fabricagdo deverdo ser

previamente aprovados pelos autores do projeto.

Colocagao de acabamento para valvula de descarga

Ajustar a tampa com a canopla levantada sobre a valvula.

Fixar os parafusos no corpo da valvula. Assentar a canopla sobre a valvula.

Colocagao de torneira

Aplicar fita veda rosca ao redor da torneira e fazer sua fixagao.

Colocar o engate, interligando a saida de agua da parede com a torneira. Aplicar fita veda-

rosca na valvula de pia e fazer sua colocagao.

Colocar o sifao, encaixando-o na valvula de pia e na conexao da parede.

22. Esquadrias

Deverao ser obedecidos os detalhes constantes no projeto arquitetdnico.

As madeiras empregadas deverao ser de Lei, bem secas, isentas de carunchos, sem nos,
buracos ou fendas que venham a comprometer sua estética ou durabilidade.

Se houver qualquer modificagao no projeto dos caixilhos, todos os desenhos de fabricagao
deverao ser previamente aprovados pelos autores do projeto.

Todas as esquadrias deverao ser fabricadas conforme o detalhamento executivo fornecido
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