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Codigo:

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR FOR-DILOG-002-xx

(V.00)

ORIGEM: Solicita¢do de aquisi¢do n°® 263 (0725029).
1. OBJETO

Constitui objeto deste estudo a formagao de registro de pregos com vistas a futura e eventual aquisi¢do de materiais
diversos (eletro-eletronico e consumiveis diversos) para atender as necessidades do tjac, conforme as especificagdes e os
quantitativos descritos na solicitacdo de aquisi¢do n® 263.

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO E JUSTIFICATIVA

A futura aquisi¢ao dos bens/materiais relacionados na solicitagao de aquisi¢ao atendera as necessidades do Poder
Judiciario do Estado do Acre, pelo periodo de 12 (doze) meses a partir da assinatura das respectivas Atas de
Registro de Precos, em vista da necessidade de instrumentalizar os espacos fisicos das Unidades Judicidrias e
administrativas, bem como da substitui¢cao de bens que por conta do tempo de uso se tornaram inserviveis.

As futuras aquisi¢des atendem ao objetivo estratégico de "Propiciar um ambiente de Trabalho Motivador e
Integrado" - P.E. 2015-2020, na medida em que da a oportunidade de substitui¢do dos bens sem condigdes de
uso, mantendo e preservando a saide e bem estar dos serventuarios da Justica e da sociedade. No mesmo sentido,
e na busca de aplicacdo efetiva do Plano de Logistica Sustentavel do TJAC, imprescindivel se faz a exigéncia de
certificacdo IMMETRO e selo de eficiéncia energética PROCEL.

Registro de Preco: Optou-se pelo registro de preco em virtude da imprevisibilidade das demandas dos bens ao
longo do ano o que inviabiliza qualquer pretensao de defini¢do de quantitativos fixas. Desta forma o sistema de
registro de pregos vem como solugdo viavel ao atendimento das demandas futuras, sem com isso, impactar no
sistema or¢amentario do exercicio.

3. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome Fungdo Lotacao
Hélio Oliveira de Carvalho Gerente de Bens e Materiais || GEMAT
Allexandra Macedo de S Oliveira || Supervisora GEMAT
Clemilson Laurentino dos Santos || Técnico Judiciario GEMAT

4. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS OU A AQUISICAO A SEREM CONTRATADOS, DE
ACORDO COM A SUA NATUREZA:

Lei n. 8.666/93, Lei 10.520/2002, Decretos n°s 10.024/2019, 7.892/2013, 9.488/2018, Decreto Estadual n® 5.973/2010 e
a IN SLTI/MPOG n° 05, Lei orgamentaria 2020.

5. ANALISE DA CONTRATACAO

As contratacdes decorrentes do sistema de registro de pregos, serdo parceladas, de acordo com as demandas surgidas ao
longo do ano e vinculadas a discricionaridade da Administragdo quanto ao momento oportuno de cada aquisi¢do, bem
como em estrita observancia a disponibilidade or¢gamentéria e financeira do Tribunal.

6. ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

Atendimento as necessidades dos servidores, colaboradores e usuarios da Justica indo ao encontro das necessidades do
negocio, nao apresentando conflito com o Planejamento Estratégico Institucional, PLS e Resolugdes ou com objetivos
organizacionais relacionados a gestdo das aquisi¢cdes e contratagdes.
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7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1 Requisitos de Habilitaciao
Tendo em vista que a natureza do objeto ndo exige maior especialidade do fornecedor, o Tribunal de Contas da

No presente caso, a modalidade de licitacdo e o pregdo, e, de acordo com o Decreto no 3.555/2000, art. 13, as
exigéncias de habilitagdo devem seguir o disposto na Lei no 8.666/1993, ou seja, os requisitos devem obedecer,
exclusivamente, ao disposto no art. 27 e seguintes da Lei de Licitagdes. De acordo com Marcal Justen Filho
[Pregdo: (Comentarios a legislagdo do pregdo comum e eletronico). 3a Edigdo ver. e atual. De acordo com a Lei
Federal no 10.520/2002 - Sao Paulo: Dialética, 2004. Pags. 35, 74 e 91-95.], o pregdo, por tratar-se de aquisi¢cdes
de bens e servigos comuns, pressupde uma necessaria simplificagdo decorrente da auséncia de especificidade do
objeto licitado, devendo, como regra, ser desnecessaria a qualificacdo técnica para aquisi¢do desses bens e
servigos. Neste sentido, o autor lembra que "restringir o cabimento do pregdo ao fornecimento de bens e servigos
comuns significa, em ultima analise, reconhecer a desnecessidade de requisitos de habilitagdo mais severos. Ou
seja, ndo foi casual a reserva do pregdo apenas para bens e servicos comuns. Como esses bens estdo disponiveis no
mercado, segundo tendéncias padronizadas, presume-se ndo apenas a desnecessidade de maior investigagdo acerca
do objeto. Também se pode presumir que objetos comuns ndo demandam maior especialidade do fornecedor.
Logo, os requisitos de habilitagio podem ser os minimos possiveis." (Acérdio TCU n® 1729/2008 - Plenario). E
inconstitucional e ilegal o estabelecimento de exigéncias que restrinjam o carater competitivo dos certames.
(Acordao TCU n° 539/2007 - Plenario). As exigéncias Editalicias devem limitar-se a0 minimo necessario para o
cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a restri¢do ao carater competitivo do certame. (Acordao TCU n°
110/2007 - Plenario).

7.2 Obrigacoes das partes
7.2.1 Da contratante

7.2.1.1. Receber e conferir os materiais com base no empenho e no processo licitatorio;

7.2.1.2. Fiscalizar, por meio da Supervisao de Recebimento de Material - SUPAR a execug¢do do objeto
contratual;

7.2.1.3. Atestar os materiais recebidos, bem como sua nota fiscal/fatura;

7.2.1.4. Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos contados da data final do periodo de adimplemento da parcela;

7.2.1.5 Notificar o fornecedor registrado sobre eventuais atrasos na entrega dos materiais e/ou descumprimento
de clausulas previstas neste Termo de Referéncia, no Edital ou na Ata de Registro de Pregos;

7.2.1.6 Nao receber os materiais dissonantes das especificagdes contidas neste Termo de Referéncia, no Edital ou
na Ata de Registro de Precos;

7.2.1.7 Devolver os materiais que, recebidos provisoriamente, apresentarem discrepancia em relagdo as
especificagdes contidas neste Termo de Referéncia, no Edital ou na Ata de Registro de Precos apos a
entrega/instalacao;

7.2.1.8 Aplicar ao fornecedor registrado as sangdes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis.

7.2.2 Da contratada

7.2.2.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condi¢des, no prazo e local indicados pela Administragdo, em
estrita observancia das especificacdes do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando

detalhadamente as indica¢des da marca, fabricante, modelo, tipo, procedéncia e prazo de garantia;

7.2.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26,
do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

7.2.2.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigacdo de, a critério da Administracao, substituir,
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, o produto com
avarias ou defeitos;

7.2.2.4 Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracdo, inerentes ao objeto da presente licitacdo;
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7.2.2.5. Comunicar a Administra¢ao, no prazo maximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacio;

7.2.2.6. Manter-se, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitacdo;

7.2.2.7. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga¢des assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, exceto nas condi¢des autorizadas no Termo de
Referéncia ou na minuta de contrato;

7.2.2.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham
a incidir na execugao do contrato.

7.3 Requisitos Obrigacionais

7.3.1 A fiscalizacdo da contratagdo serd exercida pela Supervisao de Recebimento de Material no Almoxarifado
Regional, a qual competira dirimir as dividas que surgirem no curso da execugao do contrato, e de tudo dara
ciéncia a Administracdo.

7.3.2 A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-
responsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

7.3.3 O fiscal do contrato anotara todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢do do objeto deste Termo de
Referéncia, indicando dia, més e ano, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.3.4 A gestao da ARP — Ata de Registro de Pregos sera exercida pela Hélio Oliveira de Carvalho -Geréncia de
Bens e Materiais — GEMAT.

7.3.5 O Gestor da ARP determinara o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

7.4 Recebimento e aceitacdo do objeto contratado
7.4.1. Os bens serao recebidos:

a. Os produtos serdo entregues no Almoxarifado Regional do TJAC, no prazo de 30 dias, no horario das 8h
as 18h, de segunda a sexta-feira, no seguinte endereco: Via Verde, Rua Tribunal de Justica, s/n, cidade de
Rio Branco/Acre — CEP. 69.920-193. Telefone: (68) 3302-0400.

b. O recebimento do objeto desta licitagdo sera condicionado a conferéncia, ao exame qualitativo e a
aceitagdo final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os
vicios, defeitos ou as incorre¢des porventura detectadas no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para
substitui-los, arcando com todas as depesas provenientes da substitui¢ado.

c. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666/93, o objeto deste contrato serd recebido da
seguinte forma:

e Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificagdo da conformidade dos materiais
com as especificagdes deste Termo de Referéncia;

¢ Definitivamente, em até 05 (cinco) dias apds o recebimento provisoério, mediante atesto na nota
fiscal/fatura, apos a verificagao da qualidade dos produtos e aceitagdo pelo fiscal deste instrumento
convocatorio;

8. ESTIMATIVA DA CONTRATACAO
O quantitativo estimado da contratag@o para atendimento das necessidades levou-se em consideracdo as demandas ja
ocorridas para os itens selecionados nos exercicios anteriores, o que de certa forma proporciona uma certa garantia ou
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previsibilidade de que tais itens serdo demandados em algum momento no futuro, seja por obsolescéncia dos
equipamentos em uso, dano ou outro fator que impessa seu uso, conforme Tabela abaixo:

ITEM

DESCRICAO

UNID

QUANT.

Conjunto lixeira coleta seletiva, material polietileno ou polipropileno alta
densidade, contendo cinco lixeiras, capacidade 50 I, Suporte para
fixagdes de 5 cestos com tampa com abertura vai e vem, aplicagdo coleta
de lixo, material da estrutura em ago carbono, Sistema permite a
remogao do cesto com facilidade, pois o cesto ¢ removivel do suporte de
fixacdo através de encaixe. Altura aproximada de 1.20 metros.

Cores: Vermelho (Pléstico), Azul (Papel), Amarelo (Metal) e Verde
(Vidro), Cinza (Nao reciclavel)

conj.

10

Contéiner 1200 litros para coleta seletiva de residuos, com volume
mominal de 1200 I, fabricado em conformidade com a NBR 13334,
composto de corpo,tampa e rodizios, chapa de ago laminado fina a
quente 14 (1,9 mm), refor¢o do pino da pega em chapa estrutural SAE
1020 de %4 (6,35 mm), refor¢o dos rodizios em chapa estrutural SAE
1020 de 3/16” (4,35 mm), pino da pega em aco SAE 1020 @ 1 %4” (31,75
mm), 4 rodizios giratorios de ago carbono emborrachadasde 6” x 3”,
pintura em fundo 6xido e acabamento em base sintética. Inscrigdo na cor
branca, pintada na parte frontal, com a logo e a sigla da institui¢ao
demandante e a indicagdo "COLETA SELETIVA". Dimensdes (mm):
1180 x 1955 x 990. Capacidade minima de carga: 700 kg. Cores: verde,
amarela, vermelha e azul. As dimensdes das inscri¢des e da logo da
instituicdo demandante nos contéineres serdo detalhadas na Ordem de
Fornecimento.

Unid

16

Contéineres para coleta de residuos, com volume nominal de 1.000
litros, fabricado de acordo com as normas din/en 840-4, composto de
corpo, tampa e rodas. com corpo e tampa confeccionados em material
hdpe (polietileno de alta densidade) 100% virgem com proteg¢ao
antioxidante e anti uv 8 (protecao anti uv classe 8) nas cores amarelo,
vermelho, azul, marrom, cinza, preto, verde e branco. com munhao para
basculamento lateral, com 4 rodizios giratorios, sendo 2 com freio de
estacionamento, rodas em borracha maciga, garfos de fixagao em ago,
com tratamento anti-corrosao, com saida inferior para escoamento de
agua de lavagem e com pedal para abertura da tampa, em ago, com
tratamento anti-corrosdo. dimensdes aproximadas de 1.400x1.350x
1.000mm. As dimensdes das inscri¢des e da logo da instituicao
demandante nos contéineres serdo detalhadas na Ordem de
Fornecimento.

Unid

10

Impressora térmica, velocidade impressao minima mm/s250, resolugao

de 200dpi ou superior, conexao minima usb, dimensdo aproximada da

bobina: Largura: 57 a 60 mm; comprimento da bobina: 30m; guilhotina

corte automatico, sensores para Abertura de Tampa, Fim de Papel,

Proximo do Fim do Papel, Temperatura da Cabega de Impressao, cor
reta.

unid

50

TV 32", HD, tipo smart tv LED, com conversor digital integrado, bivolt,
conectividade minima 2 HDMI 1 USB, Wi-Fi, frequencia 60Hz -cor
Preta, audio 10w rms. Garantia 12 meses.

unid

TV 43", Full HD4, tipo smart tv LED, com conversor digital integrado,
bivolt, conectividade minima 2 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor preta. Audio
20 W (RMS), resolugdo FULL HD, Taxa de Atualizagao 60Hz, garantia
12 Meses.

unid

TV 50", 4K, tipo smart tv LED, com conversor digital integrado, bivolt,
conectividade minima 2 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor preta. Audio

unid
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SW+5W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 127V), resolugao Ultra HD 4K
(3840x2160), garantia 12 Meses.

TV 58", ultra HD 4K, tipo smart tv LED, com conversor digital
integrado, bivolt, conectividade minima 3 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor
preta. Taxa de Atualizagdo com Tecnologia 120Hz, recursos de dudio
Dolby digital, poténcia de 20w rms, resolu¢ao 3840x2160. Garantia 12
meses.

unid

TV 65", ultra HD 4K, tipo smart tv LED, com conversor digital
integrado, bivolt, conectividade minima 3 HDMI 2 USB e Wi-Fi, cor
preta. Taxa de Atualizagdo com Tecnologia 120Hz, recursos de dudio
Dolby digital, poténcia de 20w rms, resolucao 3840x2160. Garantia 12
meses

Unid

10

Filmadora portatil Full HD (1920 x 1080) 3CMOS Formato de gravagao
(video) XAVC S HD MPEG4-AVC/H264 4:2:0 de perfil longo AVCHD:
Formato compativel MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV Formato de
gravacao (audio) XAVC S HD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz
IAVCHD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz/Dolby® Digital de 2
canais, 16 bits, 48 kHz DV: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz
Taxa de zoom 20x (6ptico), 40x (Clear Image Zoom), servo/manual
Distancia focal f=4.1 - 82,0 mm equivalente a f=28.8 - 576 mm em
lentes de 35 mm (16:9) equivalente a f=35.2 - 705 mm em lentes de 35
mm (4:3) fris F1.6 (amplo) - F3.4 (teleobjetiva) com selegio
automatica/manual Foco AF/MF selecionavel, 10 mm a (Abertura), 800
mm a (Tele) Entrada de audio 3 pinos tipo XLR (fémea) (x2),
line/mic/mic +48 V selecionavel Saida de video BNC (x1), Composto
1,0Vp-p, 75 Saida de audio Miniconector estéreo (x1) Saida SDI Tipo
BNC (x1), SD/HD/3G(Nivel-B). Garantia 12 meses. Marca e modelo
referéncia similar ou superior Sony Hxr-nx5r.

Unid

11

Camera Fotografica com Lente 18-140mm {/3.5-5.6G ED VR de formato
DX; resolugdo 24,1MP, Zoom optico 7.8 X; grava em resolugdo até
1080p Full HD e suportada até 60 fps, Flash incorporado; Controle de
exposicao com sensibilidade ISO, Auto, 100-12800 (Modo Estendido:
50-51200); Obturador Tipo: Velocidade Eletronica e Mecanica : 30 -
1/4000 Segundo, Modo Bulbo; Controle remoto ML-L3, MC-DC2, WR-
T10, WR-R10, WR-R1 (Opcional); com bloqueio do espelho; método de
medi¢ao de matriz de cores 3D, medigdo média ponderada no centro,
medicao pontual e pontual ponderada; modos de exposi¢ao de prioridade
de abertura, manual, automatico programado, prioridade do obturador,
faixa de medi¢dao: EV 0.0 - EV 20.0 e compensagdo: -5 EV a+5 EV (em
etapas de 1/3 ou 1/2 EV); Modos do balanco de brancos: auto, nublado,
temperatura de cor, luz solar direta, flash, fluorescente, incandescente,
manual predefinido, sombra. Marca e modelo referéncia similar ou
superior Nikon DSLR D7200. Garantia 12 meses.

Unid

12

Placa de Captura de Video, Entradas de Video Analdgico Conexdes
independentes para componente, composto e S-Video; Saidas de Video
|Analogico Conexdes independentes para componente, composto e S-
Video; Entradas de Audio Analégico 2x canais de audio Rca HiFi em 24
bits; Saidas de Audio Analégico 2x canais de audio Rca HiFi em 24 bits;
Entradas de Video HDMI 1x conector HDMI tipo A; Saidas de Video
HDMI 1x conector HDMI tipo A; Entradas de Audio HDMI 8 canais;
Saidas de Audio HDMI 8 canais; Interface de Computador Usb 3.0;
Fonte de Alimentacao pela USB.. Equipamento similar ou de qualidade
superior a(o) Blackmagic Intensity Shuttle USB. Garantia 12 meses.

Unid

13
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Leitor de codigo de barras, com Flash ROM Minimo de 512 KB RAM
Minimo de 96 KB Leitura com infravermelho com sinal sonoro Bateria
recarregavel Tecla programavel Cabo USB Duragao da bateria com, pelo
menos 08:00hs Capacidade de transmitir as coletas por bluetooth para
aparelho celular, tablet ou notebook Minimo de 1.000 scans Méaximo de

Unid

5/10



10/09/2020

SEI/TJAC - 0762994 - Estudo T€ycnico Preliminar

10 metros de cobertura bruetooth Alga de pulso Resistente a quedas.
Garantia 12 meses.

14

Caixa de som ativa Usb/Sd. Especificagdeses técnicas: Amplificador
interno com Potincia de 150W RMS Woofer de 10" e Tweeter drive de
titanio de 1"; Fung¢des: volume, Bass, Echo e controle de volume de
microfone independente; Corpo injetado de alta resistincia, design
moderno e pode ser montada em suporte; Sistema Bass-Reflex de 02
vias; Woofer de 10"; Corneta com drive de tit,nio de 1"; Entrada USB;
Poténcia 150W RMS; Imped,ncia de 8 Ohms; Divisor de frequincia
corte em 3,5 KHz; Resposta de Frequincia 50Hz i 20KHz; 115V/230V i
50/60KHz. Equipamento similar ou de qualidade superior a marca CSR
2500A. Garantia do fornecedor: 12 Meses.

Unid

10

15

Central PABX hibrida Para 06 (seis) linhas analogicas, 32 (trinta e dois)
ramais analogicos e 30 linhas digitais E1. A central devera ser fornecida
com todas as placas / modulos adicionais necessarios para atender a
demanda imediata das 06 (seis) linhas analogicas, os 32 (trinta e dois)
ramais analogicos e 30 linhas digitais E1; Adicional: 01 (uma) Placa E1
para 30 (trinta) linhas digitais. Atendimento automatico, identificagdo de
chamadas, chamada em espera, musica de espera (interna e externa);
Sinalizagdo: Analogica Decadico (DC/pulso) e Multifrequencial
(MF/tom); Permitir fidelizagdo das chamadas originadas para uma
determinada operadora pré programada; Permitir realizagdo de
conferéncia; Permitir configurar siga-me externo; Permitir rechamada
interna e externa; Permitir criacdo de grupos de ramais; Permitir criagao
de senha para os ramais; Prote¢ao de programacao: memoria nao volatil
e bateria; Toques diferenciados para chamadas internas e para chamadas
externas; Protecdo elétrica: Nos troncos, ramais e alimentacdo AC,
contra transientes e oscilacoes de rede elétrica; Alimentagdo: AC 100 a
240 Volts, 50/60Hz, ajuste de tensdo automatica; Temperatura de
operacao no minimo entre 10°C e 40”°C. Equipamento similar ou de
qualidade superior a Intelbras Impacta 68 I. Garantia do fornecedor: 12
Meses.

unid

16

Caixa de som passiva Usb/Sd. Especificagdeses técnicas: Sistema Bass-
Reflex, Poténcia de 150W RMS, Woofer de 10" e Tweeter drive de
titanio de 1"; Impedancia: 8§ Ohms, Corpo injetado de alta resisténcia,
design moderno e pode ser montada em suporte; Entrada USB; Poténcia
150W RMS; Imped,ncia de 8 Ohms; Divisor de frequéncia corte em 3,5
KHz; Resposta de Frequincia 45Hz fi 20KHz; 115V/230V #i 50/60KHz.
Equipamento similar ou de qualidade superior a marca CSR 2500.
Garantia do fornecedor: 12 Meses.

unid

10

17

PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM, (GMTOP) fabricado em ago
carbono, encaixe padrao de mercado, pintura eletrostatica, tubo de 1 pol
1/4, cor preta, 4 niveis de altura, altura maxima 1,50m e altura minima

1,10m, altura fechado 1,05m, peso aproximado de 3 kilos e suporta até
70kg.

unid

10

18

Projetor Multimidia (Data show), lumens na faixa de 3.200 a 3.600,
SVGA, Interface: USB: 1x (Mini-B), Video composto: 1x, VGA: 2x,
Entrada de Audio: 1x, 1x, HDMI: x e saida de 4udio; Resolucdo: Nativa:
800 x 600; Emissao de Luz : 3.200, zoom digital 1.35 a 2x, Relacdo de
contraste 15.000 :1 a 20.000: 1, voltagem: 100 ~ 240V (bivolt). Garantia
1 ano. Equipamento similar ou de qualidade superior a Marcas: Epson
S31/ Acer P1150, Dell P318S.

unid

19

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=804016&infra_sistem...

Teldo de Projecao Retratil com Tripé 200x200 Projetor Manual

unid

10
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¢ Tela retratil com trip¢ 200x200cm —enrolamento automatico por
sistema de mola com parada multiponto;

e Pintura com tinta Epoxi de alta resisténcia na cor preta(padrao);

e Tripé telescopico com ajuste de altura por gatilho de acionamento
suave( altura de até 2,80m);

e Estrutura sélida e muito leve, 100% em aluminio, evitando
corrosao, oxidacao e desgaste por agdao do tempo.

e Tecido de projegao MATT WHITE proprio para proje¢do com
ganho de brilho.

Garantia 2(dois) anos on-site

20

INobreak de 1.200va bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e saida
115V~s com, no minimo, 4 tomadas de saidas, Filtro de

linha, Estabilizador interno com 4 estagios de regulagdo, Porta fusivel
externo, True RMS, Battery Saver. Equipamento similar ou de qualidade
superior a: Marca: SMS - Modelo: 27392. Garantia do fornecedor: 12
Meses.

unid

25

21

Escada Extensivel 4 em 1 2 x 10 Degraus em Aluminio. Capacidade:
120 Kg e alcangando até 5,60 metros quando estendida. Proporciona 4
formas de uso: aberta, estendida, encosto conica e encosto paralela.

unid

22

Escada de Aluminio de 7 degraus, Fabricada em aluminio com pecas
plasticas em polipropileno, Estrutura em tubo retangular, Pés e
degraus antiderrapantes, Equipada com fita de seguranca, Dobravel,
Capacidade de peso: 120Kg. Dimensdes aproximadas: Altura: 1,82m,
Largura: S1cm.

unid

23

Trena Longa Aberta, confeccionada em fibra de vidro, Comprimento -
50m / 165ft, largura - 13. Resistente a quedas e com sistema que recolhe
a fita rapidamente. Material ndo condutor e Caixa plastica em ABS de
alta resisténcia.

Unid

24

Bateria 12v SAH Chumbo acida regulada por valvula,para Nobreak, com
tensdo de 12V e corrente de SAh, regulada por valvulas (VRLA).
Conector tipo terminal Faston F187 com posicao D. Resistente a
elevadas taxas de descarga, operando em larga faixa de temperatura e em
varias posigoes. Resisténcia Interna: 21 mQ (Plena Carga a 25 C).
Corrente de Curto Circuito: 100.0 A. Corrente Maxima de Descarga
(A/5s): 50.0 A. Capacidade nominal: 20 horas. Adotar logistica reversa.

Unid

200

25

Bateria 12V 7AH - bateria de chumbo-acido para uso em nobreak com
tensdo de 12V e corrente de 7Ah, regulada por valvulas (VRLA),
tornando menor a tensdo de carga. Conector tipo terminal Faston F187
com posi¢ao D. Resistente a elevadas taxas de descarga, operando em
larga faixa de temperatura e em varias posicdes. Resisténcia Interna: 24
mQ (Plena Carga a 25 C). Corrente de Curto Circuito: 130.0 A. Corrente
Maxima de Descarga (A/5s): 65.0 A. Capacidade nominal: 20 horas.
IAdotar logistica reversa.

unid

300

26

Bateria selada, 12V 17 HA. Bateria de chumbo-acido regulada por
valvulas (VRLA) para uso em nobreak com tensdo de 12V e corrente de
17Ah, Conector tipo B1/B3-L. Resistente a elevadas taxas de descarga,
operando em larga faixa de temperatura e em varias posigoes.
Resisténcia Interna: 16 mQ (Plena Carga a 25 C). Corrente maxima
descarga: 230 A. Corrente . Capacidade nominal: 20 horas. Adotar
logistica reversa.

Unid

300

27

Bateria alcalina 9v, prote¢@o anti vazamento, conforme normativos do
INMETRO/CONAMA, BT. Ideal para: Microfone ; Brinquedo ;
Instrumento Musical, blister com uma unidade.

Unid

300

28

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=804016&infra_sistem...

CANECA - Caneca de ceramica 325ml, na cor branca, impressao

Unid
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modelo faixa, cobrindo todo o corpo da caneca em policromia, conforme
arte fornecida pelo 6rgdo. Dimensdes Aproximadas: 9,5cm de altura;
7,7cm de didmetro; 324g de peso

29

CANECA, - Caneca ECOLOGICA redonda 380 ml,em fibra de coco,
personalizagdo em cromia de 1 lado gravagdo, acompanha colher no
mesmo material, embalagem individual de papel celofane.

{Unid

2000

30

Bobina papel impressora, tipo papel térmico, branco, Medidas: 80mm x
80m, aplicacdo impressora térmica nao fiscal, caracteristicas adicionais
uma via, Gramatura: 48g, Largura do rolo interno: 13mm.

unid

200

31

Bobina papel impressora, tipo papel térmico, branco, comprimento 30 m,
largura 57 mm, aplicagdo impressora térmica nao fiscal, caracteristicas
adicionais uma via, Gramatura: 55 g/m? .

unid

400

32

Lampada LED tubular T8 leitosa, 120cm, 18W, 6000K Bivolt,
luminosidade: 900 ~ 1300 Lumens. Durabilidade: 50,000 a 80,000 hs.
INao emite UV (Ultravioleta) e IR (Infra Vermelho). Garantioa 1 ano.

unid

300

33

Lampada LED tubular T8 leitosa, 60cm, 9W, 6000K Bivolt,
Durabilidade aproximadamente de 50,000h. Nao emite UV (Ultravioleta)
e IR (Infra Vermelho). Garantioa 1 ano.

junid

1800

34

Lampada LED tubular T5 leitosa, 550cm, 9W, 6500K Bivolt,
Durabilidade aproximadamente de 25,000h. Nao emite UV (Ultravioleta)
e IR (Infra Vermelho). Garantioa 1 ano.

{Unid

1000

35

Lampada LED Bulbo 12W, Residencial, Branco Frio 6.000K, Bivolt,
base E27, vida util 30000h. Garantioa 1 ano.

{Unid

500

36

Lampada LED milho 12W, modelo 3U, residencial, Branco Frio 6.000K,
Bivolt, base E27, vida atil 35000h. Garantioa 1 ano.

{Unid

500

37

Lampada LED dicroica, E27, 5w, Branco Frio 6.400K, Bivolt, base E27.
Garantioa 1 ano.

{Unid

300

38

Lampada Halogena bipino 50/60W 127V, Cor: clara, 2000 h. Garantioa 1
ano.

{Unid

200

39

Papeldo para encadernagao, N° 60 espessura, 1,9 formato 80X100 cor:
cinza, pacote com 5 folhas

pct

20

40

Campanbhia digital sem fio, Caracteristicas:facil de instalar, sem fiacdo
necessaria, posicao de instalagao livre.Controle Remoto alcance de até
150m em campo aberto, design anti-interferéncia, redugdo de tensao
elétrica, tornando-a segura, desempenho a prova 'agua. Indicador Led
nivel Bateria , Especificacdes do Material: Plastico,tensao de
alimentagdo de 110-220 V. Equipamento similar ou de qualidade
superior a Yiroka.

unid

05

41

Quadro magnético 120x90 branco, confeccionado em MDF 9 mm,
sobreposto de chapa metélica e laminado melaminico branco, Moldura
em aluminio anodizado, Fixacdo invisivel em PS, Acompanha kit para
instalagdo e suporte para marcador e apagador.

unid

10

42

Carregador de pilhas AA para 4 unidades. Equipamento similar ou de
qualidade superior a marca Sony.

unid

10

43

Pilha recarregavel AA, 1,5v, 3800ah

unid

10

14

Cartao microSD 64GB, ultra com adaptador, classe 10.

unid

10

45

Flash para camera fotografica profissional, Marca e modelo referéncia
similar ou superior Nikkor Speedligth AF SB-700.

unid

02

46

[luminador de LED para fotografia profissional, Marca e modelo
referéncia similar ou superior: Greika TL-160

unid

02

47

Microfone para camera fotografica Nikon / Canon / Pentax Dslr

unid

02

8.1 Da metodologia aplicada as quantidades estimadas

A metodologia aplicada para calcular o quantitativo proposto foi a realizagdo da média aritmética simples dos consumos

das contratagdes de anos anteriores, pela espectativa de vida util dos bens atualmente em operacdo e também pela
possibilidade de danos decorrente do uso, descargas elétricas, etc.

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=804016&infra_sistem...
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9. ESTIMATIVA DE PRECOS
As pesquisas de pregos em diversos fornecedores foram necessarias para calculo da média dos pregos, que serd utilizada
como prego referencial.

9.1 Mapa de precos

Considerando tratar-se de muitos itens, o mapa de pregos foi confeccionado separadamente e esta contido no evento
0761816.

9.2 Valor estimado da contratacao

De acordo com o Mapa de Pregos, produzido a partir de pesquisa de mercado e utilizagdo da Plataforma Banco de Pregos,
a presente contratagdo esta estimada em RS 479.398,41 (quatrocentos e setenta e nove mil trezentos e noventa e oito reais
€ quarenta e um centavos)

9.3 Metodologia aplicada a pesquisa de precos

De acordo com a Instru¢do Normativa n° 5, de 27 de junho de 2014, alterada pela Instru¢do Normativa n° 3, de 20 de abril
de 2017, as quais dispdem sobre os procedimentos administrativos basicos para a realizacdo de pesquisa de precos para a
aquisicao de bens e contratagdo de servigcos em geral, a pesquisa de pregos:

Art. 2° A pesquisa de precos sera realizada mediante a utilizag@o dos seguintes parametros:

I - Painel de Pregos disponivel no enderego eletronico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;

II - contratagdes similares de outros entes publicos, em execucdo ou concluidos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a
data da pesquisa de pregos;

III - pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que
contenha a data e hora de acesso;

IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas nio se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta)
dias.

§1° Os parametros previstos nos incisos deste artigo poderdo ser utilizados de forma combinada ou ndo, devendo ser
priorizados os previstos nos incisos I e Il e demonstrado no processo administrativo a metodologia utilizada para obtengéo
do prego de referéncia.

§2° Serao utilizados, como metodologia para obtencdo do preco de referéncia para a contratagdo, a média, a mediana ou o
menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos, desde que o calculo incida sobre um conjunto de trés ou mais pregos,
oriundos de um ou mais dos pardmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequiveis e 0s
excessivamente elevados.

Os pregos pesquisados foram obtidos através de coletas no mercado local, eventos ....

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se com a formagdo do registro de pregos, obter um mecanismo agil e seguro para realizagao de futuras aquisi¢des
de forma parcelada e eventual sem comprometimento da execugdo orgamentaria.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
Tendo em vista tratar-se de registro de precos, cujo mecanismo de contratagdo é eventual e de forma parcela, a opgao pelo
parcelamento do objeto ndo se faz necessaria.

12. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO
Nao serdo necessarias quaisquer adequacdes, quer seja logistica, infraestrutura, pessoal, procedimental ou regimental.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base nas informagdes levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros dos contratos anteriores, e
considerando que o fornecimento eventual e de acordo com as reais necessidades do Poder Judiciario, a equipe de
planejamento julga como procedente e viavel a presente demanda, devendo-se dar prosseguimento ao processo de
contratacao.

Documento assinado eletronicamente por Allexandra Macedo de Souza Oliveira, Supervisor
Administrativo, em 23/03/2020, as 10:57, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

1
SEI o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Clemilson Laurentino dos Santos, Técnico Judiciario, em
23/03/2020, as 11:07, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Helio Oliveira de Carvalho, Gerente, em 23/03/2020, as 11:12,

conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=804016&infra_siste...

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando o codigo
=+ verificador 0762994 ¢ o codigo CRC 469E264D.

0762994v4

10/10


http://sei.tjac.jus.br/verifica/index.php?cv=0762994&crc=469E264D

