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FOR-DILOG-001-09

TERMO DE REFERENCIA
(v.01)

1. OBJETO.

1.1. Contratagdo de empresa especializada para instalagdo de sistema de gera¢do de energia solar fotovoltaica conectados a rede, compreendendo a elaboragio do
projeto executivo, a aprovagdo deste junto a concessiondria de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativagdo de todos os equipamentos e
materiais, a efetivagdo do acesso junto a concessionaria de energia, o treinamento e suporte técnico, operagdo e manutengdo do sistema instalado na Cidade da
Justica em Cruzeiro do Sul-AC, conforme recurso oriunda da Emenda Parlamentar n® 38920009, Funcional Programatica: 28.845.0903.0EC2.0012 — Transferéncias
Especiais, de acordo com as condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

UNIDADE
ITEM DESCRICAO DETALHADA DE QUANT.
MEDIDA

Contratagdo de empresa especializada para instalagdo de sistema de
geracdo de energia solar fotovoltaica conectados a rede com placas
instaladas no telhado, compreendendo a elaboragdo do projeto
lexecutivo, a aprovagao deste junto a concessionaria de energia, o
fornecimento, montagem, comissionamento e ativagdo de todos os
lequipamentos e materiais, a efetivagio do acesso junto a concessionaria
de energia, o treinamento e suporte técnico, operacdo € manutengao do
1 kistema instalado na Cidade de Cruzeiro do Sul-AC. - ParAmetros Unid. 01
minimos de gerag@o de energia do sistema:

- Poténcia minima: 169 kWP;
- Poténcia minima de inversores: 150 kW;

- Geragdo média minima: 17.000 kWh/més.

2. JUSTIFICATIVA.

2.1. A contratacio de empresa especializada para instalacdo de sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica, compreendendo a elabora¢do do projeto
executivo, a aprovacio deste junto a concessionaria de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativaciio de todos os equipamentos e
materiais, justifica-se conforme a seguir:

2.1.1. A resolucdo n° 400/2021 do CNJ, que dispde sobre a politica de sustentabilidade no ambito do Poder Judiciario e, por conseguinte, o Plano de Logistica
Sustentavel - PLS, estabelece:

“()
Art. 1o A politica de sustentabilidade no ambito do Poder Judiciario observara o disposto nesta Resolug@o.

Art. 20 Os 6rgdos do Poder Judiciario devem adotar modelos de gestdo organizacional com processos estruturados que promovam a sustentabilidade, com base em
acdes ambientalmente corretas, economicamente viaveis e socialmente justas e inclusivas, culturalmente diversas e pautadas na integridade, em busca de um

desenvolvimento nacional sustentavel.

§ 1o As agdes ambientalmente corretas devem ter como objetivo a redugdo do impacto no meio ambiente, tendo como premissas a redugdo do consumo, o
reaproveitamento e reciclagem de materiais, a revisdo dos modelos de padrao de consumo e a analise do ciclo de vida dos produtos. (...)”

2.1.2. E possivel perceber que o cuidado no uso sustentavel dos recursos naturais e bens publicos ja ¢ uma preocupagio antiga no ambito do judiciario.

2.1.3. A Justica Acreana tem buscado desenvolver agdes sustentaveis, procurando reduzir o consumo de energia elétrica, o uso do papel, buscando ndo somente
medidas com redug@o do impacto ambiental, como também de responsabilidade social. Nesse sentido, devido as distancias e os custos de producdo e distribui¢ao, os
gastos com energia no Acre sdo elevados, além disso, muito embora a energia aqui consumida resulte da produgdo de hidrelétricas, os impactos socioambientais
desses empreendimentos sdo enormes.

2.1.4. Assim sendo, a geracdo de energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas ou usinas solares € uma tecnologia que contribui para a conservagdo ambiental,
pois provoca impacto reduzido na natureza, e ainda gera economia ao longo prazo para os 6rgéos publicos. A ampliagdo da usina solar fotovoltaica na Cidade da
Justi¢a de Cruzeiro do Sul também ira contribuir para esses objetivos, alinhando-se as outras a¢des sustentaveis desenvolvidas pelo Tribunal de Justiga do Estado do
Acre - TJAC. Com a implantagdo da proposta, em parceria com o Ministério da Economia do Acre, esperam-se os seguintes resultados:

- Contribuir com a preservagdo do meio ambiente diante da diminuigdo do uso das fontes de energia convencionais;

- Uso de recursos renovaveis e sustentaveis para a constru¢do, manutengao e distribuig¢do de eletricidade utilizada pelo TJIAC;

- Reduzir as tarifas de energia elétrica do Poder Judiciario Acreano.

2.1.5. Para viabilizar este investimento, foi firmado Termo de Compromisso com o Ministério da Economia (Emenda n® 38920009), conforme processo SEI n°®

0009328-81.2022.8.01.0000 (id. 1372206), onde os recursos or¢amentarios e financeiros foram assegurados, cabendo ao TJIAC a elaboragéo do projeto, a
contratacdo de empresa especializada e a sua devida operacionalizagdo.

3. LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

3.1. A usina de geracdo de energia solar devera ser implantada no telhado Forum Civel e Criminial da Cidade da Justiga em Cruzeiro do Sul-AC, no seguinte
enderego: Cidade da Justiga de Cruzeiro do Sul, Rodovia BR307, km 9, n® 4090, Bairro — Boca da Alemanha.
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4. MODALIDADE E O REGIME DE EXECUCAO.

4.1. A licitagdo sera pela modalidade Pregao Eletrénico.
4.2. O critério de julgamento serd o menor pre¢o por item.

4.3. A forma de execugdo sera indireta sob o regime de empreitada por prego global, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, materiais, servigos de
instalagdes e montagens necessarios, atendidos os requisitos técnicos e legais e as especificagdes e diretrizes deste Termo de Referéncia para o sistema contratado.

5. DA ESPECIFICACACAO TECNICA DO OBJETO.

5.1. DISPOSICOES GERAIS.

5.1.1. O objeto deste Termo de Referéncia sera constituido pelo fornecimento da solugdo completa e integrada para instalagdo de unidade de geracdo de energia solar
fotovoltaica, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, insumos e servigos necessarios para sua montagem e ativagao na Cidade da Justiga de Cruzeiro do
Sul.

5.1.2. O escopo da presente contratacdo, referente a unidade de gerac@o de energia solar fotovoltaica, compreendera os seguintes itens:

a) Elaboragdo de projeto executivo, incluindo dimensionamento, memorias de calculo, desenhos, especificagdes técnicas de materiais e equipamentos, laudos de
avaliagdo estrutural, e todos os demais documentos necessarios e suficientes para caracterizar todos os servigos necessarios a execugao da instalagdo;

*Acerca do Laudo Estrutural: Deve ser avaliada a sobrecarga a estrutura da edificagdo — sobretudo ao telhado — por meio de laudo estrutural, devido a instalagdo dos
equipamentos componentes do sistema de geragdo fotovoltaica, de modo a ndo causar danos a edificagdo existente, sejam estruturais ou de outra natureza.

¢ O laudo estrutural emitido, com o devido registro no CREA, devera ser acompanhado das respectivas memorias de calculo, certificando que a solugdo
apresentada no projeto executivo atende as normas de engenharia e seguranga no que diz respeito ao carregamento mecanico das estruturas na cobertura (lajes,
telhados, etc.).

¢ O laudo estrutural devera ser baseado no projeto estrutural dos edificios. O qual visara comprovar se a sobrecarga da usina sera suportada pelas estruturas
existentes (lajes, vigas e pilares) com os suportes dos modulos das coberturas dos edificios.

b) Aprovagao do projeto e do pedido de acesso junto a concessionaria de energia elétrica e demais aprovagdes necessarias para a perfeita execucdo do objeto deste
Termo de Referéncia;

¢) Fornecimento de todos os materiais de instalag@o (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, estruturas de fixagdo, terminais, conectores, etc.);
d) Execugdo dos servigos de montagem e instalagio;
¢) Configuragdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instalagdes, treinamento operacional € monitoramento remoto.

f) Elaboragao de projeto "As Built".

5.2. DIRETIZES PARA O PROJETO EXECUTIVO.

5.2.1. O sistema de geracdo fotovoltaica devera ser dimensionado para gerar o maximo de energia possivel respeitando as limitagdes de area e as limitagdes impostas
pelas possibilidades de conexdo com a rede da concessiondria, levando-se em consideragao a classificacao de cada unidade como consumidora do grupo A ou B e da
poténcia disponibilizada pela concessionaria.

5.2.2. A instalagdo dos modulos fotovoltaicos da usina sera na Cidade da Justi¢a de Cruzeiro do Sul.

5.2.3. A Cidade da Justi¢a de Cruzeiro do Sul esta em atual fase de implantagdo de Usina Solar Fotovoltaica instalada em solo com potencial para gerar no minimo
28.000kWh/més. Portanto, no caso em que houver excedente de energia gerada da nova usina, objeto deste TR, devera ser feita compensagao através do
autoconsumo remoto.

5.2.4. Para elaboragao do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar analise prévia das instalagdes civis, elétricas e de SPDA, com elaboragio de relatorio
técnico com indicagdo das eventuais adequagdes necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.

5.2.5. O projeto executivo devera ainda ser realizado a partir de simulag@o de producdo anual de energia através de software especializado que permita simular as
caracteristicas reais dos equipamentos a serem instalados, os dados climatologicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagdo dos médulos e de demais
fatores na geragdo de energia do sistema fotovoltaico. Na arquitetura do sistema de geragdo fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede elétrica
devera permitir que se realizem medigdes em tempo real para balango de energia, gerada, consumida e exportada. Tais medi¢des serdo objeto de monitoramento e
gerenciamento remoto pelo sistema especificado.

5.2.6. O projeto executivo devera conter os detalhes e desenhos técnicos e todas as informagdes necessarias para a instalagdo dos painéis, das strings, dos inversores,
da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas ART’s.

5.2.7. O projeto executivo ainda devera conter memorial de célculo, memorial de quantitativos, memorial de especificagdes de todos os equipamentos e qualquer

outro documento necessario (manuais, catdlogos, guias, etc.) que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e instalag@o do sistema. Os
desenhos deverdo conter carimbo com assinatura do(s) engenheiro(s) responsavel(eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no CREA. Os projetos deverdo ser

”

apresentados em meio digital através de DVD ou similar, devendo constar todos os arquivos editaveis (“.doc”, “.xIs”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos
arquivos no formato “.pdf”.

5.2.8. O Projeto devera ser devidamente aprovado junto a Energisa/Acre. A documentagio de projeto devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo
incluir os dados basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto executivo e As Built, contendo, pelo menos:

- Localizagdo do projeto e data de instalagdo.

- Capacidade do sistema (CA e CC).

- Especificagdes detalhadas dos modulos fotovoltaicos e inversores — fabricante, modelo, quantidade.
- Identificagdo dos projetistas responsaveis técnicos pelo sistema.

- Informagdes da CONTRATADA e do responsavel técnico pela instalagdo do sistema.

- Especificagdes gerais dos arranjos.
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- Desenhos de layout dos arranjos.

- Especificagdo dos dispositivos de protecdo contra sobretensao.
- Sistema de aterramento e prote¢@o de sobretensao.

- Data do comissionamento e entrada em operagao.

5.2.9. ACONTRATANTE tera até 10 dias uteis para realizar a analise do projeto executivo e propor, se necessario, eventuais alteragdes do mesmo que deverao ser
corrigidas e devolvidas para nova analise em até 5 dias uteis a partir do recebimento da solicitagdo de alteragao;

5.2.10. Apés a aprovagdo do projeto executivo pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera providenciar a sua respectiva aprovacao junto a Concessionaria de
Energia Elétrica, onde serdo cumpridos os prazos previstos na sua respectiva norma técnica.

5.2.11. As demais aprovagdes, eventualmente necessarias, tais como aprovagao junto a Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, etc., também correrdo por
contada CONTRATADA. Os servigos de execucdo da S-GESF somente serdo iniciados ap6s a aprovagdo de todos os 6rgdos envolvidos.

5.2.12. Todos os componentes do SFCR devem estar de acordo com as normas brasileiras e/ ou internacionais, garantindo qualidade, integridade e um 6timo
desempenho apos sua instalagao.

5.2.13. Deverio ser observadas, no desenvolvimento do projeto executivo, as normas e cédigos aplicaveis a cada atividade, sendo que as especificacdes da ABNT
(Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), Normas e Regulamentos Internos do TJAC, serdo consideradas como elementos base para quaisquer servigos ou
fornecimentos de materiais e equipamentos.

5.2.14. Todas as instalagdes deverdo ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as especificagdes e normas vigentes.

5.3. DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERACAO DE ENERGIA.

5.3.1. Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento seguindo rigorosamente o estabelecido pela Resolugdo Normativa 687/2015 da ANEEL.
Todos os componentes do SFCR (Sistema Fotovoltaico Conectado a Rede) devem estar de acordo com as normas brasileiras e/ou internacionais, garantindo
qualidade, integridade e desempenho em conformidade com as especificagdes apds sua instalagao.

5.3.2. Médulos fotovoltaicos: o gerador fotovoltaico devera ser composto por méodulos idénticos, ou seja, com as mesmas caracteristicas elétricas, mecanicas e
dimensionais. Os modulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino. Os
modulos devem contar com certificagdo INMETRO, com classifica¢do energética A conforme o Programa Brasileiro de Etiquetagem. Os modulos devem contar com
as seguintes certificagdes: IEC 61215 - Qualificagdo de Modulos Fotovoltaicos; IEC 61730 - Photovoltaic module safety qualification - Avaliacdo de seguranca dos
modulos fotovoltaicos para o risco de choque elétrico, perigo de incéndio, mecénica e seguranga estrutural. A fim de assegurar o suporte técnico ao produto pelo
fabricante durante o longo prazo da garantia, os fabricantes dos modulos devem estar classificados como TIER 1 pela Bloomberg NewEnergy Finance (BNEF),
demonstrando assim sua estabilidade financeira, operacional e tecnologica. Os mdédulos devem ter eficiéncia minima de 16,50% em STC (Standard Test Conditions).
Variagdo méaxima de poténcia nominal em STC de 5%. Os modulos devem ter poténcia nominal minima de 450Wp e poténcia por area de 155Wp/m?, incluidas todas
as tolerancias. Os modulos devem ter, no minimo, dois diodos de by-pass. Os conectores devem ter prote¢do minima IP67. As caixas de jungdo devem ter prote¢ao
minima IP65. Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentag@o especifica para a comprovagéo das exigéncias acima. Vida 1til esperada minima de 25
anos. Garantia de poténcia de no minimo 90% ap6s os primeiros 10 anos e 80% apos os 25 primeiros anos de operagao, além da garantia contra defeitos de
fabricagdo e funcionamento igual ou superior a 10 anos.

5.3.3. Conectores macho e fémea: todas as conexdes entre componentes do sistema deverdo ser padrao MC4, do tipo snaplock, ou similar, que possua mecanismo
interno de travamento para evitar o desacoplamento acidental; A prova de intempéries e resistentes aos raios UV; Faixa de temperatura de operagdo: t (-) <-40°C et
(+) > 80°C; Indice de protegao > IP67; Corrente méaxima suportada > 30A.

5.3.4. Inversores: todos os inversores devem ser trifasicos e do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para operarem conectados a rede da concessionaria local de
energia elétrica na frequéncia de 60 Hz. Todos os inversores devem ser da mesma marca, modelo e poténcia. A relagdo entre a poténcia nominal do arranjo (strings)
fotovoltaico e a poténcia nominal de cada inversor, ndo deve ser inferior a 0,90. Deve apresentar eficiéncia maxima de pico ndo inferior a 97%. Os inversores devem
possuir no minimo um canal de rastreamento de ponto de maxima poténcia (MPPT — Maximum Power Point Tracker) para conexao dos arranjos de painéis
fotovoltaicos a fim de permitir o melhor aproveitamento de cada arranjo. A distribuicdo dos painéis pelos inversores devera seguir a regra de pelo menos um MPPT
por face (agua) do telhado. A distor¢ao harménica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3%. O nivel maximo admitido de ruido ¢ de 60 dB (A) a
um metro de distancia de cada inversor individualmente. A tensdo e frequéncia de saida do conjunto de inversores devem ser compatibilizadas ao nivel nominal de
utilizag@o da concessionaria de energia local. Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme as normas IEC/EN 61000-6-2, IEC
61000-3-11/ 61000-3-12, IEC 62109-1/2, IEC 62116 e NBR 16149. Os inversores devem possuir Certificado de Conformidade, conforme Portaria n.° 357, de 01 de
agosto de 2014. Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de poténcia entre + 0,9. A regulagéo do fator de poténcia deve ser automatica, em fungédo da
tenso e corrente na saida do sistema. Os inversores devem incluir protegdo contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tenso. (Os
inversores devem incluir protegdo contra reversdo de polaridade na entrada c.c., curto-circuito na saida c.a., sobretens@o e surtos em ambos os circuitos, c.c. e c.a.,
protecgdo contra sobrecorrente na entrada e saida além de protegdo contra sobretemperatura. Os inversores devem possuir capacidade de configuragdo local, através
de display digital, ¢/ou remoto por meio de aplicativo; Os inversores devem possuir capacidade de monitoramento, local ¢/ou remoto, com e sem fio, e devem ser
compativeis com rede de supervisdo baseada em TCP/IP e Ethernet, disponibilizando, em tempo real, todos os dados operagdo, referentes as variaveis de entrada e
saida (tensdes, correntes, poténcias, etc.), bem como seus parametros de configuracdo, controle e protecdo e registros de eventos. O acesso para visualizagdo e
modifica¢do de configuragdes deve ser protegido por protocolos de rede seguros e devem exigir, no minimo, acesso por senha. Os inversores devem ter grau de
protecdo minimo IP 65; os inversores devem atender a todas as exigéncias da concessionaria de energia local; deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou
documentagéo especifica para a comprovacao das exigéncias acima. O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de protegao e
barramentos associados, cabos de entrada e saida devem ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410.

5.3.5. Quadros de proteciio e controle: a associacdo em paralelo das séries (strings) deve ser feita em caixas de conexao, localizadas nas proximidades do inversor,
ou seja, integrada ao inversor, que incluem os seguintes elementos:

a) Disjuntores de prote¢ao;

b) Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o sistema de aterramento, dimensionados conforme as
caracteristicas do sistema instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1 ¢ NBR IEC 60364. Os DPS’s devem estar coordenados com a instalagdo original.

5.3.5.1. As caixas de conexdo devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser resistentes a radiagdo ultravioleta. Os
condutores c.c. desde as caixas de conexdo até a entrada dos inversores deverdo ser instalados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as
normas brasileiras de instalagdes elétricas. A queda de tensdo nos condutores c.c., desde os modulos até a entrada dos inversores, deve ser inferior a 2% para a
corrente de maxima poténcia do gerador em STC.

5.3.6. Estruturas de suporte: as estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforgos do vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de
corrosdo igual ou maiores que C3, a depender da localiza¢do da instalagdo do sistema, em conformidade com a ISO 9223 ¢ EN 12944-2. As estruturas de suporte
devem ser feitas de aluminio e/ou ago galvanizado e devem atender ao requisito de duragdo de 25 anos, pelo menos. Os procedimentos de instalagdo devem
preservar a protegdo contra corrosdo. Isto também ¢ aplicavel aos parafusos, porcas e elementos de fixagdo em geral; deve-se ainda aplicar materiais vedantes, a fim
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de eliminar quaisquer tipos de infiltragdo de 4gua no interior da unidade. As estruturas/modulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o
acesso a manutencao do telhado e demais equipamentos existentes na unidade. Outras estruturas de seguranga, se necessarias, devem ser instaladas para permitir a
perfeita execug@o do objeto contratual.

5.3.7. Cabos fotovoltaicos (CC e CA): Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes caracteristicas: a) Devem ser resistentes a
intempéries e a radiagdo UV; b) Devem apresentar a propriedade de ndo propagacdo de chama, de auto extingdo do fogo, ndo halogenado e suportar temperaturas
operativas de no minimo 90°C; ¢) Devem ser maleaveis, possibilitando facil manuseio para instalagdo; d) Devem apresentar tensio de isolamento apropriada a
tensdo nominal de trabalho, ndo podendo ser inferior a 750V; Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagao especifica para a comprovagao das
exigéncias acima.

5.3.8. Aterramento e SPDA: todas as estruturas metalicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento, de forma a garantir a
equipotencialidade. No desenvolvimento do projeto executivo, a CONTRATADA devera levar em consideragdo o SPDA existente e compatibiliza-lo aos requisitos
de seguranga e funcionamento do sistema fotovoltaico, incluindo, sempre que necessario, aterramentos, ligagdes de equipotencializagdo, e supressores de surto de
forma coordenada com o SPDA da instalagdo existente. Os modulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protecéo contra surtos nas caixas de conexao, entre
ambos os polos das conexdes em paralelo das strings e entre eles e o condutor de aterramento. Toda a instalagdo, deve ser realizada em conformidade com a norma
NBR 5419 ¢ NBR 5410, inclusive, eventuais adequagdes necessarias.

5.3.9. Elementos de instalacdes e de infraestrutura: Na montagem da infraestrutura, deverdo ser usados, quando necessario, os seguintes materiais:

a) Caixas de passagem em liga de aluminio silicio de alta resisténcia mecénica e a corroséo, possuindo tampa removivel e reversivel com um lado antiderrapante e
outro liso, fixada por parafusos de ago galvanizado ou inoxidavel, IP> 65;

b) Conduletes tipo multiplo fabricados em liga de aluminio de alta resisténcia mecénica e a corrosao, com parafusos de mesma caracteristica e junta de vedagido em
borracha neoprene ou similar;

¢) Eletrodutos metalicos flexiveis fabricados com fita de aco zincado pelo processo continuo de imersio a quente com revestimento externo em camada de PVC
extrudado;

d) Eletrodutos em ago galvanizado a fogo do tipo médio ou pesado;
e) Eletrocalhas em chapa de ago continua com tampa, galvanizada a fogo, com espessura minima #18;

5.3.10. Sistema de gerenciamento remoto: a unidade de geragéo fotovoltaica devera ser fornecida com capacidade para gerenciamento remoto através de sistema
de supervisio capaz de manter base de dados em tempo real das variaveis de monitoramento e seu registro historico, bem como os registros de eventos dos
equipamentos principais (inversores, painéis, etc.) e auxiliares (disjuntores gerais, DPS’s, etc.). A plataforma e demais recursos escolhidos para implementagao do
sistema de gerenciamento remoto deverdo oferecer capacidade para expansdo a fim de permitir o monitoramento conjunto de todas as futuras unidades de geracdo
fotovoltaica do TJAC. A referéncia de tempo para todas as unidades devera ser sincronizada por protocolo de tempo real com capacidade para garantir o correto
sequenciamento de eventos entre as diferentes unidades monitoradas. O sistema de gerenciamento remoto devera coletar e monitorar todos os dados dos sistemas
fotovoltaicos instalados permitindo a supervisao remota do sistema; A rede de supervisdo do sistema fotovoltaico devera ser integrada a rede de dados do edificio
sem implicar em falha na seguranga da mesma; O sistema de gerenciamento devera disponibilizar, pelo menos, as seguintes informag¢des em tempo real: a) A energia
gerada (diaria, mensal, anual) em kWh; b) Tens@o e corrente CC de entrada por inversor (ou por canal de MPPT); ¢) Tensdes e correntes eficazes por fase na saida de
cada inversor; d) Poténcia em kW CA de saida por inversor; e) Poténcia em kW exportada para a rede externa; f) Balango diario de energia gerada, consumida e
exportada; g) Gerenciamento de alarmes e eventos; h) Registro historico das variaveis coletadas de, ao menos, 12 meses; i) Estado dos dispositivos de protegdo
(disjuntores e DPS’s); O sistema de monitoramento devera possuir recursos para medir e registrar a poténcia consumida internamente e fornecer o balango de energia
entre a geragdo, 0 consumo e a exportacdo para a rede. O sistema de gerenciamento devera possuir capacidade para futuras expansdes caso haja necessidade de se
incluir o monitoramento de novas variaveis ou inclusdo de novos equipamentos.

5.3.11. Treinamento: a CONTRATADA devera realizar uma turma de treinamento para a equipe técnica do TJAC com o objetivo de capacitar esses profissionais
para a operagdo, gerenciamento e monitoramento dos sistemas quando da solicitagdo do primeiro pedido de instalagdo. A duragao do treinamento devera ser de 5
(cinco) horas, sendo distribuido com 3 (trés) horas teéricas e 2 (duas) horas praticas. A parte tedrica podera ser realizada por meio de Plataforma de Reunido online,
através de videoconferéncia, em data a ser acordada entra a CONTRATADA e a Fiscalizagdo. A parte pratica devera ser realizada in loco, no local da instalagio, apos
a entrada em operac@o da unidade de geracdo fotovoltaica implantada, em data a ser acordada entre a Contratada e a Fiscalizagdo. O programa do treinamento devera
ser aprovado previamente pelo CONTRATANTE, e devera estar coerente com os equipamentos instalados. O treinamento devera ser dividido em duas partes, sendo
uma delas podendo ser realizada remotamente através de videoconferéncia ou em Cruzeiro de Sul- AC, em local disponibilizado pelo CONTRATANTE, e a outra, de
carater totalmente pratico, devera ser feita no local de instalagdo do sistema, indicado por este. O treinamento devera ser realizado para uma turma Unica, que sera
composta por até 10 (dez) pessoas, indicadas pelo CONTRATANTE. Devera ser emitido certificado de participagéio no treinamento para os participantes. As
despesas do treinamento, inclusive material didatico impresso e em meio digital, viagens e estadia dos instrutores, ou despesas semelhantes a estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA e ja devera estar contemplado no valor da proposta.

5.3.12. Comissionamento: deve ser realizada a inspecao visual e termografica, conforme a seguir:

a) Deve ser realizada inspe¢do visual das estruturas metalicas, modulos, conectores e quadros;

b) Mediante uma camera termografica e com o gerador fotovoltaico operando normalmente (conectado a rede), deve ser observada a temperatura dos modulos
fotovoltaicos, registrando a diferenca de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta proxima ou maior que 100° C;
e

¢) Deve ser realizada também avaliagdo termografica inicial dos quadros elétricos.

d) Todos os registros termograficos deverdo fazer parte do relatério de comissionamento, registrando o estado inicial da instalagao.

5.3.12.1. A avalia¢do de desempenho:

a) O principio do teste consiste em observar as condi¢des durante a operagdo real do sistema, a energia efetivamente fornecida a rede elétrica e comparar com a
energia estimada conforma dimensionada em projeto a ser fornecida pelo sistema;

b) O periodo de registro deve englobar desde o nascer até o por do Sol e os valores de irradiagéo solar registrados com periodicidade menor ou igual a 1 (um)
minuto;

¢) Ao final desse teste, deve ser plotado grafico das medi¢des de desempenho pela Irradiagdo Solar bem como apresentar o desempenho médio do sistema.

5.4. DO “AS BUILT”.
5.4.1. Antes da realizagdo do comissionamento a CONTRATADA devera entregar em meio digital/DWG e impresso o As-Built da instalag@o, o qual sera conferido

durante o processo, e, caso haja necessidade, adaptado para atender as exigéncias feitas no mesmo. Havendo necessidade de adaptagdes no projeto apos o
comissionamento, o As Built retificado devera ser entregue como um dos documentos necessarios para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
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5.5. DAS ACOES DE SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

5.5.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio
de insumos e materiais consumidos bem como a geragao excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
CONTRATANTE.

5.5.2. As boas praticas de otimizagao de recursos, redugdo de desperdicios e menor poluigdo se pautam em alguns pressupostos e exigéncias, que deverdo ser
observados pela CONTRATADA:

a) Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxico-poluentes.

b) Substituigdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade.

c¢) Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua.

d) Reciclagem/destinagdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservagao.

¢) Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto.

f) Repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugdo do consumo de energia e agua.

5.5.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substitui¢do de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

5.5.4. ACONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de racionaliza¢ao de recursos no desempenho de suas atribui¢oes, bem como das
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participagdo destes em eventos de capacitagdo e sensibilizagdo promovidos
pela CONTRATANTE.

5.5.5. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao
ambiental e sanitaria vigentes.

5.6. PARAMETROS TECNICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO E INSTALACAO DO SISTEMA - LOCALIZACAO,
DIMENSIONAMENTO, VALOR TOTAL e GARANTIA.

5.6.1. Localizagdo da unidade geradora de energia solar fotovoltaica: Cidade da Justi¢a de Cruzeiro do Sul, Rodovia BR307, km 9, n° 4090, Bairro — Boca da
Alemanha, Cruzeiro do Sul - AC. O sistema sera instalado em telhado de fibrocimento (estrutura metalica), em terreno néo edificado.

5.6.2. Parametros minimos de geracdo de energia do sistema:
- Poténcia minima: 169 kWP;
- Poténcia minima de inversores: 150 kW;

- Geragao média minima: 17.000 kWh/més.

monitoramento e manutencdo ¢ de R$ 943.720,00 (novecentos e quarenta e trés mil setecentos e vinte reais).

5.6.4. Garantia: A instalagdo devera ser garantida pelo prazo minimo de 12 meses, salvo a garantia dos inversores, que devera ser de no minimo 5 anos e dos painéis
solares, que devera ser de no minimo 25 primeiros anos de operagdo (Garantia de Eficiéncia), além da garantia contra defeitos de fabricagdo e funcionamento igual
ou superior a 10 anos, ambas comprovadas por meio da entrega de termo de garantia original do fabricante e quaisquer outros documentos necessarios para a
comprovagdo desta garantia. O prazo de garantia sera contado a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

5.6.4.1. Garantia da estrutura: As estruturas de suporte devem ser feitas de aluminio e/ou ago galvanizado e devem atender ao requisito de duragéo de 25 anos, pelo

menos contra corrosdo em ambiente C3, a depender da localizag@o da instalagdo do sistema, em conformidade com a ISO 9223 e EN 12944-2, ¢ 15 anos contra
defeitos de fabricac¢ao, contados a partir da emissdo da Nota Fiscal da fabrica ou do distribuidor revendedor autorizado.

6. DO CRONOGRAMA.

6.1. O prazo total para instalagdo e inicio da operag@o do sistema é de 125 (cento e vinte e cinco) dias consecutivos, contados a partir da emissdo da Ordem de
Servigo.

6.2. Segue a tabela com os prazos previstos para cada etapa:
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Prazo Total (125 dias)

Etapas Acdo Responsavel 30 dias 30 dias 30 dias 3
5/5|5(5(5|5|5|5|5|5[5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5

Realizar Visita Técnica e desenvolver, com base no Termo de
1 — Projeto Executivo. Referéncia e analise in loco, o projeto executivo do Usina Contratada
Solar Fotovoltaica.

g g Formalizag3o da solicitagBo de acesso com a devida
2 — Solicitag8o de acesso. . i g Contratada
documentagdo junto & Energisa

Fornecimento, instalag8o e comissionamento de todos os

3 — Implantac3o da unidade B ; % :
i softwares, materiais e equipamentos que compdem o sistema| Contratada
geradora.

fotovoltaico.

Aprovacdo do ponto de conex3o, solicitagdo de vistoria,

4 — Aprovacdo na Energisa e
P i & adequacdo do sistema de medig3o e inicio do sistema de Contratada

inicio da operagéo.

compensacdo de energia;

5 — Treinamento e Treinamento operacional e expedigdo do Termo de Contratada/
recebimento. Recebimento. Contratante

6 — Operacdo e manutencdo |Operacionalizac8o do sistema e sua devida manutencéo, .
. i . . ) B 7} . i & Contratada 365 dias (12 meses) a contar apds o Termo de Recek
(preventiva e corretiva) preventiva e corretiva.

7. DAS NORMAS DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO.

7.1. Durante a vigéncia deste contrato, a execucdo do objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo (a) titular da Geréncia de Instalacdo ou outro servidor a ser
designado pela Administragdo, permitida a assisténcia de terceiros.

7.2. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar
necessaria, bem como adotar as providéncias e exercer as competéncias da FISCALIZACAO previstas neste projeto.

7.3. Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administragdo do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for
necessario.

7.4. A atestagdo de conformidade do (s) servigo(s) executado(s) cabe ao titular do setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato ou a outro servidor designado para
esse fim.

7.5. Sera de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providéncia que diga respeito a seguranga do trabalho de seus empregados, bem como a exigéncia
do uso dos equipamentos de protegdo individual necessarios, sob pena de paralisagdo imediata dos servicos.

7.6. ACONTRATADA fornecera as maquinas, os equipamentos, os materiais, a mao de obra, e tudo mais que for necessario para a execugao e a conclusao dos
servigos. Os custos relativos a esses insumos deverdo estar inclusos nos respectivos custos unitarios.

7.7. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZACAO nio eximirio a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pelos servigos
executados.

7.8. ACONTRATADA devera executar os servicos sempre em obediéncia as normas técnicas e regulamentares atinentes aos assuntos, expedidas pelos orgaos
competentes.

7.9. Cabe a CONTRATADA atender prontamente ¢ dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem
que disso decorra qualquer 6nus extra para a CONTRATANTE, ndo implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusao ou redugdo da
responsabilidade da CONTRATADA, que ¢ total ¢ irrestrita com relagdo aos servigos contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer
falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugdo do Contrato. A atividade de fiscalizag@o nao resultard, tampouco, € em nenhuma
hipdtese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

7.10. Para tanto figuram como:

FISCAL: Hilary Barbosa Morais da Costa, Engenheira Eletricista, matricula n° 8000886, CPF n° 025.584.682-78.

GESTOR: Gustavo Henrique Nunes Ferraz Costa, matricula n° 8000941, CPF n° 018.740.572-73.

8. DOS ENCARGOS DAS PARTES.
8.1. Cabera a CONTRATADA o cumprimento das seguintes obriga¢des, além daquelas previstas no edital e anexos:
8.1.1. Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execugao do contrato.

8.1.2. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitagdo e qualifica¢do técnica exigidas na licitagdo, devendo, justificada e
previamente, solicitar autorizagdo ao CONTRATANTE, para qualquer alteragdo que possa afetar o cumprimento deste contrato.

8.1.3. Executar os servigos com presteza e qualidade técnica, entregando os produtos em concordancia com os requisitos inerentes a cada atividade definida em
contrato em especial, Descri¢do das Normas, dos servigos, das atribui¢des, das responsabilidades e dos Relatorios, e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
constante da proposta.

8.1.4. Corrigir e complementar os produtos entregues sempre que solicitado pelo TIAC durante a vigéncia do contrato.

8.1.5. Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos, ou incorregdes que forem detectadas
durante a vigéncia do contrato, cuja responsabilidade lhe seja atribuivel, exclusivamente.

8.1.6. Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para execugdo dos servigos, de acordo com o perfil e fungdes descritos em sua proposta,
0s quais nao terdo nenhum vinculo empregaticio com o TJAC.

8.1.7. Nao transferir a outrem, nem subcontratar o objeto da licitagao.
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8.1.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo excluindo, ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo e ao acompanhamento da CONTRATANTE.

8.1.9. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informagdes, documentos e especificagdes que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso
em razdo da presta¢do dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

8.1.10. Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e penais relacionadas a execug@o dos servigos, originariamente ou vinculada por prevengio, conexao
ou continéncia.

8.1.11. Nao veicular publicidade ou quaisquer informagdes acerca das atividades objetos deste contrato, sem a prévia e expressa autorizagido do TJAC.

8.1.12. Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a rigidez das disposigdes contidas no Termo de Referéncia, na proposta e no Cronograma,
sem que exista qualquer incompatibilidade com outros projetos.

8.1.13. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do refazimento dos PRODUTOS/ SERVICOS em desacordo com as exigéncias deste Contrato, do Termo de
Referéncia, rejeitados pelo TJIAC, pelos atrasos decorrentes da rejeigdo, bem como por quaisquer penalidades que venham a ser impostas pelo TJAC, de acordo com
as disposigdes contidas em CONTRATO.

8.1.14. Responsabilizar-se, nos termos da legislacdo vigente, por todas as despesas, tais como tributos, mao de obra, licengas, alvaras, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros custos relativos e indispensaveis a perfeita execugdo do objeto, inclusive o recolhimento do Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN ao Municipio do local da prestagdo do servigo, durante toda a execug@o contratual.

8.1.15. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que
eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE.

8.1.16. Apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagdo de regularidade no cumprimento de obrigagdes trabalhistas, em até 15
(quinze) dias contados da solicitagdo pelo CONTRATANTE:

8.1.16.1. Copias do livro de registro.

8.1.16.2. Copias das carteiras de trabalho.

8.1.16.3. Certidao Negativa dos Débitos Trabalhistas.

8.1.16.4. Certiddo Negativa de Infragdes Trabalhistas.

8.1.16.5. Declaragdo de Inexisténcia de Infragdes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a Crianga e ao Adolescente.
8.1.16.6. Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED.

8.1.16.7. Comprovacao do depdsito bancério dos salérios e folha de pagamento ou contracheques, acompanhada da devida comprovagdo de recebimento pelos
empregados.

8.1.16.8. Guia de Recolhimento do INSS.

8.1.16.9. Guia de Recolhimento do FGTS.

8.1.16.10. GFIP (com discriminagao dos recolhimentos INSS ¢ FGTS por empregado).

8.1.16.11. Listagem, assinada pelos empregados, comprobatdria do pagamento do auxilio-alimentagao e do vale-transporte.

8.1.17. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados durante a execugdo deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE.

8.1.18. Se necessario, devera ser providenciado o cobrimento provisorio da cobertura ou telhado, no periodo em que estiverem sendo executados os servigos, de
modo a proteger os materiais, equipamentos e estruturas internas existentes no prédio.

8.2. Sdo expressamente vedadas 8 CONTRATADA:
8.2.1. A utilizagdo do nome do TJAC para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia e expressa autorizagdo do Tribunal.
8.2.2. A contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigéncia deste contrato.

8.2.3. A subcontrata¢do do objeto deste contrato.

8.3. Cabera ao Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre-TJAC, como CONTRATANTE:
8.3.1. Expedir a Ordem de Servigo.

8.3.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes as normas internas do TIAC quanto ao uso de suas instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

8.3.3. Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis interferéncias que porventura nio tenham sido suficientemente
esclarecidas ou previstas.

8.3.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias, sempre que necessario a execugdo dos projetos, nos horarios previamente
acordados.

8.3.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeigdes no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao;
8.3.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por um ou mais representante(s) especialmente designado(s), nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666/93;
8.3.7. Efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato.

8.3.8. Comunicar oficialmente 8 CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.
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8.3.9. A CONTRATADA no podera alegar desconhecimento, incompreensdo, dividas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo a execugao do objeto,
responsabilizando-se por qualquer dnus decorrente desses fatos.

9. CRITERIOS DE MEDICAO, RECEBIMENTO DOS SERVICOS E PAGAMENTOS.

9.1. As medicdes e os pagamentos ocorrerao na medida em que as etapas sejam cumpridas e atestadas pelo CONTRATANTE, conforme tabela a seguir, em
percentual equivalente ao valor global do contrato:

Etapa Percentual da Percentual
Etapa (%) Acumulado (%)

[

- Elaboragdo do projeto executivo e
aprovacdo por parte da Equipe
Técnica do TJIAC.

10 10

E
2- Solicitagdo de acesso com a devida

documentacio.
3- Implantagdo da unidade geradora. 65 75
4- Aprovagdo na Energisa e inicio da

operagdo. 20 95
E
5- Treinamento e recebimento
6- Operagdo e manutengdo do sistema 5 100
(preventiva e corretiva) — apds 12
meses.

9.2. Pela tabela apresentada no item 9.1. é possivel mensurar que para os servigos de elaboragio e aprovagao do projeto executivo, fornecimento, instalagao,
comissionamento e entrada em operagdo dos sistemas fotovoltaicos tém-se: 10% do valor total da contratacdo destinado a etapa de elaboragdo de projeto executivo e
solicitag@o de acesso junto a Concessionaria; 65% do valor total destinado a etapa de fornecimento, instalagdo, comissionamento; e 20% do valor total destinado a
aprovacao na concessionaria (Energisa), inicio da operagao, treinamento e recebimento pelo CONTRATANTE. Esses valores, aplicados sobre o percentual global
representam 95% do total contratado.

9.3. A medigao e pagamento da etapa, que corresponde a 5% (cinco por cento) do prego global do contrato, sera dividida em 12(doze) parcelas com desembolsos
mensais.

9.4. Os servicos de operagdo e manutengdo preventiva e corretiva (6* etapa) serdo pagos em parcelas fixas de acordo com a proposta ofertada pela CONTRATADA,
desde que o desempenho do sistema fotovoltaico esteja dentro das expectativas de gerac€p§do, considerando a respectiva analise mensal.

9.5. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada da nota fiscal/fatura no protocolo do 6rgéo a vista do termo de
recebimento definitivo ou recibo, e atestado de que os servigos foram prestados.

9.6. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas 8 CONTRATADA para as devidas corregdes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem
anterior comegara a fluir a partir da data de apresentagdo da nota fiscal/fatura sem incorregdes.

9.7. A empresa devera fazer prova da sua regularidade dos seguintes comprovantes, cujas taxas deverdo ser pagas pela CONTRATADA:
- Registro do contrato no CREA;

- Pagamento da Anotag@o de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade (RRT) do responsavel técnico;

- Certiddo de Tributos Estaduais e Municipais ISS do Municipio onde se deu a prestagdo do servigo;

- Folha de Pagamento dos funciondrios acompanhada das Guias;

- GPS — Guia de previdéncia Social;

- GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico; informagao da Previdéncia Social;

- Prova de regularidade com o FGTS e INSS; e ainda documento que comprove a baixa da matricula do INSS quando se tratar do pagamento da ultima parcela do
contrato da obra.

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, “acordo com a lei 12.440/2011”.

9.8. No caso de subcontratagdo a empresa CONTRATADA devera apresentar os comprovantes de recolhimento das contribui¢des Sociais do INSS, FGTS, copia da
Folha de Pagamento da Empresa Subcontratada.

9.9. O representante da CONTRATANTE devera conferir os servigos nas datas finais de cada periodo de aferi¢do estabelecidas e atestar o pagamento a ser feito a
CONTRATADA, por meio de certificado especifico.

9.10. O valor devido pelo servigo executado sera determinado pelo representante da CONTRATANTE. Caso o representante da CONTRATANTE néo concorde com
as parcelas de desembolso apresentadas podera altera-la, determinando o pagamento da quantia aprovada.

9.11. A CONTRATADA podera recorrer da decisao do representante da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias tteis.
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9.12. O pagamento sera creditado em conta corrente, por meio de ordem bancaria a favor de qualquer institui¢do bancaria indicada na Nota Fiscal, devendo a
CONTRATADA para isso fornece o nome do banco, agéncia, localidade e ntimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

9.13. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovagao, a fim de evitar a reten¢ao na fonte dos tributos e contribui¢des, de acordo com a
Lei n°. 9.317/96.

9.14. Qualquer erro ou omissao que venha a constar da documentagao fiscal ou da fatura sera objeto de correcdo pela CONTRATADA e havera, em decorréncia,
suspensdo do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente resolvido.

9.15. ACONTRATANTE néo fara nenhum pagamento 8 CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada. A area de gestdo
de contratos reserva-se o direito de suspender o pagamento se o servigo for executado em desacordo com as especificagdes constantes deste Contrato.

10. DA GARANTIA CONTRATUAL.

10.1. Em garantia da fiel e efetiva execugdo dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestara caugdo no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, no prazo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, podendo ser: Caugao
em dinheiro ou titulo da divida publica; Fianga Bancaria; ou Seguro Garantia.

10.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de: Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas; Prejuizos causados a8 Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo 8 CONTRATADA; e Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela CONTRATADA.

10.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagao de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

10.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢do a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.5. A restitui¢do dos valores caucionados ocorrera na forma e segundo os procedimentos previstos na Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores, mediante a
comprovagdo de que a CONTRATADA atendeu todas as prerrogativas contratuais.

10.6. Em havendo prorrogacao contratual, a validade da garantia devera ser renovada de forma correspondente e proporcional.

11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

11.1. Concluida a instalagdo do sistema solar fotovoltaico (contemplando comissionamento e entrada em operagao), ela sera recebida provisoriamente pela
Fiscaliza¢do, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias, contados da data de recebimento da comunicagdo escrita da CONTRATADA.

11.2. A fiscalizagdo podera recusar o recebimento provisorio dos servigos, caso haja inconformidades significativas quanto as especificagdes. Apos o recebimento
provisorio dos servigos e até seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer toda assisténcia técnica necessaria a solugdo das imperfei¢cdes detectadas
na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de sua responsabilidade civil.

11.3. O recebimento definitivo serd efetuado por comissao designada, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao,
ou vistoria, que sera de pelo menos dois ciclos completos de faturamento do fornecimento de energia elétrica pela concessionaria, contados a partir do inicio do
primeiro ciclo apds o recebimento provisério, a fim de comprovar a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.
26.3

11.4. A CONTRATADA devera apresentar para fins de recebimento definitivo os seguintes documentos:
- Projeto as built elaborado pelo responsavel por sua execugio;

- Certidao de baixa da ART de execugdo;

- Laudo com analise de desempenho do sistema.

11.5. No recebimento e aceitagdo do objeto desta Licitagdo, serdo consideradas, no que couber, as disposi¢des contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93. 26.5 O
recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui as responsabilidades civil e penal da licitante.

12. REQUISITOS MINIMOS DE HABILITACAO.
12.1. Habilitag¢do Técnica.
12.1.1. Quanto a Habilitagdo Técnica, a Licitante devera apresentar:

12.1.2 Certidao de Registro de Pessoa Juridica, emitida pelo Conselho Regional Engenharia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da
Licitante, e de seu (s) responsavel (is) técnico (s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA com validade na data da apresentacdo ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

12.1.3. Atestado (s) de capacidade técnica, emitido (s) por pessoas juridicas de Direito Publico ou de Direito Privado, em nome da empresa licitante, que comprove
(m) que a mesma tenha prestado servigo pertinente e compativel com o objeto da licitagdo. No caso de pessoa juridica de Direito Publico, o (s) atestado (s) devera
(80) ser assinado(s) pelo responsavel do setor competente do 6rgao. No caso de pessoa juridica de Direito Privado, o (s) atestado (s) devera (20) obrigatoriamente ter
reconhecimento de firma em Cartério de Notas. Nao sera conhecido e nem considerado valido o atestado de capacidade técnica emitida por empresa relacionada ao
mesmo grupo empresarial da Licitante, sendo considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo da controlada pela Licitante, a empresa controladora ou que
tenha uma pessoa fisica ou juridica que seja socia da empresa emitente e/ou da licitante. Quando as certiddes e/ou atestado apresentados ndo for emitida pelo
contratante principal do projeto, devera ser juntada a documentagdo uma declaragdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado
da execugdo do servigo objeto do contrato.

12.1.4. Sera aceito o somatorio de atestados para fins de habilitagdo.
12.1.5. Comprovagdo da empresa na data da licitagdo, ter (em) executado, a qualquer tempo, servigos de caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta
licitagdo, através de atestado (s), averbados pelo CREA/CAU (por meio de apresentagdo das CATs), fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,

devidamente certificados pelo CREA ou CAU, conforme a seguir:
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Item IDiscriminacio Quantidade

Poténcia minima: 100

kWP
[Elaboragdo de projeto executivo, fornecimento,
instalacdo, configurag@o, comissionamento e
1 efetivacdo de acesso de sistema fotovoltaico de
geragdo de energia conectado a rede instalado em  [Geragdo média minima:
telhado e/ou carport. 10.000 kWh/més

12.1.6. Habilitagao Técnica dos Profissionais.

12.1.6.1. Comprovagdo da empresa, que possui em seu corpo técnico, profissionais de nivel superior com formagao, conforme indicagdo a seguir, detentor de
atestado (s), averbados pelo CREA/CAU, em nome do proprio Responsavel Técnico, que comprove (m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgio ou entidade
da administragdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo a propria licitante, servigos
relativo(s) ao:

Item Discriminagao

Elaboragdo de projeto executivo, instalagdo e configuragdo de sistema
01 fotovoltaico de geragdo de energia conectado a rede e instalado em telhado
e/ou carport.

12.1.6.2. Registro ou inscri¢do da pessoa fisica na entidade competente - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, de cada integrante da Equipe Técnica, comprovando atribui¢do compativel com a area de atuagdo indicada pela licitante. Serdo dispensadas as
certiddes de registro de pessoa fisica dos profissionais integrantes da equipe técnica que constarem da certiddo de registro de pessoa juridica da empresa licitante.
12.1.6.3. Comprovante de vinculo profissional, dos profissionais, com excec¢do do coordenador, que devera fazer parte do quadro permanente da empresa, se fara:

- Por contrato de prestagao de servigo celebrado de acordo com a legislagao civil, ou;

- Por meio de copia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social acompanhada de copia do Registro de Empregados, no caso de empregado da
licitante, ou;

- Declaragéo de disponibilidade e futura contratagdo do profissional assinada pelo responsavel da empresa licitante e pelo proprio profissional ou;
- Comprovagdo de registro como responsavel técnico pela empresa licitante junto a entidade competente ou;

- Por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddo de Pessoa Juridica do CREA, para o socio ou proprietario.

12.1.6.4. As licitantes deverdo apresentar também para fins de qualificagdo técnico profissional os seguintes documentos:

- Indicaggo da Equipe Técnica de nivel superior que efetivamente se responsabilizara pela execugdo dos servigos descritos, definindo as atribui¢des de cada
profissional e contendo nome completo, titulo profissional, nimero do registro no CREA/CAU, érea de atuag@o e natureza da relagdo profissional com a empresa
licitante (socio, empregado, subcontratado, etc.

- A Equipe Técnica devera ter um Coordenador, observado as especificagdes deste Termo. O Coordenador sera o elemento de ligagao entre a licitante vencedora e a
CONTRATANTE durante a execug@o do contrato e responsavel pela integragdo e compatibilidade do projeto e da implanta¢@o do sistema;

- O profissional indicado para ser o coordenador dos trabalhos devera, obrigatoriamente, integrar o quadro permanente da licitante;
- Os demais integrantes deverdo comprovar a integra¢do da equipe da licitante seguindo as possibilidades listados anteriormente;

- Os integrantes da Equipe Técnica deverdo ser obrigatoriamente os profissionais que efetivamente irdo executar e assumir a responsabilidade técnica pela
elaboragdo de projetos e implementago do sistema fotovoltaico.

12.1.6.5. Durante o periodo de vigéncia do contrato, sera permitida a substitui¢do dos profissionais indicados durante o processo licitatorio ou o acréscimo de
profissionais, desde que o novo profissional atenda aos requisitos minimos exigidos em edital e que seja autorizada a substitui¢ao pelo Coordenador Interno do
Projeto.

12.1.6.6. As certiddes de registro no CREA/CAU emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de confirmagdo de veracidade pelo mesmo
meio (Internet), podendo a Comissao, se julgar necessario, efetuar a confirmag@o. Quando as certiddes e/ou atestado apresentados ndo forem emitidos pelo

contratante principal do projeto, devera ser juntada a documentagdo uma declaragido formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado
da execugdo do servigo objeto do contrato.

13. DA PROPOSTA DE PRECOS.
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13.1. A proposta, que compreende a descrigdo do servigo ofertado pelo licitante e valor global, devera ser compativel com as especificagdes constantes deste Termo
de Referéncia.

13.2. O item cotado devera ser o quilowatt-pico instalado e a geragdo média minima mensal;

13.3. O prazo de validade da proposta, ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.

13.4. Todos os equipamentos, materiais e servigos necessarios a execuc¢do do objeto especificado neste Termo de Referéncia deverdo estar contemplados no prego
ofertado. Da mesma forma, deverdo estar incluidas também todas as despesas, mao de obra, administragdo local, taxas, tributos e encargos de qualquer natureza
incidentes sobre o objeto, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo.

13.4.1. E de inteira responsabilidade da LICITANTE obter, dos 6rgios competentes, informagdes sobre a incidéncia ou nio de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento objeto desta licitagdo, nos mercados internos e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou
outras correlatas.

13.5. Nao serdo considerados os pregos cotados acima dos valores estimados pela Administragdo, sob pena de desclassificagdo, bem como serdo observados os
limites descritos no artigo 48, inciso I, § 1°, Letra “b”, da Lei 8.666/93, para caso de anélise de exequibilidade das propostas, devendo ser considerado como base

para calculo o valor orgado pela Administra¢ao.

13.6. Na proposta devera constar a razdo social, o CNPJ, o nlimero do edital, data e hora de abertura, endereco completo da empresa, o numero do telefone, e-mail;
bem como o niimero de conta corrente, 0 nome do banco e agéncia onde deseja receber seus créditos.

13.7. A Proposta de Pregos devera conter todos os elementos a seguir relacionados:

13.7.1. Carta de Apresentagio da PROPOSTA DE PRECOS (ver modelo: Anexo 01), assinada obrigatoriamente pelo representante legal da LICITANTE, com
prego global em Real, para prestacdo de servico de fornecimento de um sistema fotovoltaico de poténcia minima de 169 kWP, poténcia minima dos inversores de
150 kW e geragdo média minima de 17.000 kWh/més conectados a rede, a elaboragdo de projeto executivo/as built, sua aprovagao junto a concessiondria de energia
elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solugdo apresentada bem como a instalagdo, configuragdo, comissionamento, a efetivagdo de
acesso, o desenvolvimento de software de monitoramento e aquisi¢ao de dados, treinamento operacional, operagdo e manutengo preventiva e corretiva por 12(doze)

meses para suprir a demanda de energia elétrica de parte das edificagdes pertencentes ao Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre objeto deste Termo de Referéncia e
prazo de validade da proposta de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentag@o.

13.7.2. Catalogos dos materiais e equipamentos: apresentar o catalogo, folder, ou documento similar dos equipamentos e materiais descritos abaixo conforme
caracteristicas técnicas minimas descritas no item 5.3 deste Termo de Referéncia:

- Modulo fotovoltaico;

- Inversor;

- Cabos de energia;

- Quadros de protegdo e controle;

- Estrutura de suporte.

13.7.3. As informagdes descritas no item anterior visam definir os principais equipamentos e materiais que a LICITANTE pretende aplicar na execugao da
implantacdo dos sistemas fotovoltaicos e que sdo fundamentais para o atendimento das caracteristicas técnicas descritas neste Termo de Referéncia.

13.7.4. Quando cabivel, devera ser informado marca e modelo.
13.7.5. Os quantitativos de cada equipamento, bitolas no caso dos cabos de energia ou material sera definido apenas na etapa de elaboracdo do projeto executivo.

13.7.6. Os demais materiais ou equipamentos que ndo se encontram aqui listados e que serdo definidos somente na fase de projeto executivo deverdo atender as
caracteristicas técnicas minimas informadas neste Termo de Referéncia.

14. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS.

14.1. No julgamento das propostas, a classificagdo se dard em ordem crescente dos pregos apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que atenda as
especificagdes do objeto e oferte o MENOR PRECO GLOBAL, observados os prazos, as especificagdes técnicas e parametros minimos de desempenho e de
qualidade e as demais condigdes aqui definidas.

14.2. O valor maximo que o TJAC admite pagar pela execugdo do objeto deste Termo de Referéncia é o global estimado no subitem 5.6.3.

14.3. Serdo desclassificadas as propostas:

14.3.1. Que nao atenderem as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia ou impuserem condigdes.

14.3.2. Que apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam seu conteudo.

14.3.3. Cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pelo Tribunal, conforme subitem 5.6.3;

b) Valor or¢ado pelo Tribunal, conforme subitem 5.6.3;

14.3.4. Que alterem, descaracterizem ou desatendam as especificagdes do objeto, independentemente do prego que ofertem.

14.3.5. Que apresentarem valor global superior ao valor estimado pelo Tribunal, no subitem 5.6.3.

15.3.6. Que apresente valor manifestamente inexequiveis de acordo com o subitem 8.1, em consoante os artigos 40, X e 48, II e paragrafos, da Lei 8.666/93.

14.4. Em nenhuma hipétese, o conteudo das propostas de preco apresentadas podera ser alterado, seja com relagdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo
de entrega, prazo de garantia e preco dos servigos, equipamentos ¢ materiais ou de qualquer outra condigdo que importe modificagdo dos seus termos originais,
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ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, altera¢des essas que serdo analisadas pela Comissdo de Licitago.
14.5. APROPOSTA DE PRECOS sera verificada quanto a eventuais erros aritméticos, corrigindo-os da seguinte forma:
a) No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por extenso;

b) No caso de erro de multiplicagdo do prego unitario pela quantidade correspondente, o produto sera retificado, mantendo-se inalterado o prego unitario ¢ a
quantidade.

14.6. O prego total da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado em conformidade com os procedimentos enumerados no subitem precedente para corregio de erros. O
valor resultante consistira no prego corrigido global da carta de apresentagdo da PROPOSTA DE PRECOS.

14.7. A Comissdo Permanente de Licitagio encaminhara para a 4rea técnica demandante a DOCUMENTACAO e a carta de apresentagio da PROPOSTA DE
PRECOS das participantes para andlise técnica e, posteriormente, o PREGOEIRO aprecia o Parecer Técnico emitido e declara o VENCEDOR, desclassificando
aquela proposta que:

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 13 (DA PROPOSTA DE PRECOS) ou apresenta-los em desacordo com qualquer
exigéncia deste Termo de Referéncia;

b) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais LICITANTES ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido;

c¢) Apresentar preco global inexequivel ou irrisério ou simbolico ou de valor zero ou incompativeis com os precos de mercado, exceto quando envolverem materiais
ou produtos de propriedade da LICITANTE, para os quais ela renuncie, expressamente, a parcela ou a totalidade da remuneragao;

d) Apresentar prego global superior ao valor maximo estabelecidos neste Termo de Referéncia ou inexequivel.

e) Apresentar prazo de execugdo do objeto desta licitagdo diferente do estabelecido neste Termo de Referéncia.

15. TERCEIRIZACAO DE SERVICOS.
15.1. E vedada a subcontratagio total ou parcial da execugio do objeto deste Termo de Referéncia.
15.1.1. Como tUnica excegdo a esta regra sera permitido a terceirizagdo de servigos secundarios de infraestrutura e pequenas adequagoes.

15.1.2. Todas as questdes referentes a execugao deste contrato serdo tratadas diretamente com a CONTRATADA, respondendo esta pela total responsabilidade de
todos os atos praticados pela empresa terceirizada, de acordo com as especificagdes e exigéncias descritas neste Termo de Referéncia.

15.2. Sdo expressamente vedadas a CONTRATADA:
15.2.1. A contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do TJAC durante a vigéncia do contrato;

15.2.2. Contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TJAC;

15.2.3 A veiculago de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da Administragao do TJIAC.

16. CONSORCIOS.

16.1. A opgao pela participagdo ou ndo de Empresas em consorcio encontra-se na esfera da discricionariedade Administrativa, a qual contempla o exame da
conveniéncia e oportunidade do ato Administrativo.

16.2. O objeto a ser licitado, projetos e servigos técnicos de natureza diversa, ndo demanda a necessidade de Empresas Consorciadas para a elaboragdo dos mesmos,

Consorciadas.

17. OPERACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.

17.1. Durante todo o periodo de 12(doze) meses, apos o recebimento pelo CONTRATANTE na 5* Etapa, a CONTRATADA sera responsavel pela operagao e
manuten¢do de todo o sistema fotovoltaico.

17.2. Os trabalhos devem ser realizados de acordo com as normas de Seguranga no Trabalho nacionais, e caso estas ndo se adequem as atividades a serem realizadas,
deverdo ser adotadas normas internacionais.

17.3. Por se tratar de atividades de operacdo ¢ manutengéo elétrica na maioria do tempo, devera ser adotada a respectiva NR (Norma Regulamentadora de Seguranca
no Trabalho) de Seguranga em Instalagdes e Servigos de Eletricidade.

17.4. Deverdo ser instaladas placas de adverténcia em locais que oferegam risco aos trabalhos de operag@o e manutengio e a eventuais visitantes e invasores no local.
Portanto, devem ser seguidas as normas que afetam essa matéria.

17.5. A Contratada devera fornecer todos os EPI’s — Equipamentos de Prote¢@o Individual, EPC’s — Equipamentos de Protecdo Coletiva e, ferramentas de acordo
com as NR’s acima mencionadas para trabalhos em eletricidade, em alturas e em equipamentos energizados.

17.6. Além das ferramentas, instrumentos e equipamentos para operagdo ¢ manutengo, a Contratada também devera fornecer todos os materiais de consumo para
execucdo de todos os servigos de manutengio de acordo com as recomendagdes dos fabricantes (fitas isolantes, panos e escovas de limpeza, graxas, solventes
especiais e convencionais para limpeza, e demais materiais para manutengao).

17.7. O periodo de operacdo e manutengdo iniciar-se-a ap6s a emissao do Termo de Recebimento na 5* Etapa.

17.8. Os servigos de operagdo e manutenc€§io que afetam a gerac€p§do, ou seja, as atividades que necessitam corte (total ou parcial) do sistema devem ser
executados em turno de trabalho noturno.
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17.9. Os servic€p§os de operac€§do e manutenc€p§io que nio afetam a gerac€p§io, ou seja, as atividades que ndo necessitam corte de gerac€p§io durante o
periodo de incidéncia solar, devem ser executadas em turno de trabalho diurno.

17.10. A CONTRATADA também sera responsavel por manter a limpeza e a integridade das instalac€§des da usina fotovoltaica, ndo se limitando a limpeza dos
equipamentos (principalmente moédulos fotovoltaicos) e demais equipamentos, como também dos ambientes onde os servigos foram executados ou que foram direta

ou indiretamente influenciado por eles. Os residuos vegetais e demais residuos produzidos e posteriormente removidos das usinas, sdo de responsabilidade da
CONTRATADA e deverdo ser encaminhados para locais considerados de destinac€§3o final adequada de acordo com a Politica Nacional de Residuos Solidos.

- Limpeza de todos os modulos fotovoltaicos, inversores e respectivas estruturas, bem como a estrutura solarimétrica trimestralmente;

- Raspagem vegetal manual ou mecanizada realizada no terreno, de forma a diminuir a perda de irradiagdo dos modulos, a ser realizada trimestralmente ou sempre
que necessario;

- Manutengdo da edifica¢do de controle a ser realizada mensalmente ou sempre que necessario com no minimo:

a) Limpeza do ambiente;

b) Limpeza e manutengao do sistema de climatizagao;

¢) Verificagdo dos demais sistemas de controle, seguranga e monitoramento do Sistema;

d) Testes de continuidade da malha de aterramento a ser realizado semestralmente.

- Testes de comissionamento (CATEGORIA II — Termografia e Curva I-V) na planta solar fotovoltaica a serem realizados semestralmente;
- Relatorios de geragdo mensal da planta solar fotovoltaica;

- Inspegdo visual da usina, verificando conexdes elétricas entre modulos, string boxes, quadros de distribuigdo, além das estruturas metalicas e pontos de fixagdo dos
modulos a ser realizado trimestralmente;

- Analise termografica de modulos, conexdes elétricas e equipamentos a ser realizado trimestralmente;
- Limpeza e inspegdo termografica das estagdes de transformagéo e seccionamento trimestralmente;
- Calibragdo dos instrumentos de medigao da estagao solarimétrica semestralmente;

- Verificagdo da comunicagio e atualizag@o dos softwares e firmwares dos equipamentos como inversores € sistema supervisorio sempre que uma versao atualizada
estiver disponivel.

17.12. A manutengao devera englobar todas as despesas incluindo, mas néo se limitando, a substitui¢do dos equipamentos, componentes, pegas, materiais, mao de
obra, além de custos com deslocamentos, fretes, tributos e outras despesas necessarias para o pleno funcionamento do Sistema.

17.12.1. A ideia de pleno funcionamento do sistema deve ser entendida como todo o conjunto necessario para que o sistema fotovoltaico opere dentro das
caracteristicas técnicas descritas neste termo de referéncia.

18. ORCAMENTO ESTIMATIVO.
18.1 O valor global or¢ado dos materiais, equipamentos ¢ servigos ¢ de R$ 943.720,00 (novecentos e quarenta e trés mil setecentos e vinte reais).
18.2 E de inteira responsabilidade da LICITANTE obter, dos 6rgios competentes, informagdes sobre a incidéncia ou nio de tributos e taxas de qualquer natureza

devidas para o fornecimento do objeto desta licitagdo, nos mercados internos e/ou externos, nao se admitindo alegagdo de desconhecimento de incidéncia tributaria,
ou outras correlatas.

19. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO.

19.1. O prazo de vigéncia sera de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos com eficacia a partir da expedicdo da ordem de servigo, sendo 125 (cento e vinte e cinco)
dias consecutivos para execugdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, incluindo a expedi¢ao do Termo de Recebimento na 5 Etapa e aprovacao pela
Concessionaria (Energisa/Acre), ¢ mais 12 (doze) meses consecutivos de operagdo e manutengdo preventiva e corretiva (6* Etapa), devendo ser rigorosamente
respeitado.

19.2. Fica desde ja acordado que, caso haja necessidade, devem ser instituidos, pela CONTRATADA, turnos adicionais de trabalho, inclusive noturnos, de forma a
cumprir o estabelecido no cronograma, sem qualquer custo adicional para o TJAC, inclusive os custos necessarios para iluminac¢do e/ou implantagdo de condi¢des

adicionais de seguranga, garantidos os direitos trabalhistas decorrentes.

19.3. A expedi¢do da Ordem de Servigo inicial somente se efetivara ap6s a publicagdo do extrato do contrato no Diario da Justica e a entrega da “Garantia
Contratual”.

Rio Branco, 29 de Margo de 2023.

Eng® Eletricista Hilary Barbosa — Assessor/GEINS

Eng. Civil Gustavo Henrique Ferraz— Gerente/GEINS

Anexo I — Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta de Pregos.

https://sei.tjac.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1497715&infra_sist... 13/14



29/03/2023, 12:41 SEI/TJAC - 1430549 - Termo de Refer@ncia

Anexo I — Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos.

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE

Ref.: Ne /
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para prestagao de servigo de fornecimento de 1(um) sistema fotovoltaico de poténcia minima de kWp, poténcia minima
dos inversores de kW e geragdo média minima de kWh/més conectados a rede, incluindo a elaborag@o de projeto executivo/as built, sua aprovagao

junto a concessionaria de energia elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solug@o apresentada bem como a instalagdo, configuragao,
comissionamento, a efetivagéio de acesso, o desenvolvimento de software de monitoramento e aquisi¢do de dados, treinamento operacional, operagdo e manutengao
preventiva e corretiva por 12(doze) meses para suprir parte da demanda de energia elétrica das edificagdes pertencentes ao Tribunal de Justi¢a do Estado do Acre -
TJAC, objeto do Pregio , pelo prego global de R$ ( ).

Declaramos que nos valores propostos estdo incluidas todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitagdo, tais como: custos diretos e indiretos, tributos,
contribuigdes sociais, encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais e comerciais, despesas com transporte ou terceiros, seguros, administragio local, mao de
obra, quaisquer taxas e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto deste Edital, bem como quaisquer vantagens ou lucro a ser obtido pela empresa
conforme especificagdes constantes do Termo de Referéncia, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo ao TJAC.

O prazo de execugdo dos servigos objeto do Termo de Referéncia ¢ de 125 (cento e vinte e cinco) dias corridos a partir da data de assinatura da Ordem de Servigo e
mais 12 (doze) meses de operagdo, monitoramento € manuteng@o do sistema.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando

para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°. expedidaem / / , Orgdo
Expedidor ,e CPFn° ,Fone (_ ) ,Fax () , E-mail como
representante desta Empresa.

Indicamos ainda que o Sr. , Carteira de Identidade n°. expedidaem / / R
Orgédo Expedidor ,e CPFn° ,Fone (_ ) ,Fax () , E-mail sera

o0 nosso Engenheiro Responsavel Técnico para o servigo objeto deste Termo de Referéncia.
Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentagdo da documentagio da licitagao.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des
estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Local e data.

Assinatura e carimbo do representante legal

CPF: e RG:

....Observagdes: Emitir em papel que identifique a arrematante.

Rio Branco-AC, 29 de margo de 2023.

v
i
-)el- L‘j Documento assinado eletronicamente por Hilary Barbosa Morais da Costa, Assessor(a), em 29/03/2023, as 12:34, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrénica
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