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UNIDADE EVAPORADORA - HIGH WALL

PF - 740W
220V / 1~ / 60Hz
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UNIDADE EVAPORADORA - HIGH WALL

PF - 1,060kW
220V / 1~ / 60Hz
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UNIDADE EVAPORADORA - HIGH WALL

PF - 1,6000 kW
220V / 1~ / 60Hz
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UNIDADE EVAPORADORA - HIGH WALL

PF - 2,160kW
220V / 1~ / 60Hz
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UNIDADE EVAPORADORA - HIGH WALL

PF - 2,440kW
220V / 1~ / 60Hz
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UNIDADE EVAPORADORA - HIGH WALL

PF - 2,800kW
220V / 1~ / 60Hz
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DRENO

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

HI WALL

CORTE AA

PAREDETUBULAÇÃO
FRIGORIGENA

TUBULAÇÃO

SPLIT HI-WALL
EVAPORADORA

CAIXA DE LIGAÇÕES

DRENO

PAREDE

PISO

VISTA LATERAL

390 mm

17
0m

m
25

0m
m

200 mm (Minima)
200 mm (Mínima.)

90
m

m
(M
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o)

DETALHAMENTO DA LIGAÇÃO FRIGORIGENA E
ELÉTRICA DAS EVAPORADORAS

LINHA DE

DUTO DE INTERLIGAÇÃO

ELÉTRICA (OPCIONAL)

LINHA DE SUCÇÃO

ISOLAMENTO

FITA VINÍLICA

ISOLAMENTO

TUBOS FITA VINÍLICA
DE PROTEÇÃO

TODOS OS TUBOS DE COBRE DEVERÃO POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO E QUANDO
ESTIVEREM EXPOSTOS À INTEMPÉRIES, DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO MECÂNICA COM
ALUMÍNIO CORRUGADO INCLUSIVE NAS CURVAS E ACESSÓRIOS.

OBS :

COLA NAS EMENDAS TRANSVERSAIS

TUBO LIMPO

O ISOLAMENTO DEVE SER REALIZADO PELO MENOS 36 HORAS ANTES DO
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PARA SECAGEM COMPLETA DA COLA

(ISENTO DE PÓ, GORDURA, ÁGUA OU QUALQUER OUTRA SUJIDADE)

REVESTIMENTO EXTERNO COM TECIDO
SINTÉTICO NAS TUBULAÇÕES EXTERNAS

TUBO DE ESPUMA
ELASTOMERICA

COLA NAS EMENDAS LONGITUDINAL

GALVANIZADO
PERFIL EM AÇO

ABRAÇADEIRA TIPO D
FIXAÇÃO POR

BARRA ROSQUEADA

TUBULAÇÕES

1"(25mm) MÍNIMO

TIRANTE DE 1"(25mm)
COM ARAME OPCIONAL

SISTEMA DE SUPORTE NÃO DEVE DANIFICAR O DUTO OU CAUSAR DEFORMAÇÃO NA FORMA CILÍNDRICA.

1"(25mm) MÍNIMO

ARAME

3

"TE" DE PVC

REGISTRO DE VAZÃO - RVA

DUTO PVC

    5

DUTO SUPER FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO      1

    2

    4

    3

4

  2

1

(VAZÃO - VIDE DESENHO)
INSUFLAMENTO

5

5

6

6

87

ABRAÇADEIRA DE NYLON

6

FITA PENDURAL DE PVC OU ARAME

CHUMBADOR AUTO PERFURANTE COM ROSCA

FITA ADESIVA DE PVC, 50 mm x 20 m

7

8
INTERNA Ø 1/4" x 2"; COM OLHAL Ø 1/4"

ESTRUTURA CIVILCHUMBADOR CB

ARRUELA
DE PRESSÃO

PORCA

VERGALHÃO
ROSCADO

PORCA
ARRUELA

E CONTRA PORCA

PERFIL PERFURADO 38x38mm
GALVANIZADO

DUTO PVC SUSTENTADO COM PERFIL

FRIGORÍGENAS
TUBULAÇÕES 

COXIM DE NEOPRENE 
10 X 10 X 2,5cm

CONSULTAR 
FABRICANTE 

PAREDE

SUPORTE GALVANIZADO

BUCHA COM 
PARAFUSO

ARREMATE BORRACHA 

PARAFUSADO

TODOS OS TUBOS DE COBRE DEVERÃO POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO E QUANDO
ESTIVEREM EXPOSTOS À INTEMPÉRIES, DEVERÃO RECEBER PROTEÇÃO MECÂNICA COM
ALUMÍNIO CORRUGADO INCLUSIVE NAS CURVAS E ACESSÓRIOS.

OBS :

1/4"

TUBULAÇÃO

ESPESSURAS MÍNIMAS RECOMENDADAS:

5/8"

1/2"

3/8"

(POLEGADA)

Ø DA

3/4"

7/8"

1"

1.1/8"

1.1/4"

1.3/8"

1.1/2"

1.5/8"

1.3/4"

ESPESSURAS

(MILÍMETRO)

0,79

1,59

ESPESSURAS

(POL)

1/32"

1/32"

1/32"

1/32"

1/32"

1/16"

1/16"

1/16"

1/16"

1/16"

1/16"

1/16"

1/16"

TIPO

FLEXÍVEL

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

RÍGIDO

TABELA DE TUBOS 

FLEXÍVEL

FLEXÍVEL

FLEXÍVEL

FLEXÍVEL

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

0,79

0,79

0,79

TUBO

ESPESSURA

1/4" 5/8"

19mm 25mm

ESPESSURA DO ISOLAMENTO TÉRMICO

3/8"

25mm 

CINTA DE ALUMINIO
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M
IC

O

AL.LISO P/

ESPESSURA DO ISOLAMENTO TERMICO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA CALCULADA CONSIDERANDO:

TEMPERATURA AMBIENTE CRITICA: 40 ºC

UMIDADE RELATIVA CRÍTICA: 85,2%

TEMPERATURA DO FLUIDO R-410A: 1ºC

25mm

VER
AMPLIAÇÃO "2"

CAIXA DE
LIGAÇÕES

NÍVEL INFERIOR
DO FORRO

GABINETE DA
UNIDADE
EVAPORADORA

DETALHE DO SPLIT SYSTEM
TIPO HI-WALL

CAIXA DE LIGAÇÕES
(AMPLIAÇÃO "1")
VISTA FRONTAL

DETALHE AMPLIADO DA

FO
R

Ç
A 

C
O

M
AN

D
O

TE
R

R
A

LI
N

H
A 

D
E 

G
ÁS

C
AB

LA
G

EM
EL

ÉT
R

IC
A

LI
N

H
A 

D
E 

LÍ
Q

U
ID

O

L. DRENAGEM Ø3/4"
MÍNIMO

 CAIXA DE LIGAÇÕES DE LINHAS
FRIGORÍFICAS/ELÉTRICAS

CABLAGEM ELÉTRICA
FORÇA/COMANDO

TERRA

LINHA DE GÁS

ISOLAMENTO
TÉRMICO

LINHA DE
LÍQUIDO

CABLAGEM
ELÉTRICA

PAREDE

CAIXA DE LIGAÇÕES
(AMPLIAÇÃO "2")
VISTA LATERAL

DETALHE AMPLIADO DA

DETALHE TÍPICO - SUPORTE DUTOS FLEXIVEIS

DETALHE TÍPICO - INSUFLAMENTO
DE AR EXTERNO

DETALHE TÍPICO - SUPORTE DUTOS PVC

CAIXA DE
LIGAÇÕES

VER AMPLIAÇÃO "1"

E ELÉTRICA

A
00

A
00

NÍVEL INFERIOR
DO FORRO

GABINETE DA
UNIDADE
EVAPORADORA
HI-WALL

TIPO HI-WALL - EVAPORADORA
DETALHE DO SPLIT SYSTEM

1/2"

PROTEÇÃO MECÂNICA
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DETALHE CONJUNTO ISOLAMENTO TUBOS DE
COBRE E ELÉTRICA

DETALHE TÍPICO DE ISOLAMENTO DA
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA
S/ ESCALA

DETALHE TÍPICO DE FIXAÇÃO DE
TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DAS INSTALAÇÕES
SPLIT

DETALHE DE FIXAÇÃO DA UNIDADE
CONDENSADORA SUSPENSA
POR MÃO-FRANCESA
S/ ESCALA

TABELA DE ESPESSURAS DE TUBULAÇÕES
FRIGORÍGENAS
S/ ESCALA

TABELA DE ESPESSURAS DE TUBULAÇÕES
FRIGORÍGENAS

FRIGORÍGENA

EXPANSÃO

DE PROTEÇÃO

DA REDE FRIGORÍGENA
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