
Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 ∅10 2

2
7

469

2
5

522 1044 6.4

2 ∅10 2

2
5

469

2
5

519 1038 6.4

3 ∅5 12

8

469

7

484 5808 9.1

4 ∅5 15

6
4

9

5

154 2310 3.6

14.1 14.0Total+10%:

V 2

1 ∅10 2

469

2
5

494 988 6.1

2 ∅10 2

2
5

469

2
5

519 1038 6.4

3 ∅5 12

8

469

7

484 5808 9.1

4 ∅5 15

6
4

9

5

154 2310 3.6

13.8 14.0Total+10%:

V 3

1 ∅8 4

2
5

474

2
5

524 2096 8.3

2 ∅8 2

2
5

235

260 520 2.1

3 ∅8 2

95

2
5

120 240 0.9

4 ∅8 2

230

230 460 1.8

5 ∅5 12

8

474

7

489 5868 9.2

6 ∅5 15

6
4

9

5

154 2310 3.6

14.4 14.1Total+10%:

V 4

1 ∅10 4

2
5

474

2
5

524 2096 12.9

2 ∅5 12

440

440 5280 8.3

3 ∅5 12

6
4

9

5

154 1848 2.9

14.2 12.3Total+10%:

∅5: 0.0 54.4

∅8: 14.4 0.0

∅10: 42.1 0.0

Total: 56.5 54.4

V 1

15

7
0

1
2

4.751

15x70

V-301

P3 P4

15x1eN4∅5 c/30

43015 30

 C=4842x(6N3∅5) A. Pele

 C=5222N1∅10

2
5

2
5

 C=5192N2∅10

Guarita - Laje 02

Desenho de vigas

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:25

Escala seções 1:25

Escala aberturas 1:25

V 2

15

1
2

7
0

4.752

15x70

V-302

V 3

P8

15x1eN4∅5 c/30

43015 30

 C=4842x(6N3∅5) A. Pele

 C=4942N1∅10

2
5

2
5

 C=5192N2∅10

V 3

15

7
0

1
2

1.2 3.6

15x70

V-303

15x70

V-304

V 2

P6 P3

15x1eN6∅5 c/30

450 30

 C=4892x(6N5∅5) A. Pele

 C=5242N1∅8

 C=260 2ª camada2N2∅8

 C=120 2ª camada2N3∅8

2
5

2
5

 C=5242N1∅8

 C=230 2ª camada2N4∅8

50

V 4

15

1
2

7
0

4.8

15x70

V-305

P8 P4

12x1eN3∅5 c/30

35070 60

 C=4402x(6N2∅5) A. Pele

18

 C=5242N1∅10

2
5

2
5

 C=5242N1∅10

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅8

33.2 14

∅10

62.0 42 56

CA-60 ∅5

315.4 54 54

Total

110

Total

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 ∅10 4

2
5

708

2
5

758 3032 18.7

2 ∅10 2

475

475 950 5.9

3 ∅5 12

7

708

8

723 8676 13.6

4 ∅5 23

6
4

9

5

154 3542 5.6

27.1 21.1Total+10%:

V 2

1 ∅10 4

2
5

708

2
5

758 3032 18.7

2 ∅10 2

450

450 900 5.5

3 ∅5 12

7

708

8

723 8676 13.6

4 ∅5 23

6
4

9

5

154 3542 5.6

26.6 21.1Total+10%:

V 3

1 ∅10 4

2
5

474

2
5

524 2096 12.9

2 ∅5 12

440

440 5280 8.3

3 ∅5 12

6
4

9

5

154 1848 2.9

14.2 12.3Total+10%:

V 4

1 ∅8 4

2
5

474

2
5

524 2096 8.3

2 ∅8 2

2
5

245

270 540 2.1

3 ∅8 2

90

2
5

115 230 0.9

4 ∅8 2

295

295 590 2.3

5 ∅5 12

8

474

7

489 5868 9.2

6 ∅5 15

6
4

9

5

154 2310 3.6

15.0 14.1Total+10%:

V 5

1 ∅10 2

474

474 948 5.8

2 ∅10 2

2
5

474

2
5

524 1048 6.5

3 ∅5 12

8

474

8

490 5880 9.2

4 ∅5 15

6
4

9

5

154 2310 3.6

13.5 14.1Total+10%:

∅5: 0.0 82.7

∅8: 15.0 0.0

∅10: 81.4 0.0

Total: 96.4 82.7

V 1

15

7
0

1
2

5.874 1.267

15x70

V-401

15x70

V-402

P1 P3

V 5

23x1eN4∅5 c/30

68430

 C=7232x(6N3∅5) A. Pele

 C=7582N1∅10

2
5

2
5

 C=7582N1∅10

 C=475 2ª camada2N2∅10

55

V 2

15

1
2

7
0

5.873 1.267

7.14

15x70

V-403

P7

V 4 V 5

23x1eN4∅5 c/30

66930 15

 C=7232x(6N3∅5) A. Pele

 C=7582N1∅10

2
5

2
5

 C=7582N1∅10

 C=450 2ª camada2N2∅10

70

V 3

15

7
0

1
2

4.8

15x70

V-404

P7 P1

12x1eN3∅5 c/30

35070 60

 C=4402x(6N2∅5) A. Pele

18

 C=5242N1∅10

2
5

2
5

 C=5242N1∅10

V 4

15

1
2

7
0

1.2

3.6

15x70

V-405

15x70

V-406

V 2

P6 P3

15x1eN6∅5 c/30

450 30

 C=4892x(6N5∅5) A. Pele

 C=5242N1∅8

 C=270 2ª camada2N2∅8

 C=115

2ª camada

2N3∅8

2
5

2
5

 C=5242N1∅8

 C=295 2ª camada2N4∅8

V 5

15

1
2

7
0

4.8

15x70

V-407

V 2 V 1

15x1eN4∅5 c/30

45015 15

 C=4902x(6N3∅5) A. Pele

 C=4742N1∅10

2
5

2
5

 C=5242N2∅10

Guarita - Laje 03

Desenho de vigas

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Escala vigas 1:25

Escala seções 1:25

Escala aberturas 1:25

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅8

34.6 15

∅10

120.1 81 96

CA-60 ∅5

479.3 83 83

Total

179

Total

DETALHES DAS VIGAS DA COBERTURA NÍVEIL 4.08

DETALHES DAS VIGAS DA COBERTURA NÍVEIL 5.18

REVISÃO:

END:

 FASE DO PROJETO:

Resp. Técnico (os):

DADOS DA FONTE:

Endereço Arquivo:

ÁREAS (m²)
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EST

NÚMERO DA PRANCHA:

ASSUNTO:

OBRA:

DATA:

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

URBANO REGIONAL

REVISÕES:

Taxas (%)

APROVAÇÕES

Nº:
Data:

Descrição: Autor:

Nome: Vetor Engenharia e Construções LTDA

End.: Rua Vênus, 102 - Morada do sol - Rio Branco-Ac

Tel.: (68) 3223-3300

CONTEÚDO:

ESCALA:

 FASE DO PROJETO:

SEDUR

E  N  G  E  N  H  A  R  I  A

P R O J E T O   DE   E S T R U T U R A   D E

C O N C R E T O   A R M A D O

..............................................

Ricardo Curado

Engº Civil - CREA Nº 5060903792/D-SP

EXECUTIVO

AVENIDA RUI LINO - ESTRADA DO PACÍFICO

BRASILÉIA/AC

GUARITA

DETALHES DAS VIGAS DA

COBERTURA NÍVEL 4.08 E 5.18

A Terreno:

A Existente: 919,00m²

A Ampliar:

4.808,00m²

721,00m²

A TOTAL: 1.640,00 m²

TO:

TP: 30,52%

34,11%

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

NO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA - AC - 2ª ETAPA

ABRIL / 2022

(1ª Etapa)

(2ª Etapa)

EMISSÃO INICIAL10/04/202200 RICARDO C.


