Objetn: Constitui objen desta solidtagdo e aquisigio de equipamentos para auxiliar no controle de acesso do TIAC, quais sgam - 01(um) S@nner raio-x para a guarita de Cruzeiro do Sul; 10 (dez) pdrticos detectores de metais para o interior e apital.

Tribunal de Justica do Estado do Age
Gerénda de Confratacao
Processo: 0002135-78.2023.8.01.0000

MAPA DE PRECOS

GRUPOUNICO

ITEM

DESCRICAO

UND

QUANT

VMI SISTEMA DE SEGURANCA

NUCTECH DO BRASIL LTDA

TECHSCAN IMPORT ADORA E
SERVICOS EIRELI

AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES
EM TECNOLOGIA LTDA.

CHNPJ: 05.293.074/0001-87

CHNPJ: 19.892.624/0002-70

CNPI: 06.083.148/0001-13

CNPI: 26.308.513/0001-58

Indi

PRECO UNIT.

TOTAL

PRECO UNIT.

TOTAL

PRECO UNIT.

TOTAL

PRECO UNIT.

TOTAL

Prego Médio

Preco Glo

SCANNER RAIO-X

- 0 equipamento deve possuir largura do find de inspecdo de
aproximadamente 600 mm (seiscentos milimetros) com variacdo de +-10%
(dez por cento para mais ou para menos);

- 0 equipamento deve possuir altura do tWnel de inspecdo de 400 mm
(quatrocentos milimetros) com variacao de +-10% (dez por cento para
mais ou para menos);

- 0 equipamento deve possuir altura da dnta transportadora de 800mm
(oitocentos milimeros) com variagdo de +-10% (10 por cenfo para mais
ou para menos) afim de permitir operacdo ergondmic para operadores
sentados em banqueta;

- Aveloddade da dnta transportadora deve ser de 0,20m/s a 0,30my/s;

- A dnfa fransportzadora deve suportar uma rga, uniformemente
distribuida, minima de até 150kg (cento e dnguenta quilos);

- 0 equipamento deve possui motor para fradonamento da esteira
transportadora com alimentagao 220V, trifésica, controlado por inversor de
frequénda;

- Peso m@ximo do equipamento de 600kg (sem os periféricos: monitor,
tedado, nobresk e bateria, extensdo de esteira). Ndo serdo aceitns
equipamentos com pesa superior, afim de garantia de mobilidade da
solugdo nas dependéndas da CONTRATANTE e em eventns que se fizer
necessario

- equipamento deve possuir dimensdes compadas possibilitando a sua
instalagdo em dreas com limitacao de espago fisico, devendo possuir no
ImMaximo as seguintes medidas aproximadas com variagao de +10% (dez
por cenfo para Imais ou para menos):

- Altura de 1450 mm (serm o monitor);

- largura de 1020 mim;

- Comprimento de 1980 mm, sem a extensdo de esteira;

- Ndo serdo aceitns equipamentos com dimensdes superiores afim de
respeitar 05 espagos disponiveis por esta confratante e garantia de
mobilidade;

- 0 equipamentn deve possuir construgdo em estrutura de ago, montado
sobre rodizios;

- 0 equipamento deve possuir componentss padronizados e
inter@mbidveis.

- 0 equipamento deve possuir chapas metdli@s com tratamento
anticorrosivo, antes da pintura.

- 0 equipamento deve possuir na entrada e na saida do tinel, coberturas
de no minimo 200 mm de comprimento, a fim de evitar que as pessoas
inadvertidamente venham a infroduzir as mdos dentro do tinel de
inspecao.

- 0 equipamento deve possuir sensor de presenca nas exiremidades do
tind de mandra que adone os raios X apenas quando detecada a presenca
de um ou mais volumes na esteira.

- Possuir duas fildras de cortina plumbifera, impregnadas de material
plumbifero, instzladas na enfrada e na saida do winel de es@neamento do
equipamento, @pares de bloguear o vazamento de raios X e que ndo
poderdo interferir, sob qualquer condicao, na formacao e apresentacio das
imagen em inberferir na passagem de peguenos objetos e bandejas;
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Unid

RS 226.890,00

R$ 226.890,00

R$ 154.000,00

R$ 154.000,00

R$ 160.000,00

RS 160.000,00

RS 189.900,00

R$ 189.900,00

R$ 182.697,50

RS 182.69
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- 0 equipamento deve possuir chaves de interiravamento de portas e
tampas (INTERLOCK-SWITCCHES), para interromper a emissao de raios X,
@so aguelas venham a se abrir por qualguer motivo;

- 0 equipamento deve possuir tinel de inspegao blindado, para evitar o
vazamento de radiacdo;

A enfreqa eins@lacgdo (s@nner raio-x) deverd ser feita na guarita da Cidade
da Justica do munidpio de Cruzeiro do Sul , no hordrio das 7 as 14h, de
segunda a sexta-feira, na Rod BR 307, km 9, n® 4.090 Bairro - Boc da
Alermanha, Cep: 69980-000, Telefone: (68) 3302-0400.

ITEM

DESCRICAO

UND

QUANT

VMI SISTEMA DE SEGURANCA

SOLTECH COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS E ELETRICO

RR COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA

FORTEST INDUSTRIA E COMERCIO
DE FORMAS E FERRAGENS EIRELT

CHNPJ: 05.293.074/0001-87

CHNPJ: 09.054.830/0001-76

CNPI: 39.457.265/0001-59

CNPI: 11.769.998/0001-00

Indi

PRECO UNIT.

TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

Prego Médio

Preco Glo

PORTICO DETECTOR DE METAL

- A estrutura do pértico deve ser sufidentermente robusta e resisterte a
impactos mecanicos como colisdo, dhogue e pressdes provocdas pelo
trafego de pessoas, e possuir dispositivo para fixagdo no piso imune 3
penetracdo de agus;

- Possuir revestimento de materiais sintéticos de forma que sujeitos a
condigles ambientais normais ndo requeiram gualgue tipo de manutengdo
para eliminar corrostes, ou repinturas, e evitem a deterioracao da
superfide ao longo da vida Gtil;

- Altura interna (vao livre): de 2,0m a 2,20m;

- Largura interma (vao livre) entre os painéis: 0,76m a 0,85m;

- Profundidade: 0,50m a 0,70m;

- Peso maximo: 80 Kg;

- Ndo possuir qualquer rampa de passagem para pessoas através do
portal, ou estrutura similar com essa firalidade;

- Ndo possuir @ntos ou pontas angulosas, pontagudas ou afiadas, que
pOSSaM GaUsar danos em pessoas ou roupas;

- Possuir todos os componentes do equipamento padronizados e
inter@mbidveis;

- Possuir grau de protecdo 1P53 garantindo protecio efi@z confra
umidade e podra presente no ambiente afim de evitar danos provenientes
de corrosao ou suj eira.

- Possuir painéis lavdveis e indeformaveis dotados de bordas a prova de
impactos proporcionando uma efidente protecdo medinica e de umidade;

- 0 equipamento deve ser homologado para uso em ambientes com
presenga de plblico (fis como tribunais, aeroportos ou portos) por drgao
ou instituicdo nacional ou internadonal reconhedda para tal fim. No @so de
drgdo ou instituigdo intermadonal deverd ser apresentado certifiedo
devidamente traduzido por tradutor juramentado juntamente com o
original.

Obs: Equipamento deve ser instalado e configurado para trabalhar de
forma integrada com o raio-x da marca e modelo do ftem 1.

Unid

R$ 59.980,00

RS 59.980,00

RS 40.950,00 | R$ 40.950,00

R$ 55.900,00 R$ 55.900,00

R$ 55.500,00 R$ 55.500,00

R$ 53.082,50

RS 53.08:

ITEM

ITEM

DESCRICAD

UND

QUANT

VMI SISTEMA DE SEGURANCA

SOLTECH COMERCIO E SERVICOS
ELETRONICOS E ELETRICO

RR COMERCIO DE MAQUINAS E
FERRAMENTAS LTDA

FORTEST INDUSTRIA E COMERCIO
DE FORMAS E FERRAGENS EIRELT

CHNPJ: 05.293.074/0001-87

CHPJ: 09.054.830/0001-76

CNPX: 39.457.265/0001-59

CNPI: 11.769.998/0001-00

Indi

PRECO UNIT.

TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

Prego Médio

Praco Glo

PORTICO DETECTOR DE METAL

- A estrutura do pdrtico deve ser sufidentemente robusta e resistente a
impactos mecanicos como colisdo, dhogue e pressdes provodas pelo
trafego de pessoas, e possuir dispositivo para fixagdo no piso imune @
penetracdo de agus;

intéticos de forma que sujeitos a
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para elimirar corrosdes, ou repinturas, e evitam a deterioragio da
superfide ao longo da vida Gtil;

- Altura interma (vao livre): de 2,0m a 2,20m;

- largura interna (vao livre) entre os painéis: 0,76m a 0,85m;

- Profundidade: 0,50m a 0,70m;

- Peso m@ximo: 80 Kg;

- Ndo possuir qualquer rampa de passagem para pessoas através do
portal, ou estrutura similar com essa finalidade;

3 - Ndo possuir @ntos ou pontas angulosas, pontagudas ou afiadas, que Unid 1 RS 59.980,00 (RS 659.780,00| RS 40.950,00 |RS 450.450,00 RS 55.900,00 RS 614.900,00
pOSSam Gausar danos em pessoas ou roupas;

- Possuir todos os componentes do equipamento padronizados e
intercambidveis;

- Possuir grau de protegdo 1P55 garantindo protegdo eficz contra
umidade e podra presente no ambiente afim de evitar danos provenientes
de corrosao ou s eira.

- Possuir painéis lavdveis e indeformaveis dotados de bordas a prova de
impactos proporcionando uma efidente protecio medinica e de umidade;

- 0 equipamento deve ser homologado para uso emambientes com
presenga de plblico (tEis como tribunais, aeroportos ou portos) por drgao
ou instituicdo nacional ou internadonal reconhedda para tal fim. No @so de
orgao ou instituigdo internadonal devera ser apresentado certifiado
devidamente traduzido por tradutor juramentado juntamente com o
original.

Instalagao em conformidade com a tabela constante no item 3.3.

RS 55.500,00

R$ 610.500,00

RS 53.082,50

RS 583.90

VALOR TOTAL RS 946.650,00 RS 645.400,00 RS 830.800,00

RS 855.900,00

RS 819.687,50

Rio Branco-AC, 28 de junho de 2023.
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-)e" fll’ Documento assinado eletronicamente por Carlos Fonseca Cassiano da Cunha, Técnico(a) Judiciario(a), em 29/06/2023, as 08:08, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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