PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ACRE
Geréncia de Contratagao

MAPA DE PRECOS

MAPA DE PRECOS

DESCRICAO

QUANT

B3M DATA INFORMATICA LTDA

INOVA TECH INFORMATICA EIRELT

DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA

TRUST INTEGRACAO DIGITAL LTDA

CNPJ: 33.751.367/0001-04

CNPJ: 28.706.488/0001-96

CNPJ: 10.918.347/0002-52

CNPJ: 44.617.563/0001-07

PRECO UNIT. TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

PRECO UNTI. TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

[Projetor LCD, HDMI - Especificagdes: Voltagen: Bivolt, Fonte|
de Luz led, Poténcia da Lampada LED 160w, Durabilidade:
20000 horas, Distancia de Projeséo: 2,5 a 4,5 metros, Lampadal
Led super briho, Painel led, Resolgdo: 12803800 1080p,|
Tamanho da Imagem: 60 a 120 polegadas, Brilho: 2.400 Lumen,
Cores: 16.7 milhdes, Escala de tela: 169 & 43, Chave de|
corrego: + - 15° Heystone, Lente: foco manual, Corregio de|
distorcao: Mamal, Ajustes de foco, zoom, dngulo e trapézio,
Consumo de Energia: 160W., Interface de entrada: 2 hdmi, 1 usb,
1 vga, Ypbpr, av e saida de Audio, Arquivos suportados, Video:
avi/ mpg / dat /ravb / mov / mhrv / divs / xvid, Audio: MP3 / swimal
M4A / aac / wma, Imagen: jpg / jpeg / bmp / png, Medidas do|
|Aparelho Comprimento: 22CM, Largura: 16,4, Dimenséo: SCM,|
Peso: 2Kg, Acompanha 01 Cabo de energia, 01 Cabo a, 01
Cabo vea, 01 Tampa dalente, 01 Controle remoto, 01 Mamual de|

|Usudrio

UND

RS 4.000,00 RS 4.000,00

RS 4.034,00 RS 4.034,00

RS 4.078,00 RS 4.078,00

RS 4.460,00 RS 4.460,00

RS

ITEM

DESCRICA0

UND

QUANT

APRAVEL VEICULOS LTDA

FARIA VEICULOS LTDA

PARAGUASSU VEICULOS E PECAS LTDA

'VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA

CNPJ: 07.103.006/0002-14

CNPJ: 01.869.253/0008-35

CNPJ: 08.628.054/0001-08

CNPJ: 38.428.119/0001-32

PRECO UNIT. TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

Carro tipo Sedan, capacidade para 05 passageiros, fabricagdol
nacional, motor com referéncia minima 1.4, ar condicionado,
diregdio hidrdulica ou elétrica, ano 202112022 — Motorizagdo 1.4,
Combustivel gasolina, poténcia (cv) 85, torque (kgfm) 124,
velocidade méxima (kmh) 175, consumo cidade (kmf) 11,1,
consumo estrada (k) 13,5, cambio mamial de 5 marchas,
tragio dianteira, diregéo hidréuica, suspensio dianteira Suspensiol
lipo McPherson, roda tipo independente ¢ molas helicoidal,
suspensio traseira Suspenséo tipo eixo de torgdo, roda tipo semi-|
independente e molas helicoidal, freios Dois freios 4 disco com|
dois discos ventlados, altwa (mm) 1.507, largwra (mm) 1700,
comprimento (mm) 4.290, peso (kg) 1.076, tanque (L) 48, entre-
cixos (mm) 2.511, porta-malas (L) 520, ocupantes 5, airbag
imotorista, freios ABS, airbag passageiro, distribuigao cletrérica del
frenagem,  ar-condicionado, travas  clétricas, volante com|
requlagem de altura, vidros clétricos dianteiros, desembagador]

traseiro.

UND

RS 103.700,00 RS 103.700,00

RS 103.800,00 RS 103.800,00

RS 108.000.00 RS 108.000,00

RS 108.950,00 RS 108.950,00

RS

ITEM

DESCRICA0

UND

QUANT

REAL MOVEIS LTDA

K. R. PAULUS DOS SANTOS LTDA

VIANA & SOUZA LTDA

INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

CNPJ: 05.392.144/0001-54

CNPJ: 32.634.648/0001-06

CNPJ: 44.567.945/0001-65

CNPJ: 45.283.794/0001-86

PRECO UNIT. TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

PRECO UNTI. TOTAL

PRECO UNIT. TOTAL

[Balcdo tipo aparador 1500x400x1000 mm - (LxPxA), podendo|
ter variagio de 5 cm para mais ou para menos, ma cor|
padronzada, a ser definida quando da solicitagio dol
fomecimento. Corpo, tampo, base ¢ laterais confeccionados em|
imadeira MDF com no minimo 40 mm de espessura. Todas as|
[pegas deverdo apresentar bordas retas ¢ seladas com fita de PVC|
de no minimo 2 mm de espessura. Base do mével com sistema de|
regulagem de altura que possibilite o posicionamento do mével a|
aitura minima de 25 mm do solo. O mével recebe um tampo de|
vidro temperado medindo 1500x400 mm (LxP), com no minimo 6|
mm de espessura, podendo ser incolor ou fumé. Os painis e|
tampos deveriio possuir, em toda a extensio de suas superficies|
espessura comrespondente @ prevista na descrigho, ndo sl
admitindo  apenas o adensamento de seus contomos el
acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar|
lprospecto do fabricante do mobilidrio ou desenho técnico. O|
imobildrio poderd possuir design de cada fabricante, obedecendo|
20 termo descritivo minimo deste item, sendo que os moveis|
deverdo ser de primeira lisha, confeccionados conforme os|
lpadrées de ergonomia, com garantia minima de 01 (um) ano nal
cidade de Cruzeiro do Sul

UND

“

RS 0.00

RS 4.690.00 RS 9.380.00

RS 6.999.00 RS 13.998.00

R$521031 RS 10.420.62

RS

‘VALOR TOTAL GERAL

RS 107.700,00

RS 117.214,00

RS 126.076,00

RS 123.830,62

A confecgdo de Mapa de Pregos obedeceu ao regramento do Manual de Contratagdes MAP-DILOG-001 que dispdem sobre os procedimentos
administrativos basicos para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisi¢ao de bens e contratagdo de servigos em geral, que tem como fundamento a IN 73/2020,
cujas fontes de pesquisa poderdo ser:
I - Painel de Pregos, disponivel no enderego eletronico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes refiram-se a aquisigdes ou contratagdes
firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgagdo do instrumento convocatdrio;
II - aquisigdes e contratagdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgagdo do
instrumento convocatorio;
III - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no
momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do instrumento convocatorio, contendo a data e
hora de acesso; ou



IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde que os orgamentos considerados estejam compreendidos no
intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do instrumento convocatorio.

Os pregos cotados sdo submetidos ao processo de inferéncia estatistica, conforme metodologia abaixo:

O processo ¢ dividido em 3 etapas:

1. Identificagdo dos valores extremos (Box Plot);

2. Verificagdo da qualidade dos dados que estdo entre os extremos (Coeficiente de Variagdo);

3. Estimar o grau de confianga para o valor de referéncia.

A qualidade da pesquisa ¢ definida para cada item pesquisado, a partir do coeficiente de variagdo de até¢ 25% para a validagdo do prego de
referéncia;

A planilha de elaboragdo do Mapa de Precos, marca de verde as células com coeficiente de variagdo de até 25%, amarelo os de 26% a 30% e
vermelho para os a partir de 31%.

Desta forma, os preco da célula E21 foi excluido, por ndo atenderem aos critérios estatisticos definidos acima.

Rio Branco-AC, 04 de julho de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Clemilson Laurentino dos Santos, Supervisor(a) Administrativo(a), em 04/07/2023, as 14:01, conforme art. 1°, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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