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1. CONSIDERACOES INICIAIS
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Esse projeto refere-se a reforma do Centro Integrado de Cidadania de Epitaciolandia. As seguintes modificacdes
serdo realizadas internamente:

1. Inclusédo de uma sala com funcao especifica:

- Sala para testemunhas de violéncia doméstica.

Seréo feitos ajustes externos para garantir a conformidade com as normas de acessibilidade, tanto nas rampas
guanto na sinalizagdo. Além disso, as seguintes melhorias serao implementadas:

1. Substituicdo completa da cobertura por uma estrutura metalica com perfis de aco.

2. Dimensionamento das calhas com base em dados pluviométricos atualizados e utilizacdo de chapas de
inoX, conhecidas por sua alta resisténcia a corrosao.

Substituicdo integral do sistema elétrico, incluindo a rede de cabeamento I4gico.
Repintura de toda a edificacéo.
Remodelagcdo completa de um dos banheiros internos para garantir a acessibilidade.

Implantacéo de refletores para iluminacéo externa e substituicdo de todas as ferragens dos banheiros.

N o ok~ w

Demais a¢des menores, porém, necessarias para a completa reforma da unidade.
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2. MEMORIAL DESCRITIVO
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2.1 Apresentacéao

A empresa Vetor Engenharia Ltda, apresenta a Secretaria do Estado de Obras Publicas, para fins de apreciacéo,
o memorial descritivo do projeto de arquitetura, relativas ao Projeto de Engenharia para a Reforma do Centro
Integrado de Cidadania no municipio de Epitaciolandia-AC.

Os volumes constituintes deste projeto foram assim definidos:

= Volume 01 - Projeto de Arquitetura

= Volume 02 - Projeto de Estruturas Metalicas

= Volume 03 - Projeto de Instala¢des Hidraulicas

= Volume 04 - Projeto de Instalac6es Sanitarias

= Volume 05 - Projeto de Instala¢fes Elétricas

= Volume 06 - Projeto de Instalag6es de Cabeamento Estruturado
= Volume 07 - Projeto de Prevencédo Contra Incéndio e Panico

= Volume 08 - Orgcamento e Planejamento da Obra

Estes volumes, se conveniente, sdo divididos por Tomos. Cada Volume ou Tomo contém a metodologia que
orienta a conducéo de cada etapa especifica, discriminando os resultados obtidos, os quais sdo completados
com tabelas, graficos e desenhos referentes aos seus contetdos.

Este é o Volume 01, que contém o memorial descritivo dos elementos que o compdem discriminando as solucdes
adotadas, os elementos que comp8em os sistemas, a memoria de calculo, com conceito e sintese, onde
justificamos as escolhas indicadas, as nhormas utilizadas e 0os materiais empregados.

E ainda juntado, as especificacdes técnicas que norteara a fiscalizacdo nos procedimentos a serem tomados a
execucao, controle, medicéo e pagamentos dos servicos, além do detalhamento gréfico.

2.2 Generalidades

A obra serd executada integral e rigorosamente em obediéncia as normas e especificacdes contidas neste
Memorial, bem como ao projeto completo apresentado, quanto a distribuicdo e dimensdes, e ainda os detalhes
técnicos e arquitetdnicos, em geral.

Deverao ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de
procedéncia ligada as marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material "equivalente” um mesmo
material de outra marca comercial que apresente - a critério da Fiscalizagdo - as mesmas caracteristicas de forma,
textura, cor, peso, etc.

A mao-de-obra serd competente e capaz de proporcionar servi¢cos tecnicamente bem feitos e de acabamento
esmerado.

O numero de operarios, encarregados, almoxarifes, apontadores, mestres e outros funcionarios devera ser
compativel com o ritmo de progresso da obra, expresso através de cronograma fisico.

A obra sera executada de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da ABNT, as posturas federais,
estaduais, municipais e condi¢des locais.

As cotas, niveis e detalhes dos desenhos serdo obedecidos rigorosamente.

N&o serédo toleradas modificag8es nos projetos, nos Memoriais Descritivos e nas especificacdes de materiais sem
a autorizagao, por escrito, dos respectivos autores.

Deve ser fornecido projeto completo a Construtora, a quem cabera a total responsabilidade pela estabilidade,
seguranca da construgdo, acerto e esmero na execucdo de todos os detalhes, tanto arquitetdbnicos como
estruturais, de instalagfes e equipamentos, bem como, funcionamento, pelo que deverd, obrigatoriamente,
examinar, profunda e cuidadosamente, todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito, com a devida
antecedéncia, bem antes da aquisicao de materiais e equipamentos ou do inicio de trabalhos gerais, ou mesmo
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parciais, as partes nao suficientemente claras, em discordancia ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranca e garantia. Nenhum trabalho sera
iniciado sem prévio e profundo estudo e andlise das condiges do solo, das construgdes vizinhas e da prépria
area; 0 mesmo com relagéo aos projetos a serem executados.

Divergéncias entre obra e desenho, entre um desenho e outro, entre especificacées, memorial e desenho ou entre
desenho e detalhe serdo comunicadas aos autores dos projetos respectivos e ao arquiteto, por escrito, com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizacéo.

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacao, serdo resolvidos pela Fiscalizagdo, em comum
acordo com o autor do projeto arquitetbnico e com profissionais responsaveis pela elaboracao dos demais projetos
complementares.

Reforma do Centro Integrado de Cidadania de Epitaciolandia: Volume 01 — Projeto de Arquitetura
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS
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3.1 Instalacdes do Canteiro de Obras e Acompanhamento Técnico
a) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA

Deve estar em conformidade com as exigéncias do CREA-AC.
Critério: medido por metro quadrado (m?2).

Remuneracéo: fornecimento e instalacdo de placa de obra.
b) PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40 x 0,60Mm

Deve ser instalada ao final da obra, conforme indicag&o da fiscalizacao.

Critério: unidade (und).
Remuneragéo: fornecimento e instalagéo.

c) INSTALACOES INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS

- Taxas e emolumentos (CREA, alvara, habite-se);

- PCMSO, PCMAT, LTCAT;

- Instalagdol/ligacao provisoria elétrica em baixa tensao para canteiro de obra;

- Ponto de consumo de agua fria com tubulacdo de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de agua fria.

Servicos previstos antes de iniciar propriamente a obra, conforme legislacéo vigente e necessidades do canteiro.

Critério: unidade (und).
Remuneracéo: licenciamento da obra e execugédo das instalagdes provisorias.

- Execucdo de escritdrio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada;

- Execucdo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada,;

- Execucdo de refeitério/area de vivéncia em canteiro de obra em chapa de madeira compensada;
- Execucéo de sanitario e vestiario em canteiro de obras em chapa de madeira compensada;

- Execucao de central de armadura em canteiro de obra;

- Execucéo de central de formas, produgdo de argamassa/concreto em canteiro de obra;

- Execucdo de depésito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.

Estruturas provisérias com dimensdes adequadas aos servigos que deverdo ser executados.

Critério: medido por metro quadrado (m?).
Remuneracdo: fornecimento de material e a execugéo das estruturas especificadas.

d) [SOLAMENTO DA OBRA

- Tapume de telha metélica;
- Portdo em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir,
incluso ferragens.

Critério: medido por metro quadrado (m?2).
Remuneracao: fornecimento de material e a execugéo das estruturas especificadas.

Reforma do Centro Integrado de Cidadania de Epitaciolandia: Volume 01 — Projeto de Arquitetura
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3.2 Administracao Local

Administracéo local de obra (engenheiros, auxiliares, mestres e encarregados, apontadores e almoxarifes).
Vigias, serventes para arrumacao e limpeza da obra, etc.

Critério: medido de acordo com o percentual de execucéo de obra (%).
Remuneracao: fornecimento de méo-de-obra para prestacdo de servigcos indiretos.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem indiretamente sobre o custo das
obras, como:

Manutencao das instalagdes provisdrias acima citadas.
Transportes internos e externos.

Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores, capacetes de seguranca,
luvas, etc.

3.3 Preparacéo para Implantacéao da Edificagao
a) PAVIMENTAGCAO

Devera ser executada conforme projeto especifico de pavimentagcdo e descritivo no capitulo de pisos deste
memorial.

Critério: medido pelo volume da estrutura de pavimento (m3), bem como pela area de revestimento do pavimento
(m2), descontados e todas as interferéncias. Consideram-se as dimens8es indicadas no projeto ou com base
nas dimens&es apropriadas in loco, quando da inexisténcia das citadas pecas graficas.

b) PASSEIO PUBLICO

Os passeios publicos deverdo ser executados em funcdo da adequacdo da edificagdo as normas de
acessibilidade, com meio-fios com sarjeta. Devera ser executada conforme projeto especifico e descritivo no
capitulo de pisos deste memorial.

Critério: medido pela area do passeio publico a ser executado (m2), bem como pela area de execucgédo das novas
calcadas (m2), descontados todas as interferéncias. Consideram-se as dimensdes indicadas no projeto ou com
base nas dimensdes apropriadas in loco, quando da inexisténcia das citadas pegas graficas.

3.4 Paredes e Painéis
4, Alvenaria de vedacao
a) ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9x14x19CM, ¥2E 1 VEZ, ESPESSURAS DE 9CM E 14CM RESPECTIVAMENTE, ASSENTADO

COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECANICO.

Os tijolos cerdmicos macicos ou furados serdo de procedéncia conhecida e idbnea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcéarios
ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensées
perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacées das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para
tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato
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com substancias nocivas e outras condi¢8es prejudiciais.

As alvenarias de tijolos ceramicos serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no
projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As
juntas serao rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida
de ferro redondo.

Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera aplicado chapisco de
argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3, com adicdo de adesivo, quando especificado pelo
projeto ou fiscalizagdo. Neste caso, dever-se-a cuidar para que as superficies de concreto aparentem nao
apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

Deverd ser prevista ferragem de amarracao da alvenaria nos pilares, de conformidade com as especificacdes de
projeto. As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serdo
encunhadas com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:4 e aditivo expansor, se indicado pelo
projeto ou fiscalizac@o. Se especificado no projeto ou a critério da fiscalizagdo, o encunhamento sera realizado
com tijolos recortados e dispostos obliguamente, com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:3,
guando nao especificado pelo projeto ou fiscalizagao. A critério da fiscalizacdo, poderéo ser utilizadas cunhas
pré-moldadas de concreto em substituicdo aos tijolos.

Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta e oito horas apos a conclusédo do
pano de alvenaria. Os vaos de esquadrias serdo providos de vergas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos,
platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas
de concreto armado, conforme indicacao de projeto especifico.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo a verificar a
locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o0 esquadro das paredes, bem como 0s arremates e a
regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Local: conforme indicado em projeto.

Critério: medido pela area executada (m2), descontando se todos os véos e interferéncias. Consideram-se as
dimensbes indicadas no projeto ou com base nas dimens&es apropriadas in loco, quando da inexisténcia das
citadas pecas graficas.

Remuneracao: remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execucao.
4.1 Esquadrias
5. Esquadrias de Madeiras

a) Portas de Madeira de giro

As portas serdo executadas em madeira semi-oca, inclusive puxadores, revestimento em aco e isolamento
acustico em conformidade com a descri¢cdo dos quadros de esquadrias do projeto arquitetdnico.

As folhas de madeira deverao estar isentas de empenamentos, defeitos de superficie, diferenca de espessura,
patologias na madeira, manchas e demais imperfeicdes.

As dimensbes deverdao atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto arquiteténico.

A instalacé@o das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto.
Na colocacdo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das

indicadas no projeto. As esquadrias seréo instaladas através de batentes fixados na alvenaria ou concreto, de
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

Reforma do Centro Integrado de Cidadania de Epitaciolandia: Volume 01 — Projeto de Arquitetura
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de modo a verificar a
locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensfes e o formato das esquadrias, a vedacdo e o
acabamento, de conformidade com o projeto.

Serao verificados igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocacao das ferragens.
Local: conforme projeto.

Critério: medido por unidade instalada (und). Consideram-se as quantidades indicadas no projeto ou com base
nas quantidades apropriadas in loco, quando da inexisténcia das citadas pecas graficas.

Remuneracéo: remunera o fornecimento da folha de porta especificada, batente, guarni¢cdo, dobradicas e
fechaduras, em perfeitas condicdes para o uso, e méo-de-obra necesséria para a instalacdo da porta. Inclui
eventuais ajustes na folha da porta para encaixe no vao. Incluso também eventual encabecamento das folhas de
porta.

b) Portas de Aluminio

Modelo adequado para ambientes que exijam privacidade visual.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de modo a verificar a
locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensfes e o formato das esquadrias, a vedacédo e o
acabamento, de conformidade com o projeto.

Serao verificados igualmente o funcionamento das partes moéveis e a colocacao das ferragens.
Local: conforme projeto.

Critério: medido por unidade instalada (und). Consideram-se as quantidades indicadas no projeto ou com base
nas quantidades apropriadas in loco, quando da inexisténcia das citadas pecas graficas.

Remuneracdo: remunera o fornecimento da folha de porta especificada, batente, guarnicdo, dobradicas e
fechaduras, em perfeitas condi¢cdes para o uso, e mao-de-obra necesséria para a instalacdo da porta. Inclui
eventuais ajustes na folha da porta para encaixe no vao. Incluso também eventual encabecamento das folhas de
porta.

¢) Janelas em vidro temperado

Colocacgéo e acabamento de esquadrias em vidro temperado incolor 10mm, inclusive ferragens e puxadores.
Paginacdo conforme projeto arquiteténico.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de modo a verificar a
locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimens@es e o formato das esquadrias, a vedacao e o
acabamento, de conformidade com o projeto.

Seréo verificados igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocacéo das ferragens.
Local: conforme projeto.

Critério: medido pela area executada (m2). Consideram-se as quantidades indicadas no projeto ou com base nas
guantidades apropriadas in loco, quando da inexisténcia das citadas pecas graficas.

Remuneracdo: remunera o fornecimento da folha de porta especificada, batente, guarnicdo, dobradicas e
fechaduras, em perfeitas condi¢cdes para o uso, e méo-de-obra necesséria para a instalagdo da porta. Inclui
eventuais ajustes na folha da porta para encaixe no vao. Incluso também eventual encabe¢camento das folhas de
porta.
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5.1 Revestimentos

6. Paredes e estrutura interna e externa

a) Chapisco cimento-areia

Chapisco traco 1:3 preparos mecénico (cimento e areia grossa)

Local: conforme projetos.

Critério: medido pela area executada (m2), descontando se todos os vaos e interferéncias. Consideram-se as
dimens®es indicadas no projeto ou com base nas dimens&es apropriadas in loco, quando da inexisténcia das

citadas pecas graficas.

Remuneracéo: remunera o fornecimento de material, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessaria para
a execuc¢do do chapisco, bem como sua aplicacdo em superficies de parede em geral, horizontais e inclinadas.

b) Emboco e reboco paulista

Emboco e reboco paulista (massa Unica) traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Local: conforme projetos.

Critério: medido pela area executada (m2), descontando se todos os vaos e interferéncias. Consideram-se as
dimens®es indicadas no projeto ou com base nas dimensfes apropriadas in loco, quando da inexisténcia das
citadas pecas gréficas.

Remuneracdo: remunera o fornecimento de material, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessaria para

a execucao do emboco paulista e ou para azulejo, bem como sua aplicacdo em superficies de forro/parede em
geral, horizontais, inclinadas e curvas.

C) Revestimentos Ceramicos

As cerémicas serdo comprovadamente de primeira qualidade no tamanho indicado, de fabricacdo aceita pela
fiscalizac&o.

A colocacéo serd feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, com espessura obedecendo as
normas do fabricante; seréo assentadas com juntas alinhadas no sentido horizontal e vertical.

A argamassa pré-fabricada devera obedecer as especificacfes do fabricante para assentamento.
Com pano Umido, no momento adequado, retirar-se-a4 0 excesso de argamassa, concluindo-se a limpeza com

um pano seco.

- Ceramica esmalta 20x20cm tipo "a" cm até o forro;
- Cerémica esmaltada extra 30 x 60 cm, Pl maior ou igual a 4, até 0.90 m, o restante Pintura Latex Acrilico
duas demé&os com emassamento.

Local: conforme legenda do projeto de arquitetura.
Critério: medido pela &rea executada (m2), descontando se todos os vaos e interferéncias, e desenvolvendo-se
as areas de espalhetas, faixas, ressaltos, molduras, etc. Consideram-se as dimensdes indicadas no projeto ou

com base nas dimens8es apropriadas in loco.

Remuneracéo: remunera o fornecimento de azulejo de 1°. Qualidade, argamassa colante, rejunte, mao-de-obra
necessdria para o assentamento e rejuntamento dos azulejos, e posterior limpeza.
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6.1 Pisos
7. Regularizacdo e contra-piso
a) Lastro de concreto trago 1:4:8, espessura de 6cm, com adigdo de produto hidrofugo.

Local: conforme indicados em projetos

Critério: medido pela area executada (m2), na espessura indicada em projeto ou memorial descritivo,
descontando-se toda e qualquer interferéncia. Consideram-se as dimensdes indicadas no projeto ou com base
nas dimens8es apropriadas in loco, quando da inexisténcia das citadas pecas gréficas.

Remuneragdo: remunera o fornecimento, preparo transporte, langamento e espalhamento de concreto
impermeavel, com acabamento sarrafeado e em nivel. Inclusas eventuais perdas em geral.

b) Argamassa de Regularizac&o cim/areia 1:4 esp=2,0cm

Atencéo para o nivelamento e caimento onde necessarios, evitando acumulos de agua.

Local: pisos internos, conforme projetos.

Critério: medido pela area executada (m2), descontando se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as
areas desenvolvidas por espaletas ou dobras, inclusive soleiras. Consideram-se as dimens@es indicadas no

projeto ou com base nas dimens8es apropriadas in loco, quando da inexisténcia das citadas pecas gréficas.

Remuneracéo: remunera o fornecimento, preparo transporte, langamento, espalhamento e regularizacdo da
argamassa, deixando em nivel e com eventuais quedas para escoamento de agua.

8. Pisos internos

- Piso cerdmico esmaltado extra 35x35 cm, Pl maior ou igual a 4 sobre base regularizada

Local: pisos internos, conforme indicacao no projeto de arquitetura.

Critério: medido pela area executada (m2), descontando se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as
areas desenvolvidas por espaletas ou dobras, considerando-se as dimensdes indicadas no projeto ou com base
nas dimensdes apropriadas in loco, quando da inexisténcia das citadas pecgas gréficas.

Remuneracéo: remunera o fornecimento de piso ceramico especificado, cimento colante, rejunte e méo-de-obra

necessaria para o assentamento e rejuntamento do piso, em superficie previamente regularizada. Inclui também
as perdas de corte e ferramentas/equipamentos necessarios.

a) Piso Podotatil

Seréo executados conforme o layout e especificacdes do projeto

- Piso podotatil de alerta (emborrachado monolitico em placa 250x250mm, espessura minima de 7mm,
préprio para aplicacdo com cola de contato)

- Piso podotétil direcional (emborrachado monolitico em placa 250x250mm, espessura minima de 7mm,

proprio para aplicagdo com cola de contato)

Critério: medido pela area executada (m2), considerando-se as dimensdes indicadas no projeto ou com base nas
dimens®es apropriadas in loco, quando da inexisténcia das citadas pecas graficas.
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Remuneracdo: remunera o fornecimento das placas e méao-de-obra necessaria para 0 assentamento. Inclui
ferramentas/equipamentos necessarios.

8.1 Cobertura

9. Estrutura Metélica

Seré de responsabilidade da contratada apresentar o projeto completo de estrutura de cobertura, conforme o
desenho arquitetdnico, com detalhamento, especificacdes e detalhes de fabricacdo e montagem, devidamente
assinada e acompanhada da ART registrada pelo responsavel.

Deverao ser tomadas precaucfes adequadas a fim de evitar amassamento, distor¢ces e deformacdes das pecas,
causadas por manuseio impréprio durante o transporte, bem como o seu local de armazenamento.

O material que ficar prejudicado devera ser corrigido de acordo com as exigéncias da fiscalizagdo, antes de ser
montado.

As correcBes serdo executadas pelo Fabricante, sempre que o transporte e o armazenamento forem
responsabilidade do mesmo.

Todas as pecas serdo pintadas com fundo preparador primer a base de epdxi com espessura de 25 micra e duas
demaos pintura com base de resina epoxi alcatréo

a) Montagem de Estrutura Metalica

Local: na cobertura, considerando-se a metragem quadrada da cobertura, em média, para efeito de orcamento.
Critério: medido por area executada (m?2).

Remuneracéo: remuneram o fornecimento e a montagem da estrutura em madeira para a cobertura e a pintura
das pecas.

10. Telhamento
a) Telha de aco E=0,5mm

Local: conforme projeto de arquitetura.
Critério: medido por area executada (m?2).

Remunera¢éo: remunera o fornecimento das telhas e méo-de-obra necesséria para o assentamento. Inclui
ferramentas/equipamentos necessarios.

11. Calhas, Rufos, Cumeeira
a) Calha.

Calha em Concreto Armado 60cm
Local: conforme projeto de cobertura.
Critério: medido por comprimento executado (m).

Remuneracao: remunera o fornecimento das cumeeiras e mao-de-obra necessaria para o assentamento. Inclui
ferramentas/equipamentos necessarios.
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b) Rufo em Chapa de Aco Galvanizado, corte de 33 cm.
¢) Cumeeira de aco.

Local: conforme projeto de arquitetura.

Critério: medido por comprimento executado (m).

Remuneracao: remunera o fornecimento dos rufos e méao-de-obra necessaria para o assentamento. Inclui
ferramentas/equipamentos necessarios.

12. Forro

Devera ser obedecido quadro de especificacBes para teto dos projetos arquitetdnicos. Verificar corretamente o
nivelamento antes da fixagdo da estrutura.

a) Forro de gesso

Seré instalado forro em placa de gesso e acabamento em massa corrida.
Local: conforme indicados em projetos, conferir medidas no local.

Critério: medido por area executada (m?), considerando-se as dimensdes indicadas no projeto ou com base nas
dimensoes apropriadas in loco, quando da inexisténcia das citadas pecas gréficas.

Remuneragédo: remuneram o fornecimento e instalagdo das réguas, incluindo fixagdo com arame na laje.

12.1 Pintura

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas quando estiverem secas e curadas, convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destina.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

As tintas a serem empregados serdo de primeira qualidade e deverdo ser usadas as nas cores originais de
fabrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo autorizacdo expressa da fiscalizacao.

Deve a empreiteira apresentar a fiscalizagdo uma amostra de pintura, com as dimensdes (0,50x1,00) m, sob
iluminacdo semelhante e em superficie idéntica ao local a que se destina.

Nas paredes com aplicagéo de tinta acrilica inicialmente serd passada uma lixa fina sobre as superficies de
reboco, logo em seguida aplica-se uma demao de liquido selador ou preparador de parede, de preferéncia de
marca de conhecida procedéncia e respeitado a natureza de equivaléncia, para proporcionar homogeneidade,
agregacdo de particulas e uniformidade da superficie que seréa a pintada.

ApOs 12 (doze) horas aplicacdo de duas ou mais demaos de tinta para acabamento interno, na diluicdo indicada
pelo fabricante, obedecendo a um intervalo minimo de 3 (trés) horas entre deméaos consecutivas.

Os painéis externos de alvenaria receberdo pintura com textura acrilica, aplicadas diretamente sobre o reboco,
nos quais deverdo ser observados os cuidados citados nos itens anteriores e obedecidos obrigatoriamente as
recomendac8es do fabricante quanto a qualidade e aplicaces.

Deverdo ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em vidros e outras superficies que nao
receberdo pintura. Devera ser respeitado o projeto arquitetdnico, obedecendo o especificado em quadro de
revestimento para as paredes. E de responsabilidade da fiscalizagdo a aprovacdo das cores dos blocos,
respeitando-se a proposta do projeto de arquitetura.
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Cores utilizadas: deverdao ser obedecidos os detalhes de pinturas diferenciadas propostos no projeto tanto
interna quanto externamente.

Local: conforme projeto.
Critério: medido pela area executada (m2), descontando se todos os véaos e interferéncias. Consideram-se as
dimensbes indicadas no projeto ou com base nas dimensées apropriadas in loco, quando da inexisténcia das

citadas pecas graficas.

Remuneracao: remunera o fornecimento massa, andaimes, escadas, inclusive materiais e acessoérios e a méo-
de-obra necesséria para limpeza, lixamento e remoc¢&o do pd. Inclui-se o preparo das superficies.

12.2 Limpeza geral da obra

A Obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo apresentar funcionamento
perfeito, todas as instala¢des definitivas nas redes de servigos publicos.

Todos os andaimes, entulhos, lixos e montes de terra serdo removidos pela contratada, bem como, desmontadas
todas as instalac®es provisorias.

Seréo lavados convenientemente, sem danificar outros elementos da construcdo, os pisos, revestimentos de
material impermeavel, vidros, ferragens, metais, aparelhos elétricos e sanitarios, devendo ser removidos
guaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de a¢o, removedor e agua. Os aparelhos sanitérios serdo limpos com
esponja de aco, sabdo e 4gua. Os metais deverdo ser limpos com removedor, ndo podendo ser lavados com
acido muriatico.

As ferragens de esquadrias com acabamento cromado, serdo limpas com removedor adequado e polidas com
flanela seca.

12.3 Notas

Qualquer servico omisso no presente memorial, porém identificado nos desenhos e plantas anexos, devera ser
executado seguindo os preceitos da boa técnica e, em casos de davidas, de acordo com a fiscalizacéo.
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4. DETALHAMENTO GRAFICO
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O detalhamento grafico do projeto de Arquitetura é apresentado em 08 pranchas com o seguinte contetdo:

Folha 01:
Folha 02:
Folha 03:
Folha 04:
Folha 05:
Folha 06:
Folha 07:
Folha 08:

Implantacéo e Planta de Cobertura;

Planta Baixa - Existente;

Planta Baixa - Reforma e Ampliacéo;

Planta de Cobertura - Reforma e Ampliacéo
Planta Baixa - Layout;

Cortes e Fachada;

Cortes e Elevacao;

Planta de Acessibilidade.

As pranchas que fazem parte deste volume, sdo apresentadas na sequéncia.

Rio Branco-AC, 21 de julho de 2023.

Sidfran Camargo Nunes
Arg° e Urbanista — CAU N° A237881-7
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