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FORMA DO 2º TETO
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eV1a-25/60

b

c

V2-40/80

d

e

d

e
V17a-25/60

b

d

e

c

VP
18

-5
0/

90

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1213

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

11

24

899.4

115.0 115.0

A

A

B

B

CORTE 1 - 1

DETALHE DE UMA CÉLULA DAS LAJES NERVURADAS
SEM ESCALA

1
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12.567.5

1

30

10
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LN
Ht = 30 cm
HC = 20 cm
Hm = 10 cm

- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 30 Mpa ( SOMENTE PARA AS VIGAS PROTENDIDAS ) 

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO

- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO
- LPE = LAJE INFERIOR DO POÇO DO ELEVADOR
- PAR. = PAREDE EM CONCRETO ARMADO DA CISTERNA

- AS CORTINAS À FLEXÃO E OS CONTRA-FORTES, FORAM DIMENSIONADOS PARA OS
EMPUXOS DE TERRA E NÃO HIDROSTÁTICO, PORTANTO DEVERÃO SER DRENADOS

- VF = VIGA DE FUNDÇÃO EM CONCRETO ARMADO

- CF = CONTRA-FORTE EM CONCRETO ARMADO/OU CONTRA-FLECHA 

- PILAR E/OU CONTRA-FORTE QUE MORRE NESTE TETO

- OS AFASTAMENTOS DAS CUBETAS COM RELAÇÃO AS VIGAS PROTENDIDAS , DEVERÃO SER
  RIGOROSAMENTE IGUAIS OU MAIOR QUE OS VALORES COTADO NA PLANTA DE FORMA

- CONCRETO FCK = 25 Mpa ( PARA OS DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS )

- VP = VIGA EM CONCRETO PROTENDIDO
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NÚMERO DA PRANCHA:

ASSUNTO:

OBRA:

DATA:

REVISÕES:

Taxas (%)

Nº: Data: Descrição: Autor:

Nome: Vetor Engenharia e Construções LTDA

End.: Rua Vênus, 102 - Morada do sol - Rio Branco-Ac
Tel.: (68) 3223-3300

CONTEÚDO:

ESCALA: REVISÃO:

END:

 FASE DO PROJETO:

Resp. Técnico (os):

DADOS DA FONTE:

Endereço Arquivo:

ÁREAS:

INDICADA REV 00

EXECUTIVO

EST

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 DO ESTADO DO ACRE
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E S T R U T U R A   D E   C O N C R E T O

2º e 3º Pav.:

1º Pavimento:

Térreo:

TOTAL:

Subsolo:

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO
3º PRÉDIO DA CIDADE DA JUSTIÇA

TO:

TP:
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ABR/2024

Av. Paulo Lemos de Moura Leite
Pedro Roseno, Rio Branco - AC
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-

..............................................
Ricardo Curado
Engº Civil - CREA Nº 5060903792/D-SP

FORMA DO 2º TETO
1.300,95 m²
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1.579,00 m²

6.693,65 m²

1.317,20 m²
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ESCALA: 1/50

FORMA DO 3º TETO
N+193,66 m
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CORTE 1 - 1

DETALHE DE UMA CÉLULA DAS LAJES NERVURADAS
SEM ESCALA

1
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12.567.5

1

30

10
20

LN
Ht = 30 cm
HC = 20 cm
Hm = 10 cm

- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 30 Mpa ( SOMENTE PARA AS VIGAS PROTENDIDAS ) 

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO

- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO
- LPE = LAJE INFERIOR DO POÇO DO ELEVADOR
- PAR. = PAREDE EM CONCRETO ARMADO DA CISTERNA

- AS CORTINAS À FLEXÃO E OS CONTRA-FORTES, FORAM DIMENSIONADOS PARA OS
EMPUXOS DE TERRA E NÃO HIDROSTÁTICO, PORTANTO DEVERÃO SER DRENADOS

- VF = VIGA DE FUNDÇÃO EM CONCRETO ARMADO

- CF = CONTRA-FORTE EM CONCRETO ARMADO/OU CONTRA-FLECHA 

- PILAR E/OU CONTRA-FORTE QUE MORRE NESTE TETO

- OS AFASTAMENTOS DAS CUBETAS COM RELAÇÃO AS VIGAS PROTENDIDAS , DEVERÃO SER
  RIGOROSAMENTE IGUAIS OU MAIOR QUE OS VALORES COTADO NA PLANTA DE FORMA

- CONCRETO FCK = 25 Mpa ( PARA OS DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS )

- VP = VIGA EM CONCRETO PROTENDIDO
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ESCALA: 1/50
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DETALHE DE UMA CÉLULA DAS LAJES NERVURADAS
SEM ESCALA

1

12.5

80

80

12
.5

67
.5

12
.5

12.567.5

1

30

10
20

LN
Ht = 30 cm
HC = 20 cm
Hm = 10 cm

- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 30 Mpa ( SOMENTE PARA AS VIGAS PROTENDIDAS ) 

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO

- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO
- LPE = LAJE INFERIOR DO POÇO DO ELEVADOR
- PAR. = PAREDE EM CONCRETO ARMADO DA CISTERNA

- AS CORTINAS À FLEXÃO E OS CONTRA-FORTES, FORAM DIMENSIONADOS PARA OS
EMPUXOS DE TERRA E NÃO HIDROSTÁTICO, PORTANTO DEVERÃO SER DRENADOS

- VF = VIGA DE FUNDÇÃO EM CONCRETO ARMADO

- CF = CONTRA-FORTE EM CONCRETO ARMADO/OU CONTRA-FLECHA 

- PILAR E/OU CONTRA-FORTE QUE MORRE NESTE TETO

- OS AFASTAMENTOS DAS CUBETAS COM RELAÇÃO AS VIGAS PROTENDIDAS , DEVERÃO SER
  RIGOROSAMENTE IGUAIS OU MAIOR QUE OS VALORES COTADO NA PLANTA DE FORMA

- CONCRETO FCK = 25 Mpa ( PARA OS DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS )

- VP = VIGA EM CONCRETO PROTENDIDO
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ESCALA: 1/50

FORMA DO 5º TETO-COBERTURA
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CORTE 1 - 1

DETALHE DE UMA CÉLULA DAS LAJES NERVURADAS
SEM ESCALA

1
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1

30

10
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LN
Ht = 30 cm
HC = 20 cm
Hm = 10 cm

- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 30 Mpa ( SOMENTE PARA AS VIGAS PROTENDIDAS ) 

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO

- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO
- LPE = LAJE INFERIOR DO POÇO DO ELEVADOR
- PAR. = PAREDE EM CONCRETO ARMADO DA CISTERNA

- AS CORTINAS À FLEXÃO E OS CONTRA-FORTES, FORAM DIMENSIONADOS PARA OS
EMPUXOS DE TERRA E NÃO HIDROSTÁTICO, PORTANTO DEVERÃO SER DRENADOS

- VF = VIGA DE FUNDÇÃO EM CONCRETO ARMADO

- CF = CONTRA-FORTE EM CONCRETO ARMADO/OU CONTRA-FLECHA 

- PILAR E/OU CONTRA-FORTE QUE MORRE NESTE TETO

- OS AFASTAMENTOS DAS CUBETAS COM RELAÇÃO AS VIGAS PROTENDIDAS , DEVERÃO SER
  RIGOROSAMENTE IGUAIS OU MAIOR QUE OS VALORES COTADO NA PLANTA DE FORMA

- CONCRETO FCK = 25 Mpa ( PARA OS DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS )

- VP = VIGA EM CONCRETO PROTENDIDO
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- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO
- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 25 Mpa

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO

- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO
- LPE = LAJE INFERIOR DO POÇO DO ELEVADOR
- PAR. = PAREDE EM CONCRETO ARMADO DA CISTERNA

- AS CORTINAS À FLEXÃO E OS CONTRA-FORTES, FORAM DIMENSIONADOS PARA OS
EMPUXOS DE TERRA E NÃO HIDROSTÁTICO, PORTANTO DEVERÃO SER DRENADOS

- VF = VIGA DE FUNDÇÃO EM CONCRETO ARMADO

- CF = CONTRA-FORTE EM CONCRETO ARMADO/OU CONTRA-FLECHA 

- PILAR E/OU CONTRA-FORTE QUE MORRE NESTE TETO

- OS AFASTAMENTOS DAS CUBETAS COM RELAÇÃO AS VIGAS PROTENDIDAS , DEVERÃO SER
  RIGOROSAMENTE IGAUIS OU MAIOR QUE OS VALORES COTADO NA PLANTA DE FORMA
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- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE MORRE NESTE TETO

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO
- CF = CONTRA-FLECHA NO MEIO DA LAJE E/OU VIGA

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 25 Mpa

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO
- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO
- LPE = LAJE INFERIOR DO POÇO DO ELEVADOR
- PAR. = PAREDE EM CONCRETO ARMADO DA CISTERNA

- AS CORTINAS À FLEXÃO E OS CONTRA-FORTES, FORAM DIMENSIONADOS PARA OS
EMPUXOS DE TERRA E NÃO HIDROSTÁTICO, PORTANTO DEVERÃO SER DRENADOS
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Tel.: (68) 3223-3300
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Ricardo Curado
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1.300,95 m²

1.248,25 m²

1.579,00 m²

6.693,65 m²

1.317,20 m²
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Assinado eletronicamente por NATACHA SALOMAO CHAGAS ALMEIDA, Gerente de Instalações, em 09/08/2024 10:49:41
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10
0.

0

42.5 15.0 42.5

100.0

60
.0

15

20
5

4Ø
12

.5
-2

20
-N

º1
7

30
.0

10
5.

0
15

.0

13
5.

0

ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
S(PA2 a PA4=PA12)-(4x)

4Ø12.5-Nº17

12Ø5.0-90-c15-Nº28

25

15

7Ø5.0-110-c15-Nº31 10
90

10

7Ø
5.

0-
11

0-
c1

5-
N

º3
1

10
90

10

35
.0

30
.0

35
.0

10
0.

0

40.0 20.0 40.0

100.0

60
.0

15

20
5

4Ø
12

.5
-2

20
-N

º1
7

30
.0

10
5.

0
15

.0

13
5.

0

ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
S(PA6 a PA9-(4x)

4Ø12.5-Nº17

12Ø5.0-70-c15-Nº29
15

15

7Ø5.0-110-c15-Nº31 10
90

10

7Ø
5.

0-
11

0-
c1

5-
N

º3
1

10
90

10

40
.0

20
.0

40
.0

10
0.

0

40.0 20.0 40.0

100.0

60
.0

15

20
5

4Ø
12

.5
-2

20
-N

º1
7

30
.0

10
5.

0
15

.0

13
5.

0

ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
S(PA5=PA10=PA11=PA14=PA15)-(5x)

Ø
40

DETALHE E ARMAÇÃO
E1 a E7-Ø40-(7x)
ESCALA: 1/25

8Ø
12

.5
-1

65
-N

º1
8

FUNDO DA VF1020
.0

40.0

30.0

9Ø5.0-105-c15-Nº30

8Ø12.5-Nº18

15
0.

0

5.
0

(cm)
C.

QUADRO DE FERRO DAS SAPATAS

Nº

2
1

Ø
(mm) Q

Peso Total ( Kg )

4
3

272

PesoT
(m) (Kg) AÇO(Kg)

Peso+Perdas

37025.0

18643

328 410
16 360
20 400

5 16 370
6 24 440
7 54 450
8 42 345

CA-50

9 74 280
10 68 330

6.3

11 19 310
12 288 320
13 13 230
14 16 280
15 96 300
16 32 280
17 60 220
18 56 165
19 11 230
20 216 40
21 108 60
22 216 250
23 324 85

- VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 1024,40 m³

16.0

5.0 24 96 40
25 48 60
26 24 250

- ÁREA DE FORMA DAS BASES PERIFÉRICAS DAS SAPATAS = 158,35 m²

20.0
3041,50 12166 13383

12.5

CA-6027 48 80
28 48 90
29 60 70
30 63 105
31 210 110

E ARRANQUES DOS PILARES

1412,10 3530 3883

362,70 580 638

339,30 339 373

966,60 242 266

569,55 91 100

- VOLUME DE CONCRETO MAGRO e=5cm = 14,91 m³
- VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS = 126,99 m³
- VOLUME DE CONCRETO DOS ARRANQUES DOS PILARES  = 8,92 m³

- ÁREA DE FORMA DOS ARRANQUES DOS PILARES = 77,45 m²

- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE MORRE NESTE TETO

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO
- CF = CONTRA-FLECHA NO MEIO DA LAJE E/OU VIGA

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 25 Mpa

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO
- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO

4Ø12.5-Nº17

12Ø5.0-90-c15-Nº32

20

20

7Ø5.0-110-c15-Nº31 10
90

10

7Ø
5.

0-
11

0-
c1

5-
N

º3
1

10
90

10

37
.5

25
.0

37
.5

10
0.

0

37.5 25.0 37.5

100.0

60
.0

15

20
5

4Ø
12

.5
-2

20
-N

º1
7

30
.0

10
5.

0
15

.0

13
5.

0

ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
S(P27=P28)-(2x)

32 24 90

CINTA - N+180,70m

N.T. - N+180,55m
CINTA - N+180,70m

N.T. - N+180,55m

CINTA - N+180,70m

N.T. - N+180,55m CINTA - N+180,70m

N.T. - N+180,55m

CINTA - N+180,70m

N.T. - N+180,55m

CINTA - N+180,70m

N.T. - N+180,55m

CINTA - N+180,70m

N.T. - N+180,55m

CINTA - N+180,70m

N.T. - N+180,55m

CINTA - N+180,70m

N.T. - N+180,55m

CINTA - N+180,70m

N.T. - N+180,55m

CINTA - N+180,70m

N.T. - N+180,55m
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NÚMERO DA PRANCHA:

ASSUNTO:

OBRA:

DATA:

REVISÕES:

Taxas (%)

Nº: Data: Descrição: Autor:

Nome: Vetor Engenharia e Construções LTDA

End.: Rua Vênus, 102 - Morada do sol - Rio Branco-Ac
Tel.: (68) 3223-3300

CONTEÚDO:

ESCALA: REVISÃO:

END:

 FASE DO PROJETO:

Resp. Técnico (os):

DADOS DA FONTE:

Endereço Arquivo:

ÁREAS:

INDICADA REV 00

EXECUTIVO

EST

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 DO ESTADO DO ACRE

P R O J E T O   D E
E S T R U T U R A   D E   C O N C R E T O

2º e 3º Pav.:

1º Pavimento:

Térreo:

TOTAL:

Subsolo:

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO
3º PRÉDIO DA CIDADE DA JUSTIÇA

TO:

TP:

CA:

ABR/2024

Av. Paulo Lemos de Moura Leite
Pedro Roseno, Rio Branco - AC

-

-

-

..............................................
Ricardo Curado
Engº Civil - CREA Nº 5060903792/D-SP

ARMAÇÕES DAS SAPATAS
1.300,95 m²

1.248,25 m²

1.579,00 m²

6.693,65 m²

1.317,20 m²

E  N  G  E  N  H  A  R  I  A

Assinado eletronicamente por NATACHA SALOMAO CHAGAS ALMEIDA, Gerente de Instalações, em 09/08/2024 10:49:41



CINTA

1º TETO

2º TETO

3º TETO

4º TETO

5º TETO

50.0

80
.0 16Ø16.0-Nº4

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

50
/8

0
50

/8
0

50
/8

0
50

/8
0

50
/8

0

16
Ø

16
.0

-5
12

-N
º4

80
.0

16
Ø

16
.0

-5
12

-N
º4

80
.0

50.0

80
.0 16Ø16.0-Nº4

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

50.0

80
.0 16Ø16.0-Nº4

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

50.0

80
.0 16Ø16.0-Nº4

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

50.0

80
.0 16Ø16.0-Nº5

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

16
Ø

16
.0

-5
12

-N
º4

80
.0

16
Ø

16
.0

-5
12

-N
º4

80
.0

16
Ø

16
.0

-4
26

-N
º5

DETALHE E ARMAÇÃO
P1=P12=P15=P26-(4x)

50.0

80
.0 18Ø20.0-Nº2

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

50
/8

0

18
Ø

20
.0

-5
32

-N
º2

10
0.

0

2x18Ø6.3-85-c20-Nº17

50
/8

0
50

/8
0

50
/8

0
50

/8
0

DETALHE E ARMAÇÃO
P2 a P5=P8 a P11=P16 a P19=P22 a P25-(16x)

43
2.

0
43

2.
0

43
2.

0
43

2.
0

43
2.

0

LAJE TÉCNICA

FUNDO RES.

TAMPA RES.

12
0.

0
14

0.
0

16
2.

0
13

2.
0

PLATIBANDA

50.0

80
.0

10Ø20.0-Nº2

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-85-c20-Nº17

8Ø16.0-Nº48Ø
16

.0
-5

12
-N

º4

80
.0

10
Ø

20
.0

-5
32

-N
º2

10
0.

0

50.0

80
.0

10Ø20.0-Nº2

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-85-c20-Nº17

8Ø16.0-Nº4

50.0
80

.0

10Ø20.0-Nº2

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-85-c20-Nº17

8Ø16.0-Nº4

50.0

80
.0

10Ø20.0-Nº3

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-85-c20-Nº17

8Ø16.0-Nº5

8Ø
16

.0
-5

12
-N

º4

80
.0

10
Ø

20
.0

-5
32

-N
º2

10
0.

0

50.0
80

.0

10Ø20.0-Nº

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº

8Ø16.0-Nº8Ø
16

.0
-5

12
-N

º4

80
.0

10
Ø

20
.0

-5
32

-N
º2

10
0.

0

8Ø
16

.0
-4

26
-N

º5

10
Ø

20
.0

-4
26

-N
º3

50.0

80
.0 16Ø16.0-Nº4

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

50
/8

0
50

/8
0

50
/8

0
50

/8
0

50
/8

0

16
Ø

16
.0

-5
12

-N
º4

80
.0

16
Ø

16
.0

-5
12

-N
º4

80
.0

50.0

80
.0 16Ø16.0-Nº4

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

50.0

80
.0 16Ø16.0-Nº4

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

50.0

80
.0 16Ø16.0-Nº4

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

50.0

80
.0 16Ø16.0-Nº5

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

16
Ø

16
.0

-5
12

-N
º4

80
.0

16
Ø

16
.0

-5
12

-N
º4

80
.0

16
Ø

16
.0

-4
26

-N
º5

DETALHE E ARMAÇÃO
P6=P7-(2x)

50.0

80
.0 18Ø25.0-Nº1

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

50
/8

0

18
Ø

25
.0

-5
57

-N
º1

12
5.

0

2x18Ø6.3-85-c20-Nº17

50
/8

0
50

/8
0

50
/8

0
50

/8
0

50.0

80
.0 14Ø20.0-Nº2

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº18

2x18Ø6.3-85-c20-Nº17

14
Ø

20
.0

-5
32

-N
º2

10
0.

0

14
Ø

16
.0

-5
12

-N
º4

80
.0

14
Ø

12
.5

-4
92

-N
º6

10
0.

0

14
Ø

12
.5

-4
26

-N
º9

50.0

80
.0 14Ø16.0-Nº4

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº18

2x18Ø6.3-85-c20-Nº17

50.0

80
.0 14Ø12.5-Nº6

44

74

22Ø5.0-250-c15-Nº19

2x22Ø5.0-85-c15-Nº18

50.0

80
.0 14Ø12.5-Nº9

44

74

22Ø5.0-250-c15-Nº19

2x22Ø5.0-85-c15-Nº18

DETALHE E ARMAÇÃO
P13-(1x)

50.0

80
.0 24Ø25.0-Nº1

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-85-c20-Nº17

50
/8

0

24
Ø

25
.0

-5
57

-N
º1

50
/8

0
50

/8
0

50
/8

0
50

/8
0

12
5.

0

50.0

80
.0 16Ø25.0-Nº1

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

16
Ø

25
.0

-5
57

-N
º1

12
5.

0

50.0

80
.0 16Ø16.0-Nº4

44

74

18Ø6.3-250-c20-Nº16

2x18Ø6.3-60-c20-Nº15

4x18Ø6.3-40-c20-Nº14

14
Ø

16
.0

-5
12

-N
º4

80
.0

14
Ø

12
.5

-4
92

-N
º6

10
0.

0

3Ø
12

.5
-4

92
-N

º6

50.0

80
.0 14Ø12.5-Nº6

44

74

22Ø5.0-250-c15-Nº19

4x22Ø5.0-85-c15-Nº18

50.0

80
.0 11Ø12.5-Nº9

44

74

22Ø5.0-250-c15-Nº19

4x22Ø5.0-85-c15-Nº18

20.0 30.0

40
.0

40
.0

3Ø12.5-Nº10

3Ø12.5-Nº6

11
Ø

12
.5

-4
26

-N
9

60
.020

/4
0

20
/4

0
20

/4
0

20
/4

0

3Ø
12

.5
-1

20
-N

º1
0

60
.0

60
.0

6Ø
12

.5
-5

48
-N

º1
1

20.0

40
.0

14

34

25Ø5.0-110-c15-Nº21

25Ø5.0-30-c15-Nº20

6Ø12.5-Nº11

DETALHE E ARMAÇÃO
P14-(1x)

- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE MORRE NESTE TETO

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO
- CF = CONTRA-FLECHA NO MEIO DA LAJE E/OU VIGA

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 25 Mpa

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO
- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO
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NÚMERO DA PRANCHA:

ASSUNTO:

OBRA:

DATA:

REVISÕES:

Taxas (%)

Nº: Data: Descrição: Autor:

Nome: Vetor Engenharia e Construções LTDA

End.: Rua Vênus, 102 - Morada do sol - Rio Branco-Ac
Tel.: (68) 3223-3300

CONTEÚDO:

ESCALA: REVISÃO:

END:

 FASE DO PROJETO:

Resp. Técnico (os):

DADOS DA FONTE:

Endereço Arquivo:

ÁREAS:

INDICADA REV 00

EXECUTIVO

EST

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 DO ESTADO DO ACRE

P R O J E T O   D E
E S T R U T U R A   D E   C O N C R E T O

2º e 3º Pav.:

1º Pavimento:

Térreo:

TOTAL:

Subsolo:

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO
3º PRÉDIO DA CIDADE DA JUSTIÇA

TO:

TP:

CA:

ABR/2024

Av. Paulo Lemos de Moura Leite
Pedro Roseno, Rio Branco - AC

-

-

-

..............................................
Ricardo Curado
Engº Civil - CREA Nº 5060903792/D-SP

ARMAÇÕES DOS PILARES
(PARTE 1/2)

1.300,95 m²

1.248,25 m²

1.579,00 m²

6.693,65 m²

1.317,20 m²

E  N  G  E  N  H  A  R  I  A

Assinado eletronicamente por NATACHA SALOMAO CHAGAS ALMEIDA, Gerente de Instalações, em 09/08/2024 10:49:41



CINTA

1º TETO

2º TETO

3º TETO

4º TETO

5º TETO

43
2.

0
43

2.
0

43
2.

0
43

2.
0

43
2.

0

LAJE TÉCNICA

FUNDO RES.

TAMPA RES.

12
0.

0
14

0.
0

16
2.

0
13

2.
0

PLATIBANDA

50.0

80
.0 16Ø12.5-Nº6

44

74

22Ø5.0-250-c15-Nº19

2x22Ø5.0-60-c15-Nº23

4x22Ø5.0-40-c15-Nº22

50
/8

0
50

/8
0

50
/8

0
50

/8
0

50
/8

0

16
Ø

12
.5

-4
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-N
º6
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.0

16
Ø
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.5

-4
26
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º9

50.0

80
.0 16Ø12.5-Nº6

44

74

22Ø5.0-250-c15-Nº19

2x22Ø5.0-60-c15-Nº23

4x22Ø5.0-40-c15-Nº22

50.0

80
.0 16Ø12.5-Nº6

44

74

22Ø5.0-250-c15-Nº19

2x22Ø5.0-60-c15-Nº23

4x22Ø5.0-40-c15-Nº22

50.0

80
.0 16Ø12.5-Nº6

44

74

22Ø5.0-250-c15-Nº19

2x22Ø5.0-60-c15-Nº23
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P20=P21-(2x)

20.0

20
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- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE MORRE NESTE TETO

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO
- CF = CONTRA-FLECHA NO MEIO DA LAJE E/OU VIGA

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 25 Mpa

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO
- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO

6Ø
12

.5
-5

48
-N

º1
1

20.0

40
.0

14

34

25Ø5.0-110-c15-Nº21
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0
20

/4
0
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0
20

/4
0

60
.0

60
.0
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2
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0
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DETALHE E ARMAÇÃO
PR1 a PR5-(5x)
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0
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.0
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60
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3
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0

15.0
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5Ø5.0-80-c15-Nº25

DETALHE E ARMAÇÃO
PA1-(55x)
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15.0

30
.0

4Ø12.5-Nº8

25Ø5.0-80-c15-Nº25

25

10

15
/3

0
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39
0.

0

DETALHE E ARMAÇÃO
PA2 a PA4=PA12-(4x)

20.0

30
.0

4Ø12.5-Nº8

25Ø5.0-90-c15-Nº26

25

15

20
/3

0

4Ø
12

.5
-3
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º8

39
0.

0

DETALHE E ARMAÇÃO
PA6 a PA9-(4x)

20.0

20
.0

14
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25Ø5.0-70-c15-Nº24

4Ø12.5-Nº8

20
/2

0

4Ø
12

.5
-3
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-N

º8

39
0.

0

DETALHE E ARMAÇÃO
PA5=PA10=PA11=PA14-(4x)

(cm)
C.

QUADRO DE FERRO DOS PILARES
Nº

2
1

Ø
(mm) Q

Peso Total ( Kg )

4
3

144

PesoT
(m) (Kg) AÇO(Kg)

Peso+Perdas

64025.0

28635

782 532
160 426
798 512

5 224 426
6 159 492
7 20 240
8 48 385

CA-509 57 426
10 3 120

6.3

11 36 548
12 30 130
13 220 160
14 2304 600
15 1080 60
16 2088 250
17 3024 85
18 176 85
19 308 250
20 150 30
21 150 110
22 880 40
23 440 60

- VOLUME DE CONCRETO  = 232,72 m³

16.0

5.0

24 225 70
25 375 80

26 6 90

- ÁREA DE FORMA = 1604,57 m²

323,06 1292 1422
20.0

4841,84 12105 13315

5040,00 8064 8870
12.5

1861,38 1861 2048

CA-60

9360,00 2340 2574

2303,90 369 406

DETALHE E ARMAÇÃO
P27=P28-(1x)

25.0

25
.0

20

20

6Ø5.0-90-c15-Nº26

4Ø12.5-Nº8A

25
/2

5

4Ø
12

.5
-1

45
-N

º8
A

15
0.

0

8A 8 97

26 606 90
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NÚMERO DA PRANCHA:

ASSUNTO:

OBRA:

DATA:

REVISÕES:

Taxas (%)

Nº: Data: Descrição: Autor:

Nome: Vetor Engenharia e Construções LTDA

End.: Rua Vênus, 102 - Morada do sol - Rio Branco-Ac
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ARMAÇÕES DOS PILARES
(PARTE 2/2)

1.300,95 m²

1.248,25 m²

1.579,00 m²

6.693,65 m²

1.317,20 m²

E  N  G  E  N  H  A  R  I  A

Assinado eletronicamente por NATACHA SALOMAO CHAGAS ALMEIDA, Gerente de Instalações, em 09/08/2024 10:49:41



- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE MORRE NESTE TETO

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO
- CF = CONTRA-FLECHA NO MEIO DA LAJE E/OU VIGA

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 25 Mpa

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO
- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO
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22 Ø 5 C/25
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2x4 N6 Ø 6.3 C=641
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35 Ø 5 C/17 5
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55

 35 N5 Ø 5 C=154

C39-25/60

P28 P27

Corte A
20
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A

A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

C1-20/40
     60B   1     5     2    315     630
     50A   2     8     2    140     280
     50A   3    10     3    410    1230
     60B   4     5    20    114    2280

C4-15/30
     50A   1     6.3    2    205     410
     50A   2     8     2    200     400
     60B   3     5     8     84     672

C8-15/40
     60B   1     5     2    410     820
     50A   2    10     2    410     820
     50A   3    10     1    240     240
     60B   4     5    18    104    1872

C13-15/40
     60B   1     5     2    395     790
     50A   2    16     2    410     820
     60B   3     5    17    104    1768

C16-20/30
     60B   1     5     2    230     460
     50A   2     8     2    150     300
     50A   3     8     2    120     240
     50A   4    10     2    417     834
     50A   5    10     1    255     255
     60B   6     5    24     94    2256

C17-15/30
     60B   1     5     2    300     600
     50A   2     6.3    2    120     240
     50A   3    10     2    405     810
     50A   4    10     1    240     240
     60B   5     5    22     84    1848

C18-15/30
     60B   1     5     2    300     600
     50A   2     6.3    2    120     240
     50A   3    10     2    405     810
     50A   4    10     1    240     240
     60B   5     5    22     84    1848

C19-15/30
     60B   1     5     2    300     600
     50A   2     6.3    2    120     240
     50A   3    10     2    405     810
     50A   4    10     1    240     240
     60B   5     5    22     84    1848

C20-15/50
     60B   1     5     2    613    1226
     50A   2    10     2    625    1250
     50A   3    10     2    470     940
     60B   4     5    23    124    2852

C21-15/50
     60B   1     5     2    613    1226
     50A   2    10     2    625    1250
     50A   3    10     2    470     940
     60B   4     5    23    124    2852

C22-20/50
     60B   1     5     2    613    1226
     50A   2    10     4    625    2500
     60B   3     5    32    134    4288

C23-15/50
     60B   1     5     2    520    1040
     50A   2     6.3    2    135     270
     50A   3    10     2    625    1250
     50A   4    10     2    470     940
     60B   5     5    23    124    2852

C24-15/50
     60B   1     5     2    613    1226
     50A   2    12.5    2    635    1270
     50A   3    12.5    2    455     910
     60B   4     5    23    124    2852

C25-15/30
     60B   1     5     2    230     460
     50A   2     6.3    2    110     220
     50A   3     6.3    2    120     240
     50A   4    12.5    2    405     810
     50A   5    12.5    1    205     205
     60B   6     5    22     84    1848

C27-15/30
     60B   1     5     2    310     620
     50A   2     6.3    2    120     240
     50A   3    12.5    2    405     810
     50A   4    12.5    1    205     205
     60B   5     5    22     84    1848

C29-15/40
     50A   1     6.3    2    205     410
     50A   2     8     2    425     850
     50A   3     8     2    575    1150
     50A   4     6.3    1     81      81
     60B   5     5    25    104    2600

C35-20/30
     50A   1     8     2    210     420
     50A   2     8     2    180     360
     50A   3     6.3    1     86      86
     60B   4     5     8     94     752

C38-15/50
     60B   1     5     2    490     980
     50A   2     6.3    2    145     290
     50A   3    10     2    605    1210
     50A   4    10     2    455     910
     60B   5     5    22    124    2728

COMPR PESO+10%
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     524 92    5       60B
      30 8    6.3     50A
      40 18    8       50A
     177 123   10       50A
      42 46   12.5     50A
       8 14   16       50A

Peso Total        60B = 92
Peso Total        50A = 209

                                  Eixo  Faces
Volume de concreto de VIGAS (m3)    4.9    4.6
Taxa de armadura         (kg/m3)   55.4   58.9

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

C2-15/30
     60B   1     5     2    270     540
     50A   2     6.3    2    110     220
     50A   3    10     2    345     690
     50A   4    10     1    185     185
     60B   5     5    20     84    1680

C3-15/155
     60B   1     5     2    265     530
     50A   2    12.5    3    275     825
     50A   3     6.3    4     91     364
     60B   4     5     9    334    3006
     50A   5     6.3   16    235    3760

C6-15/30
     60B   1     5     2    330     660
     50A   2    10     2    330     660
     60B   3     5    19     84    1596

C7-15/30
     60B   1     5     2    340     680
     50A   2    10     2    340     680
     60B   3     5    19     84    1596

C9-15/155
     60B   1     5     2    265     530
     50A   2    12.5    3    275     825
     50A   3     6.3    4     91     364
     60B   4     5     9    334    3006
     50A   5     6.3   16    235    3760

C11-15/30
     60B   1     5     2    265     530
     50A   2     6.3    2    100     200
     50A   3    10     2    335     670
     60B   4     5    19     84    1596

C12-15/155
     60B   1     5     2    265     530
     50A   2    12.5    3    275     825
     50A   3     6.3    4     91     364
     60B   4     5     9    334    3006
     50A   5     6.3   16    235    3760

C14-15/155
     60B   1     5     2    265     530
     50A   2    12.5    3    275     825
     50A   3     6.3    4     91     364
     60B   4     5     9    334    3006
     50A   5     6.3   16    235    3760

C15-15/30
     50A   1     6.3    2    300     600
     50A   2     8     2    274     548
     60B   3     5    14     84    1176

C26-15/30
     60B   1     5     2    265     530
     50A   2     8     2    290     580
     60B   3     5    15     84    1260

C30-15/40
     60B   1     5     2    115     230
     50A   2     8     2    125     250
     60B   3     5     3    104     312

C32-15/30
     60B   1     5     2    238     476
     50A   2     8     2    265     530
     60B   3     5    13     84    1092

C33-20/30
     50A   1     8     2    245     490
     50A   2     8     2    245     490
     50A   3     6.3    1     96      96
     50A   4     6.3    1     86      86
     60B   5     5    12     94    1128

C37-20/30
     50A   1     8     2    235     470
     50A   2     8     2    200     400
     50A   3     6.3    1     86      86
     60B   4     5    10     94     940

COMPR
(mm) (m)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     302 53    5       60B
     178 48    6.3     50A
      38 16    8       50A
      29 20   10       50A
      33 36   12.5     50A

Peso Total        60B =      48 
Peso Total        50A =     111 

                                  Eixo  Faces
Volume de concreto de VIGAS (m3)    3.2    2.9
Taxa de armadura         (kg/m3)   50.4   55.6
Área de forma                    (m2)                38.67

Área de forma                    (m2)                61.33

PESO
(kg)

     84
      7
     16
    112
     42
     13

     84 
    190 

PESO+10%
(kg)

PESO
(kg)

53
120

     48
     44
     15
     18
     33

2 N6 Ø 10 C=470
41

2 N7 Ø 10 C=305
41

2 N8 Ø 20 C=700
670 30

1 N9 Ø 20 C=330
182

42

2 N1 Ø 8
C=235

19343

2 N3 Ø 20 C=575
192

1 N4 Ø 20 C=315
147

2 N2 Ø 6.3
C=315

163

2 N5 Ø 10
C=210

168 54

42

20/50

24 Ø 5 C/17 5

(416)N10

20/50

9 Ø 5 C/10
(83)N10

28 Ø 5 C/17 5

(479)N10

15

45

 61 N10 Ø 5 C=134

C28-20/50

P14 PA10 P6

Corte A
20

50

A

A

20

2 N6 Ø 12.5 C=530
510

1 N7 Ø 12.5 C=225
64

2 N8 Ø 10 C=455
440 15

2 N9 Ø 10 C=310
295 15

32

2 N2 Ø 8
C=140

108

2 N1 Ø 5
C=240

67

2 N3 Ø 16 C=500
215

1 N4 Ø 16 C=255
119

2 N5 Ø 8
C=250

218

32

20/40

28 Ø 5 C/17 5

(476)N10

20/40

24 Ø 5 C/17 5

(407)N10

15

35

 52 N10 Ø 5 C=114

C31-20/40

PA15 PA11 PA5

Corte A
20

40

A

A

14

4 N2 Ø 10 C=410
382 14

16 2 N1 Ø 6.3
C=415

383

16

30/40

18 Ø 6.3 C/20
(350)N3

25

35

 18 N3 Ø 6.3 C=134

C68-30/40

C28 C31

Corte A
30

40

A

A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

C10-20/50
     60B   1     5     2    435     870
     50A   2     6.3    2    335     670
     50A   3    16     2    500    1000
     50A   4    16     3    275     825
     50A   5    16     2    525    1050
     50A   6    16     2    265     530
     50A   7     6.3    2    320     640
     50A   8    12.5    2    510    1020
     50A   9    12.5    2    235     470
     60B  10     5     2    245     490
     50A  11    16     2    445     890
     50A  12    10     2    695    1390
     50A  13    10     2    495     990
     50A  14    16     2    755    1510
     50A  15    16     1    345     345
     50A  16    10     2    510    1020
     50A  17    10     1    195     195
     50A  18    16     2    715    1430
     50A  19    10     2    445     890
     50A  20     6.3    1     96      96
     60B  21     5   167    134   22378

C28-20/50
     50A   1     8     2    235     470
     50A   2     6.3    2    315     630
     50A   3    20     2    575    1150
     50A   4    20     1    315     315
     50A   5    10     2    210     420
     50A   6    10     2    470     940
     50A   7    10     2    305     610
     50A   8    20     2    700    1400
     50A   9    20     1    330     330
     60B  10     5    61    134    8174

C31-20/40
     60B   1     5     2    240     480
     50A   2     8     2    140     280
     50A   3    16     2    500    1000
     50A   4    16     1    255     255
     50A   5     8     2    250     500
     50A   6    12.5    2    530    1060
     50A   7    12.5    1    225     225
     50A   8    10     2    455     910
     50A   9    10     2    310     620
     60B  10     5    52    114    5928

C34-20/155
     50A   1    12.5    4    705    2820
     50A   2    12.5    4    635    2540
     50A   3     8     4    100     400
     50A   4     6.3   21    344    7224
     50A   5     6.3   40    226    9040
     50A   6     6.3   20    218    4360

C36-20/155
     50A   1    12.5    4    705    2820
     50A   2    12.5    4    635    2540
     50A   3     8     4    100     400
     50A   4     6.3   21    344    7224
     50A   5     6.3   40    226    9040
     50A   6     6.3   20    218    4360

C39-25/60
     60B   1     5     2    440     880
     50A   2     8     2    175     350
     50A   3     8     2    170     340
     50A   4    10     4    675    2700
     60B   5     5    35    154    5390
     50A   6     6.3    8    641    5128

COMPR PESO+10%
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     446 78    5       60B
     484 133    6.3     50A
      27 12    8       50A
     107 74   10       50A
     135 148   12.5     50A
      88 155   16       50A
      32 88   20       50A

Peso Total        60B = 78
Peso Total        50A = 610

                                  Eixo  Faces
Volume de concreto de VIGAS (m3)    9.2    8.6
Taxa de armadura         (kg/m3)   67.9   72.5

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

C5-15/40
     60B   1     5     2    410     820
     50A   2    10     2    410     820
     50A   3    10     1    250     250
     60B   4     5    18    104    1872

C68-30/40
     50A   1     6.3    2    415     830
     50A   2    10     4    410    1640
     50A   3     6.3   18    134    2412

COMPR PESO+10%
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

      27    5       60B
      32    6.3     50A
      27   10       50A

Peso Total        60B =
Peso Total        50A =

                                  Eixo  Faces
Volume de concreto de VIGAS (m3)     .7     .6
Taxa de armadura         (kg/m3)   44.4   46.9

Área de forma                    (m2)             115.89

Área de forma                    (m2)                5.58

PESO
(kg)

     71
    121
     11
     67
    135
    141
     80

     71 
    555 

PESO
(kg)

      4
      8
     17

      4 
     25 

4
9
19

4
28

13/28

NÚMERO DA PRANCHA:

ASSUNTO:

OBRA:

DATA:
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Taxas (%)

Nº: Data: Descrição: Autor:

Nome: Vetor Engenharia e Construções LTDA

End.: Rua Vênus, 102 - Morada do sol - Rio Branco-Ac
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Ricardo Curado
Engº Civil - CREA Nº 5060903792/D-SP

ARMAÇÕES DAS CINTAS
(PARTE 2/2)

1.300,95 m²

1.248,25 m²

1.579,00 m²

6.693,65 m²

1.317,20 m²
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308Ø10.0-270-c20-Nº9 16

16

119

11
9

308Ø10.0-304-c20-Nº8
120

12
0

16

16

16

16308Ø6.3-63-c20-Nº13

63

LF1/LF2/PAR.

PA
R

.

ESCALA: 1/25

ARMAÇÃO DAS LIGAÇÕES (PAR.xPAR.) E (PAR.xLF)
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ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
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ESCALA: 1/25

ARMAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS DAS LAJES DA TAMPA DA CISTERNA
ESCALA: 1/25

ARMAÇÕES POSITIVAS E NEGATIVAS DAS LAJES DO FUNDO DA CISTERNA

(cm)
C.

QUADRO DE FERRO DA CISTERNA
Nº

2
1

Ø
(mm) Q

Peso Total ( Kg )

4
3

12

PesoT
(m) (Kg) AÇO(Kg)

Peso+Perdas

100020.0

4358

12 720
6 625
28 720

5 228 420
6 100 720
7 30 625
8 308 304

8.0

CA-50
9 308 270
10 120 420

- ÁREA DE FORMA = 326,78 m²

11 66 625
12 72 1000
13 308 63
14 33 720
15 26 625
16 28 200
17 116 150

243,90 610 671

824,14 206 227

- VOLUME DE CONCRETO  DE CONCRETO MAGRO e=5cm = 2,32 m³
- VOLUME DE CONCRETO  ESTRUTURAL = 52,16 m³

12.5 201,60 202 222
10.0

3633,02 2289 2518

1636,50 655 720
6.3
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8
47

1

LADO ATIVO

4Ø25.0-600-Nº1

2x17Ø8.0-600-c20-Nº23

LADO PASSIVO

ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CONTRA-FORTE  - ( CF1a  A CF1e )- 25/477-(5x)

LAJE-1º TETO

C
F1

a

VF1

59Ø6.3-170-c15-Nº29
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LADO ATIVO

4Ø20.0-950-Nº6

2x17Ø8.0-950-c20-Nº24

LADO PASSIVO

ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CONTRA-FORTE  - CF2- 25/477-(1x)

LAJE-1º TETO

C
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2

VF2
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LADO ATIVO

4Ø20.0-750-Nº7

2x17Ø8.0-600-c20-Nº23

LADO PASSIVO

ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CONTRA-FORTE  - CF3- 25/477-(1x)

LAJE-1º TETO

C
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2

VF3
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ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CORTINA - ( CRT4a )=( CRT4b )-(2x)

LADO ATIVO LADO PASSIVO

N+183,40m

N+180,55m

PISO ACABADO-N+180,70m

N+180,55m N+180,55m

PISO ACABADO-N+180,70m

VF4 N+180,55m
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ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CORTINA - ( CRT5a )=( CRT5b )-(2x)

LADO ATIVO LADO PASSIVO

N+183,00m

PISO ACABADO-N+180,70m

VF5 N+180,55m
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ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CORTINA -(CRT6)=(CRT9a)=(CRT9b)-(3x)

LADO ATIVO LADO PASSIVO
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ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CORTINA - ( CRT7 ) = ( CRT8 )-(2x)

LADO ATIVO LADO PASSIVO
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2x17Ø8.0-600-c20-Nº23

LADO PASSIVO

ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CONTRA-FORTE  - ( CF10a )=( CF10b )- 25/477-(2x)

LAJE-1º TETO
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ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CONTRA-FORTE  - CF11a- 25/477-(1x)

LAJE-1º TETO
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ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CONTRA-FORTE  - CF11b- 25/477-(1x)
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ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CORTINA - ( CRT12a A CRT12c )-(3x)

LADO ATIVO LADO PASSIVO

N+183,00m

PISO ACABADO-N+180,70m

VF12 N+180,55m

44Ø10.0-190-c12.5-Nº20
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ESCALA: 1/25

DETALHE E ARMAÇÃO
CONTRA-FORTE  - CF13- 25/477-(1x)

LAJE-1º TETO

C
F1

a

VF13 N+180,55m

50.0

2x17Ø8.0-700-c20-Nº

12Ø20.0-700-Nº10

4Ø25.0-700-Nº4

- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE MORRE NESTE TETO

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO
- CF = CONTRA-FLECHA NO MEIO DA LAJE E/OU VIGA

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 25 Mpa

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO
- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO

(cm)
C.

QUADRO DE FERRO DAS  CORTINAS  E

Nº

2
1

Ø
(mm) Q

Peso Total ( Kg )

4
3

32

PesoT
(m) (Kg) AÇO(Kg)

Peso+Perdas

60025.0

13151

4 475
4 1200
4 700

5 96 600
6 16 650
7 4 750
8 12 475

8.0

CA-50

9 12 1200
10 12 700

- ÁREA DE FORMA = 1051,53 m²

11 39 600
12 6 550
13 435 509
14 6 750
15 122 600
16 88 190
17 15 550
18 467 509
19 189 367
20 220 190
21 6 600
22 4 550

16.0

10.0

1043,00 2608 2868

CONTRA-FORTES

20.0

3246,35 3246 3571

2234 24583546,66

- VOLUME DE CONCRETO  DE CONCRETO MAGRO e=5cm = 3,60 m³
- VOLUME DE CONCRETO  ESTRUTURAL = 144,11 m³

4A 8 750 347,00 1388 1527

267,00 427 470
12.5

23 426 600
24 34 950
25 189 367
26 34 475

3427 1200
28 34 700
29 341 170
30 254 197
31 79 150 300 3301198,58

1752 19274380,13
6.3
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- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE MORRE NESTE TETO

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO
- CF = CONTRA-FLECHA NO MEIO DA LAJE E/OU VIGA

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 25 Mpa

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO
- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO

20

2 N8 Ø 12.5 C=650
630

20

1 N9 Ø 12.5 C=455
435

4 N10 Ø 10 C=595
16

4 N10 Ø 10 C=595
16 2 N8 Ø 12.5 C=650

630 20

1 N11 Ø 12.5 C=460
440 20

45

2 N2 Ø 8
C=195

15043

2 N1 Ø 6.3
C=330

81

2 N4 Ø 12.5 C=455
227

2 N5 Ø 12.5 C=235
94

2 N3 Ø 6.3
C=210

205

2 N6 Ø 10 C=400
175

2 N7 Ø 10 C=200
75

2 N3 Ø 6.3
C=210

151

2 N4 Ø 12.5 C=455
176

2 N5 Ø 12.5 C=235
91

2 N1 Ø 6.3
C=330

154

2 N2 Ø 8
C=195

150 44

45

19

2x5 N13 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N13 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N13 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N13 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N12

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N12

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N12

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N12

20

55

 104 N12 Ø 6.3 C=164

V3-25/60

P8 P9 P10 P11 P12

Corte A
25

60

A

A

2 N2 Ø 10 C=428
413 15

2 N3 Ø 10 C=315

(1 Ø 2aCAM)11

2 N1 Ø 5
C=395

 1 N4 Ø 6.3 C=111

51
9

  1X1 Ø 6.3

15/40

18 Ø 5 C/20
(345)N5

10

35

 18 N5 Ø 5 C=104

V4-15/40

V23 V25

Corte A
15

40

A

A

15

2 N2 Ø 10 C=282
267

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V5-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

21

2 N2 Ø 12.5 C=460
418 21

1 N3 Ø 12.5 C=260
37

2 N1 Ø 5
C=395

15/40

18 Ø 5 C/20
(345)N4

10

35

 18 N4 Ø 5 C=104

V6-15/40

V23 V25

Corte A
15

40

A

A

20

2 N2 Ø 8 C=280
260

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V7-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

15

2 N2 Ø 10 C=283
268

1 N3 Ø 10 C=185

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N4

10

35

 11 N4 Ø 5 C=104

V8-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

26

2 N2 Ø 16 C=470
418 26

1 N3 Ø 16 C=270

(1 Ø 2aCAM)34

2 N1 Ø 6.3
C=423

403

20

15/50

7 Ø 5 C/17 5

(115)N4
5 Ø 5 C/25

(115)N4
7 Ø 5 C/17 5

(115)N4

10

45

 19 N4 Ø 5 C=124

V9-15/50

V23 V25

Corte A
15

50

A

A

20

2 N2 Ø 8 C=280
260

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V10-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

20

5 N15 Ø 12.5 C=650
630

2 N16 Ø 12.5 C=285
74

4 N17 Ø 10 C=595
16

2 N18 Ø 10 C=240
162

4 N19 Ø 12.5 C=605
20 4 N17 Ø 10 C=595

16

2 N18 Ø 10 C=240
162

5 N20 Ø 12.5 C=575
555 20

4 N1 Ø 6.3
C=490

24

2 N3 Ø 20 C=445
216

2 N4 Ø 20 C=290
119

4 N2 Ø 6.3
C=380

97

3 N6 Ø 12.5 C=350
147

3 N7 Ø 12.5 C=270
110

2 N8 Ø 12.5 C=195
72

4 N5 Ø 6.3
C=395

84

3 N10 Ø 12.5 C=355
154

3 N7 Ø 12.5 C=270
110

2 N8 Ø 12.5 C=195
72

4 N9 Ø 6.3
C=365

87

2 N12 Ø 16 C=405
175

2 N13 Ø 16 C=315
130

2 N14 Ø 16 C=240
95

4 N11 Ø 6.3
C=405

108

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
33 Ø 6.3 C/15

(490)N21

43

25

 370 N21 Ø 6.3 C=151

V11-70/30

CF13 VP19 VP20 VP21 VP22 V23

Corte A
70

30

A

A

25

2 N16 Ø 16 C=800
775

25

2 N15 Ø 16 C=745
720

2 N17 Ø 16 C=355
75

4 N18 Ø 10 C=595

16
2 N19 Ø 10 C=240

162

5 N18 Ø 10 C=595
16

2 N20 Ø 10 C=230
164

4 N18 Ø 10 C=595
16

2 N19 Ø 10 C=240
162

5 N21 Ø 12.5 C=650
630 20

2 N22 Ø 12.5 C=285
204

4 N1 Ø 6.3
C=575

30

3 N3 Ø 20 C=425
195

2 N4 Ø 20 C=320
137

4 N2 Ø 6.3
C=370

112

3 N6 Ø 12.5 C=340
143

4 N7 Ø 12.5 C=255
100

4 N5 Ø 6.3
C=405

78

3 N9 Ø 12.5 C=355
156

3 N10 Ø 12.5 C=270
111

2 N11 Ø 12.5 C=195
72

4 N8 Ø 6.3
C=380

87

2 N13 Ø 20 C=445
177

2 N14 Ø 20 C=290
119

4 N12 Ø 6.3
C=490

97

70/30

(4R)
44 Ø 6.3 C/15

(646)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

43

25

 392 N23 Ø 6.3 C=151

V12-70/30

V27 VP28 VP29 VP30 VP31 VP32

Corte A
70

30

A

A

15

2 N2 Ø 10 C=282
267

21 2 N1 Ø 6.3
C=315

261

33

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V13-15/40

V26 P13

Corte A
15

40

A
A

21

2 N4 Ø 12.5 C=450
408 21

2 N5 Ø 12.5 C=375
355 20

32

2 N2 Ø 8
C=165

13342

2 N1 Ø 5
C=215

66

2 N3 Ø 8
C=140

108

32

20/40

20 Ø 5 C/17 5

(345)N6

15

35

 20 N6 Ø 5 C=114

V14-20/40

P14 PL1

Corte A
20

40

A

A

41

6 N2 Ø 25 C=910
828 41

3 N3 Ø 25 C=450

(3 Ø 2aCAM)177

4 N1 Ø 8
C=815

38

38

2x3 N5 Ø 12.5 C=815
(costela) 815

2X3 Ø 12.5

40/80

(4R)
9 Ø 6.3 C/17 5

(154)N4

(4R)
6 Ø 6.3 C/30

(153)N4

(4R)
5 Ø 6.3 C/22 5

(106)N4

(4R)
2 Ø 6.3 C/30

(59)N4
(4R)

7 Ø 6.3 C/17 5

(106)N4

(4R)
17 Ø 6.3 C/10

(162)N4
23

74

 92 N4 Ø 6.3 C=207

V15-40/80

V23 V27

Corte A
40

80

A

A

3

20

2 N5 Ø 12.5 C=650
630

20

2 N6 Ø 12.5 C=495
475

2 N7 Ø 16 C=640

2 N5 Ø 12.5 C=650
630 20

2 N8 Ø 12.5 C=485
465 20

45

2 N2 Ø 8
C=175

130

2 N1 Ø 6.3
C=345

81

2 N3 Ø 12.5 C=1020
215

2 N4 Ø 12.5 C=235
106

2 N4 Ø 12.5 C=235
103

2 N1 Ø 6.3
C=345

166

2 N2 Ø 8
C=175

130

45

 2 N9 Ø 6.3 C=111
46

19

  2X1 Ø 6.32.
6

 2 N9 Ø 6.3 C=111
46

19

  2X1 Ø 6.3 2.
6

6

2x5 N11 Ø 6.3 C=628
(costela) 628

6

2x5 N11 Ø 6.3 C=628
(costela) 628

19

2x5 N11 Ø 6.3 C=628
(costela) 628

2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3

25/60

27 Ø 6.3 C/22 5

(590)N10

25/60

27 Ø 6.3 C/22 5

(590)N10

25/60

27 Ø 6.3 C/22 5

(590)N10

20

55

 81 N10 Ø 6.3 C=164

V16-25/60

P15 P16 P17 P18

Corte A
25

60

A

A

20

2 N5 Ø 12.5 C=650
630

20

2 N6 Ø 12.5 C=495
475

2 N7 Ø 16 C=615
25

2 N5 Ø 12.5 C=650
630 20

2 N8 Ø 12.5 C=500
480 20

45

2 N2 Ø 8
C=195

15043

2 N1 Ø 6.3
C=330

81

2 N3 Ø 12.5 C=1020
228

2 N4 Ø 12.5 C=235
94

2 N4 Ø 12.5 C=235
91

2 N1 Ø 6.3
C=330

154

2 N2 Ø 8
C=195

150 44

45

19

2x5 N10 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N10 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N10 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N9

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N9

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N9

20

55

 78 N9 Ø 6.3 C=164

V17-25/60

P23 P24 P25 P26

Corte A
25

60

A

A

21

2 N2 Ø 8 C=125
83 21

31

2 N1 Ø 6.3
C=145

83

31

15/40

3 Ø 5 C/20
(58)N3

10

35

 3 N3 Ø 5 C=104

V24-15/40

V6 V4

Corte A
15

40

A

A

15

2 N3 Ø 10 C=345
315 15

222 N2 Ø 6.3
C=120

98

2 N1 Ø 5
C=260

245

15

15/30

19 Ø 5 C/15
(278)N4

10

25

 19 N4 Ø 5 C=84

V34-15/30

PA13 V9

Corte A
15

30

A

A
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- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE MORRE NESTE TETO

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO
- CF = CONTRA-FLECHA NO MEIO DA LAJE E/OU VIGA

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 25 Mpa

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO
- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO

3 N9 Ø 12.5 C=605
51

3 N10 Ø 12.5 C=550

32

6 N8 Ø 16 C=525
493

2 N11 Ø 12.5 C=265
133

1 N15 Ø 25 C=740
607

1 N13 Ø 25 C=730
597

1 N15 Ø 25 C=740
38

1 N12 Ø 25 C=635
38

2 N5 Ø 25 C=645
258

1 N14 Ø 25 C=740
700 40

1 N14 Ø 25 C=740
700 40

1 N17 Ø 25 C=730
690 40

1 N16 Ø 25 C=635
595 40

55

7 N1 Ø 25
C=815

760 372
55

3 N2 Ø 25
C=750

695

(3 Ø 2aCAM)

307

2 N5 Ø 25 C=645
218

2 N4 Ø 25 C=640
279

2 N6 Ø 25 C=485
170

4 N3 Ø 6.3
C=705

190

6 N7 Ø 10
C=245

190 55

55

 8 N18 Ø 8 C=181
76

29

  4X2 Ø 8

2.
8

2x3 N21 Ø 12.5 C=348
(costela) 348

38

2x4 N22 Ø 12.5 C=608
(costela) 608

38

2x4 N23 Ø 12.5 C=1072
(costela) 1072

2X3 Ø 12.5
2X4 Ø 12.5 2X4 Ø 12.5

50/60

(4R)
5 Ø 6.3 C/10

(43)N19 (4R)
7 Ø 6.3 C/22 5

(135)N19

(4R)
8 Ø 6.3 C/17 5

(136)N19

50/80

(4R)
24 Ø 6.3 C/22 5

(533)N20

50/80

(4R)
12 Ø 6.3 C/17 5

(199)N20

(4R)
36 Ø 6.3 C/22 5

(798)N20

29

54

 40 N19 Ø 6.3 C=181

29

74

 48 N20 Ø 6.3 C=221

29

74

 96 N20 Ø 6.3 C=221

V23-Ver Seção

P20 P14 P6

Corte A
50

60

A

A

3

Corte B
50

80

B

B

3

Corte C
50

80

C

C

3

40

2 N5 Ø 25 C=1140
1100

40

2 N3 Ø 25 C=340
300

2 N5 Ø 25 C=1140
1100 40

2 N4 Ø 25 C=730

(1 Ø 2aCAM)208

2 N3 Ø 25 C=340
300 (1 Ø 2aCAM) 40

1 N2 Ø 8
C=740

35

1 N1 Ø 8
C=535

1 N2 Ø 8
C=740

1 N1 Ø 8
C=535

19

2x8 N7 Ø 6.3 C=1140
(costela) 1140

2X8 Ø 6.3

30/80

30 Ø 8 C/30
(882)N6

9 Ø 8 C/25
(220)N6

24

74

 39 N6 Ø 8 C=212

V25-30/80

V15 CF2

Corte A
30

80

A

A

3

40

3 N4 Ø 25 C=1140
1100

40

2 N3 Ø 25 C=350
310

2 N4 Ø 25 C=1140
1100 40

3 N3 Ø 25 C=350
310 (3 Ø 2aCAM) 40

1 N2 Ø 8
C=740

35

1 N1 Ø 8
C=545

1 N2 Ø 8
C=740

1 N1 Ø 8
C=545

19

2x8 N6 Ø 6.3 C=449
(costela) 449

19

2x8 N7 Ø 6.3 C=741
(costela) 741

2X8 Ø 6.3 2X8 Ø 6.3

30/80

56 Ø 6.3 C/20
(1112)N5

24

74

 56 N5 Ø 6.3 C=210

V26-30/80

V15 CF2

Corte A
30

80

A

A

3

4 N12 Ø 16 C=810
65

40

7 N11 Ø 20 C=570
530 2 N13 Ø 16 C=405

218

5 N14 Ø 20 C=1080
1050 30

2 N15 Ø 20 C=445
302

55

4 N2 Ø 25
C=960

905417

55

3 N3 Ø 25
C=770

715 298

55

3 N4 Ø 25
C=720

665

(3 Ø 2aCAM)

248

55

2 N5 Ø 25
C=630

575

(2 Ø 2aCAM)

158

2 N1 Ø 8
C=275

260

3 N7 Ø 25 C=675
287

3 N8 Ø 25 C=490
228

3 N9 Ø 25 C=345
(2 Ø 2aCAM)

170

4 N6 Ø 6.3
C=565

196

4 N10 Ø 10
C=225

174 55

51

 8 N16 Ø 8 C=181
76

29

  4X2 Ø 8

2.
8

2x3 N19 Ø 12.5 C=378
(costela) 378

38

2x4 N20 Ø 12.5 C=753
(costela) 753

38

2x3 N21 Ø 12.5 C=926
(costela) 926

2X3 Ø 12.5
2X4 Ø 12.5

2X3 Ø 12.5

50/60

(4R)
5 Ø 6.3 C/10

(43)N17 (4R)
7 Ø 6.3 C/22 5

(150)N17

(4R)
13 Ø 6.3 C/12 5

(150)N17

50/80

(4R)
17 Ø 8 C/30

(480)N18

(4R)
12 Ø 8 C/17 5

(198)N18

50/60

(4R)
18 Ø 6.3 C/10

(170)N17

(4R)
31 Ø 6.3 C/22 5

(681)N17

29

54

 50 N17 Ø 6.3 C=181

29

74

 58 N18 Ø 8 C=223

29

54

 98 N17 Ø 6.3 C=181

V27-Ver Seção

P21 P13 P7

Corte A
50

60

A

A

3

Corte B
50

80

B

B

3

Corte C
50

60

C

C

3

25

2 N7 Ø 16 C=830
805

1 N8 Ø 16 C=460

(1 Ø 2aCAM)94

2 N9 Ø 10 C=620
16

1 N10 Ø 10 C=285
152

2 N11 Ø 16 C=935
910

20

25

2 N12 Ø 16 C=600

(2 Ø 2aCAM)200

20 2 N1 Ø 6.3
C=675

655

2 N2 Ø 16 C=485
274

1 N3 Ø 16 C=275
(1 Ø 2aCAM)

111
2 N5 Ø 20 C=645

184

1 N6 Ø 20 C=330
(1 Ø 2aCAM)

141

2 N4 Ø 6.3
C=750

730

20

19

2x3 N14 Ø 6.3 C=799
(costela) 799

19

2x3 N15 Ø 6.3 C=628
(costela) 628

19

2x3 N16 Ø 6.3 C=901
(costela) 901

2X3 Ø 6.3 2X3 Ø 6.3 2X3 Ø 6.3

15/60

25 Ø 5 C/25
(609)N13

11 Ø 5 C/15
(152)N13

15/60

24 Ø 5 C/25
(590)N13

15/60

14 Ø 5 C/12 5

(173)N13
28 Ø 5 C/25

(690)N13

10

55

 102 N13 Ø 5 C=144

V33-15/60

V16 V23 V27 V17

Corte A
15

60

A

A

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V23-Ver Seção
     50A   1    25     7    815    5705
     50A   2    25     3    750    2250
     50A   3     6.3    4    705    2820
     50A   4    25     2    640    1280
     50A   5    25     4    645    2580
     50A   6    25     2    485     970
     50A   7    10     6    245    1470
     50A   8    16     6    525    3150
     50A   9    12.5    3    605    1815
     50A  10    12.5    3    550    1650
     50A  11    12.5    2    265     530
     50A  12    25     1    635     635
     50A  13    25     1    730     730
     50A  14    25     2    740    1480
     50A  15    25     2    740    1480
     50A  16    25     1    635     635
     50A  17    25     1    730     730
     50A  18     8     8    181    1448
     50A  19     6.3   40    181    7240
     50A  20     6.3  144    221   31824
     50A  21    12.5    6    348    2088
     50A  22    12.5    8    608    4864
     50A  23    12.5    8   1072    8576

V27-Ver Seção
     50A   1     8     2    275     550
     50A   2    25     4    960    3840
     50A   3    25     3    770    2310
     50A   4    25     3    720    2160
     50A   5    25     2    630    1260
     50A   6     6.3    4    565    2260
     50A   7    25     3    675    2025
     50A   8    25     3    490    1470
     50A   9    25     3    345    1035
     50A  10    10     4    225     900
     50A  11    20     7    570    3990
     50A  12    16     4    810    3240
     50A  13    16     2    405     810
     50A  14    20     5   1080    5400
     50A  15    20     2    445     890
     50A  16     8     8    181    1448
     50A  17     6.3  148    181   26788
     50A  18     8    58    223   12934
     50A  19    12.5    6    378    2268
     50A  20    12.5    8    753    6024
     50A  21    12.5    6    926    5556

COMPR PESO+10%
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     709 195    6.3     50A
     164 73    8       50A
      24 16   10       50A
     334 367   12.5     50A
      72 126   16       50A
     103 283   20       50A
     326 1433   25       50A

Peso Total        50A =    2267
                                  Eixo  Faces

Volume de concreto de VIGAS (m3)   14.8   13.4
Taxa de armadura         (kg/m3)  153.2  169.7

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V3-25/60
     50A   1     6.3    4    330    1320
     50A   2     8     4    195     780
     50A   3     6.3    4    210     840
     50A   4    12.5    4    455    1820
     50A   5    12.5    4    235     940
     50A   6    10     2    400     800
     50A   7    10     2    200     400
     50A   8    12.5    4    650    2600
     50A   9    12.5    1    455     455
     50A  10    10     8    595    4760
     50A  11    12.5    1    460     460
     50A  12     6.3  104    164   17056
     50A  13     6.3   40    603   24120

V6-15/40
     60B   1     5     2    395     790
     50A   2    12.5    2    460     920
     50A   3    12.5    1    260     260
     60B   4     5    18    104    1872

V16-25/60
     50A   1     6.3    4    345    1380
     50A   2     8     4    175     700
     50A   3    12.5    2   1020    2040
     50A   4    12.5    4    235     940
     50A   5    12.5    4    650    2600
     50A   6    12.5    2    495     990
     50A   7    16     2    640    1280
     50A   8    12.5    2    485     970
     50A   9     6.3    4    111     444
     50A  10     6.3   81    164   13284
     50A  11     6.3   30    628   18840

V24-15/40
     50A   1     6.3    2    145     290
     50A   2     8     2    125     250
     60B   3     5     3    104     312

V33-15/60
     50A   1     6.3    2    675    1350
     50A   2    16     2    485     970
     50A   3    16     1    275     275
     50A   4     6.3    2    750    1500
     50A   5    20     2    645    1290
     50A   6    20     1    330     330
     50A   7    16     2    830    1660
     50A   8    16     1    460     460
     50A   9    10     2    620    1240
     50A  10    10     1    285     285
     50A  11    16     2    935    1870
     50A  12    16     2    600    1200
     60B  13     5   102    144   14688
     50A  14     6.3    6    799    4794
     50A  15     6.3    6    628    3768
     50A  16     6.3    6    901    5406

V34-15/30
     60B   1     5     2    260     520
     50A   2     6.3    2    120     240
     50A   3    10     2    345     690
     60B   4     5    19     84    1596

COMPR PESO+10%
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     198 35    5       60B
     946 261    6.3     50A
      17 8    8       50A
      82 57   10       50A
     150 165   12.5     50A
      77 135   16       50A
      16 45   20       50A

Peso Total        60B = 32
Peso Total        50A =     609 

                                  Eixo  Faces
Volume de concreto de VIGAS (m3)    9.0    8.4
Taxa de armadura         (kg/m3)   71.4   76.2

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V4-15/40
     60B   1     5     2    395     790
     50A   2    10     2    428     856
     50A   3    10     2    315     630
     50A   4     6.3    1    111     111
     60B   5     5    18    104    1872

V8-15/40
     60B   1     5     2    250     500
     50A   2    10     2    283     566
     50A   3    10     1    185     185
     60B   4     5    11    104    1144

V9-15/50
     50A   1     6.3    2    423     846
     50A   2    16     2    470     940
     50A   3    16     1    270     270
     60B   4     5    19    124    2356

V14-20/40
     60B   1     5     2    215     430
     50A   2     8     2    165     330
     50A   3     8     2    140     280
     50A   4    12.5    2    450     900
     50A   5    12.5    2    375     750
     60B   6     5    20    114    2280

V15-40/80
     50A   1     8     4    815    3260
     50A   2    25     6    910    5460
     50A   3    25     3    450    1350
     50A   4     6.3   92    207   19044
     50A   5    12.5    6    815    4890

V17-25/60
     50A   1     6.3    4    330    1320
     50A   2     8     4    195     780
     50A   3    12.5    2   1020    2040
     50A   4    12.5    4    235     940
     50A   5    12.5    4    650    2600
     50A   6    12.5    2    495     990
     50A   7    16     2    615    1230
     50A   8    12.5    2    500    1000
     50A   9     6.3   78    164   12792
     50A  10     6.3   30    603   18090

V25-30/80
     50A   1     8     2    535    1070
     50A   2     8     2    740    1480
     50A   3    25     4    340    1360
     50A   4    25     2    730    1460
     50A   5    25     4   1140    4560
     50A   6     8    39    212    8268
     50A   7     6.3   16   1140   18240

V26-30/80
     50A   1     8     2    545    1090
     50A   2     8     2    740    1480
     50A   3    25     5    350    1750
     50A   4    25     5   1140    5700
     50A   5     6.3   56    210   11760
     50A   6     6.3   16    449    7184
     50A   7     6.3   16    741   11856

COMPR PESO+10%
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

      94 16    5       60B
    1012 278    6.3     50A
     180 79    8       50A
      22 15   10       50A
     141 155   12.5     50A
      24 43   16       50A
     216 953   25       50A

Peso Total        60B =      15 
Peso Total        50A =    1385 

                                  Eixo  Faces
Volume de concreto de VIGAS (m3)   11.8   11.1
Taxa de armadura         (kg/m3)  119.0  126.3

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V5-15/40
     60B   1     5     2    250     500
     50A   2    10     2    282     564
     60B   3     5    11    104    1144

V7-15/40
     60B   1     5     2    250     500
     50A   2     8     2    280     560
     60B   3     5    11    104    1144

V10-15/40
     60B   1     5     2    250     500
     50A   2     8     2    280     560
     60B   3     5    11    104    1144

V13-15/40
     50A   1     6.3    2    315     630
     50A   2    10     2    282     564
     60B   3     5    11    104    1144

COMPR PESO+10%
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

      61 11    5       60B
       6 2    6.3     50A
      11 4    8       50A
      11 8   10       50A

Peso Total        60B =      11
Peso Total        50A =      14

                                  Eixo  Faces
Volume de concreto de VIGAS (m3)     .6     .5
Taxa de armadura         (kg/m3)   39.7   47.7

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V11-70/30
     50A   1     6.3    4    490    1960
     50A   2     6.3    4    380    1520
     50A   3    20     2    445     890
     50A   4    20     2    290     580
     50A   5     6.3    4    395    1580
     50A   6    12.5    3    350    1050
     50A   7    12.5    6    270    1620
     50A   8    12.5    4    195     780
     50A   9     6.3    4    365    1460
     50A  10    12.5    3    355    1065
     50A  11     6.3    4    405    1620
     50A  12    16     2    405     810
     50A  13    16     2    315     630
     50A  14    16     2    240     480
     50A  15    12.5    5    650    3250
     50A  16    12.5    2    285     570
     50A  17    10     8    595    4760
     50A  18    10     4    240     960
     50A  19    12.5    4    605    2420
     50A  20    12.5    5    575    2875
     50A  21     6.3  370    151   55870

V12-70/30
     50A   1     6.3    4    575    2300
     50A   2     6.3    4    370    1480
     50A   3    20     3    425    1275
     50A   4    20     2    320     640
     50A   5     6.3    4    405    1620
     50A   6    12.5    3    340    1020
     50A   7    12.5    4    255    1020
     50A   8     6.3    4    380    1520
     50A   9    12.5    3    355    1065
     50A  10    12.5    3    270     810
     50A  11    12.5    2    195     390
     50A  12     6.3    4    490    1960
     50A  13    20     2    445     890
     50A  14    20     2    290     580
     50A  15    16     2    745    1490
     50A  16    16     2    800    1600
     50A  17    16     2    355     710
     50A  18    10    13    595    7735
     50A  19    10     4    240     960
     50A  20    10     2    230     460
     50A  21    12.5    5    650    3250
     50A  22    12.5    2    285     570
     50A  23

    6.3

 392    151   59192

COMPR PESO+10%
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

    1321 363    6.3     50A
     149 103   10       50A
     218 240   12.5     50A
      57 101   16       50A
      49 133   20       50A

Peso Total        50A =     854 
                                  Eixo  Faces

Volume de concreto de VIGAS (m3)   12.9   11.9
Taxa de armadura         (kg/m3)   66.1   71.9

Área de forma                    (m2)                55.61

Área de forma                    (m2)                82.10
Área de forma                    (m2)                81.74

Área de forma                    (m2)                7.12

Área de forma                    (m2)                34.02

PESO
(kg)

    177
     66
     15
    334
    115
    257
   1303

2493

PESO
(kg)

     32
    237
      7
     52
    150
    123
     41

35
    671

PESO
(kg)

     15
    253
     72
     14
    141
     39
    866

     16
   1523

PESO
(kg)

     10
      2
      4
      7

     10 
     13 

PESO
(kg)

    330
     94
    218
     92
    121

    940
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Ricardo Curado
Engº Civil - CREA Nº 5060903792/D-SP

ARMAÇÕES DAS VIGAS DO 1º TETO
(PARTE 2/2)

1.300,95 m²

1.248,25 m²

1.579,00 m²

6.693,65 m²

1.317,20 m²

E  N  G  E  N  H  A  R  I  A

Assinado eletronicamente por NATACHA SALOMAO CHAGAS ALMEIDA, Gerente de Instalações, em 09/08/2024 10:49:41



- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE MORRE NESTE TETO

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO
- CF = CONTRA-FLECHA NO MEIO DA LAJE E/OU VIGA

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 25 Mpa

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO
- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO

2 N2 Ø 10 C=428
413 15

2 N3 Ø 10 C=315

(1 Ø 2aCAM)11

2 N1 Ø 5
C=395

 1 N4 Ø 6.3 C=111

51
9

  1X1 Ø 6.3

15/40

18 Ø 5 C/20
(345)N5

10

35

 18 N5 Ø 5 C=104

V4-15/40

V23 V25

Corte A
15

40

A

A

15

2 N2 Ø 10 C=282
267

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V5-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

21

2 N2 Ø 12.5 C=460
418 21

1 N3 Ø 12.5 C=260
37

2 N1 Ø 5
C=395

15/40

18 Ø 5 C/20
(345)N4

10

35

 18 N4 Ø 5 C=104

V6-15/40

V23 V25

Corte A
15

40

A

A

20

2 N2 Ø 8 C=280
260

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V7-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

15

2 N2 Ø 10 C=283
268

1 N3 Ø 10 C=185

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40
11 Ø 5 C/20

(200)N4

10

35

 11 N4 Ø 5 C=104

V8-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

26

2 N2 Ø 16 C=470
418 26

1 N3 Ø 16 C=270

(1 Ø 2aCAM)34

2 N1 Ø 6.3
C=423

403

20

15/50

7 Ø 5 C/17 5

(115)N4
5 Ø 5 C/25

(115)N4
7 Ø 5 C/17 5

(115)N4

10

45

 19 N4 Ø 5 C=124

V9-15/50

V23 V25

Corte A
15

50

A

A

20

2 N2 Ø 8 C=280
260

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V10-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

20

5 N15 Ø 12.5 C=650
630

2 N16 Ø 12.5 C=285
74

4 N17 Ø 10 C=595
16

2 N18 Ø 10 C=240
162

4 N19 Ø 12.5 C=605
20 4 N17 Ø 10 C=595

16

2 N18 Ø 10 C=240
162

5 N20 Ø 12.5 C=575
555 20

4 N1 Ø 6.3
C=490

24

2 N3 Ø 20 C=445
216

2 N4 Ø 20 C=290
119

4 N2 Ø 6.3
C=380

97

3 N6 Ø 12.5 C=350
147

3 N7 Ø 12.5 C=270
110

2 N8 Ø 12.5 C=195
72

4 N5 Ø 6.3
C=395

84

3 N10 Ø 12.5 C=355
154

3 N7 Ø 12.5 C=270
110

2 N8 Ø 12.5 C=195
72

4 N9 Ø 6.3
C=365

87

2 N12 Ø 16 C=405
175

2 N13 Ø 16 C=315
130

2 N14 Ø 16 C=240
95

4 N11 Ø 6.3
C=405

108

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
33 Ø 6.3 C/15

(490)N21

43

25

 370 N21 Ø 6.3 C=151

V11-70/30

CF13 VP19 VP20 VP21 VP22 V23

Corte A
70

30

A

A

25

2 N16 Ø 16 C=800
775

25

2 N15 Ø 16 C=745
720

2 N17 Ø 16 C=355
75

4 N18 Ø 10 C=595

16
2 N19 Ø 10 C=240

162

5 N18 Ø 10 C=595
16

2 N20 Ø 10 C=230
164

4 N18 Ø 10 C=595
16

2 N19 Ø 10 C=240
162

5 N21 Ø 12.5 C=650
630 20

2 N22 Ø 12.5 C=285
204

4 N1 Ø 6.3
C=575

30

3 N3 Ø 20 C=425
195

2 N4 Ø 20 C=320
137

4 N2 Ø 6.3
C=370

112

3 N6 Ø 12.5 C=340
143

4 N7 Ø 12.5 C=255
100

4 N5 Ø 6.3
C=405

78

3 N9 Ø 12.5 C=355
156

3 N10 Ø 12.5 C=270
111

2 N11 Ø 12.5 C=195
72

4 N8 Ø 6.3
C=380

87

2 N13 Ø 20 C=445
177

2 N14 Ø 20 C=290
119

4 N12 Ø 6.3
C=490

97

70/30

(4R)
44 Ø 6.3 C/15

(646)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

43

25

 392 N23 Ø 6.3 C=151

V12-70/30

V27 VP28 VP29 VP30 VP31 VP32

Corte A
70

30

A

A

15

2 N2 Ø 10 C=282
267

21 2 N1 Ø 6.3
C=315

261

33

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V13-15/40

V26 P13

Corte A
15

40

A
A

21
2 N4 Ø 12.5 C=450

408 21

2 N5 Ø 12.5 C=375
355 20

32

2 N2 Ø 8
C=165

13342

2 N1 Ø 5
C=215

66

2 N3 Ø 8
C=140

108

32

20/40

20 Ø 5 C/17 5

(345)N6

15

35

 20 N6 Ø 5 C=114

V14-20/40

P14 PL1

Corte A
20

40

A

A

41

6 N2 Ø 25 C=910
828 41

3 N3 Ø 25 C=450

(3 Ø 2aCAM)177

4 N1 Ø 8
C=815

38

38

2x3 N5 Ø 12.5 C=815
(costela) 815

2X3 Ø 12.5

40/80

(4R)
9 Ø 6.3 C/17 5

(154)N4

(4R)
6 Ø 6.3 C/30

(153)N4

(4R)
5 Ø 6.3 C/22 5

(106)N4

(4R)
2 Ø 6.3 C/30

(59)N4
(4R)

7 Ø 6.3 C/17 5

(106)N4

(4R)
17 Ø 6.3 C/10

(162)N4
23

74

 92 N4 Ø 6.3 C=207

V15-40/80

V23 V27

Corte A
40

80

A

A

3

21

2 N2 Ø 8 C=125
83 21

31

2 N1 Ø 6.3
C=145

83

31

15/40

3 Ø 5 C/20
(58)N3

10

35

 3 N3 Ø 5 C=104

V24-15/40

V6 V4

Corte A
15

40

A

A

15

2 N3 Ø 10 C=345
315 15

222 N2 Ø 6.3
C=120

98

2 N1 Ø 5
C=260

245

15

15/30

19 Ø 5 C/15
(278)N4

10

25

 19 N4 Ø 5 C=84

V34-15/30

PA13 V9

Corte A
15

30

A

A

20

2 N11 Ø 12.5 C=650
630

20

2 N12 Ø 12.5 C=490
470

2 N13 Ø 16 C=615
25

2 N13 Ø 16 C=615
25 2 N13 Ø 16 C=615

25

2 N14 Ø 12.5 C=630
610 20

2 N15 Ø 12.5 C=475
455 20

45
2 N2 Ø 8

C=195

15043

2 N1 Ø 6.3
C=330

81

2 N4 Ø 12.5 C=455
227

2 N5 Ø 12.5 C=235
94

2 N3 Ø 6.3
C=205

205

2 N7 Ø 16 C=410
179

2 N6 Ø 6.3
C=250

157

2 N7 Ø 16 C=410
179

2 N3 Ø 6.3
C=205

157

2 N9 Ø 12.5 C=450
171

2 N10 Ø 12.5 C=230
89

2 N8 Ø 6.3
C=315

148

2 N2 Ø 8
C=195

150 44

45

19

2x5 N17 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N17 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N17 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N17 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N18 Ø 6.3 C=580
(costela) 580

2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

25 Ø 6.3 C/22 5

(543)N16 20

55

 129 N16 Ø 6.3 C=164

V1-25/60

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Corte A
25

60

A

A

40

5 N4 Ø 25 C=970
890 40

2 N5 Ø 25 C=495
158

67

4 N2 Ø 12.5
C=270

203

4 N1 Ø 8
C=570

117

4 N3 Ø 12.5
C=265

198

67

38

2x3 N7 Ø 12.5 C=874
(costela) 874

2X3 Ø 12.5

40/80

(4R)
11 Ø 6.3 C/30

(304)N6

(4R)
7 Ø 6.3 C/17 5

(106)N6

(4R)
9 Ø 6.3 C/30

(246)N6

(4R)
10 Ø 6.3 C/15

(143)N6

23

75

 74 N6 Ø 6.3 C=211

V2-40/80

P6 P7

Corte A
40

80

A

A

25

2 N11 Ø 16 C=800
775

25

1 N12 Ø 16 C=560
535

2 N13 Ø 16 C=615
25 2 N13 Ø 16 C=615

25

2 N13 Ø 16 C=615
25 2 N14 Ø 12.5 C=650

630 20

2 N15 Ø 12.5 C=495
475 20

45

2 N2 Ø 8
C=195

15043

2 N1 Ø 6.3
C=445

75

2 N3 Ø 16 C=1060
266

2 N4 Ø 16 C=280
116

2 N5 Ø 6.3
C=250

157
2 N7 Ø 16 C=410

179

2 N6 Ø 6.3
C=205

157

2 N9 Ø 12.5 C=455
176

2 N10 Ø 12.5 C=235
91

2 N8 Ø 6.3
C=330

154

2 N2 Ø 8
C=195

150 44

45

19

2x5 N17 Ø 6.3 C=741
(costela) 741

19

2x5 N18 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N18 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N18 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N18 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3

25/60

32 Ø 6.3 C/22 5

(704)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

20

55

 136 N16 Ø 6.3 C=164

V3-25/60

P7 P8 P9 P10 P11 P12

Corte A
25

60

A

A

20

2 N13 Ø 12.5 C=650
630

20

2 N14 Ø 12.5 C=490
470

2 N15 Ø 16 C=615
25

2 N15 Ø 16 C=615
25 2 N16 Ø 12.5 C=605

20
2 N17 Ø 12.5 C=315

134

2 N18 Ø 16 C=520
495 25

45

2 N2 Ø 8
C=195

15043

2 N1 Ø 6.3
C=330

81

2 N4 Ø 12.5 C=455
227

2 N5 Ø 12.5 C=235
94

2 N3 Ø 6.3
C=205

205

2 N7 Ø 16 C=410
179

2 N6 Ø 6.3
C=200

157

2 N9 Ø 16 C=465
183

1 N10 Ø 16 C=275
111

2 N8 Ø 6.3
C=250

157

2 N11 Ø 16 C=545
231

1 N10 Ø 16 C=275
111

2 N12 Ø 8
C=280

235 44

45

19

2x5 N20 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N20 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N20 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N20 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N21 Ø 6.3 C=463
(costela) 463

2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N19

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N19

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N19

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N19

25/60

19 Ø 6.3 C/22 5

(425)N19

20

55

 123 N19 Ø 6.3 C=164

V16-25/60

P15 P16 P17 P18 P19 P20

Corte A
25

60

A

A

17/28

NÚMERO DA PRANCHA:

ASSUNTO:

OBRA:

DATA:

REVISÕES:

Taxas (%)

Nº: Data: Descrição: Autor:

Nome: Vetor Engenharia e Construções LTDA

End.: Rua Vênus, 102 - Morada do sol - Rio Branco-Ac
Tel.: (68) 3223-3300

CONTEÚDO:

ESCALA: REVISÃO:

END:

 FASE DO PROJETO:

Resp. Técnico (os):

DADOS DA FONTE:

Endereço Arquivo:

ÁREAS:

INDICADA REV 00

EXECUTIVO

EST

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 DO ESTADO DO ACRE

P R O J E T O   D E
E S T R U T U R A   D E   C O N C R E T O

2º e 3º Pav.:

1º Pavimento:

Térreo:

TOTAL:

Subsolo:

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO
3º PRÉDIO DA CIDADE DA JUSTIÇA

TO:

TP:

CA:

ABR/2024

Av. Paulo Lemos de Moura Leite
Pedro Roseno, Rio Branco - AC

-

-

-

..............................................
Ricardo Curado
Engº Civil - CREA Nº 5060903792/D-SP

ARMAÇÕES DAS VIGAS DO 2º TETO
(PARTE 1/2)

1.300,95 m²

1.248,25 m²

1.579,00 m²

6.693,65 m²

1.317,20 m²

E  N  G  E  N  H  A  R  I  A

Assinado eletronicamente por NATACHA SALOMAO CHAGAS ALMEIDA, Gerente de Instalações, em 09/08/2024 10:49:41



- h = ALTURA DA LAJE MACIÇA

- LN = LAJE NERVURADA EM CONCRETO ARMADO
- Ht = ALTURA TOTAL DA LAJE NERVURADA

- PILAR QUE MORRE NESTE TETO

- PILAR QUE  CONTINUA

- P = PILAR EM CONCRETO ARMADO
- CF = CONTRA-FLECHA NO MEIO DA LAJE E/OU VIGA

- V = VIGA EM CONCRETO ARMADO

- CONCRETO FCK = 25 Mpa

NOTAS:

- HC = ALTURA DA CUBETA PLÁSTICA DA LAJE NERVURADA
- Hm = ALTURA DA MESA DA LAJE NERVURADA

- L = LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO

- NORMAS UTILIZADAS NESTE PROJETO:
* NBR-6118-Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado
* NBR-6122-Projeto e Execução de Fundação
* NBR-6120-Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações
* NBR-6123-Forças Devidas ao Vento em Edificações

- PILAR QUE NASCE NESTE TETO

- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO = 4.0 Kgf/cm²

UTILIZANDO-SE UM ROLO AUTO-PROPULSOR, COM 2 PASSAGENS SOBRE A MESMA,
- TODA A ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER PRÉ-ADENSADA,

CASO SEJA POSSÍVEL VIBRAR, OU 4 PASSAGENS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL VIBRAR

- S = SAPATAEM CONCRETO ARMADO
- CRT = CORTINA EM CONCRETO ARMADO
- PL = PILARETE DE APOIO DO PATAMAR DA ESCADA
- PA = PILAR DE AMARRAÇÃO 
- VSA = VIGA EM CONCRETO ARMADO SOBRE ALVENARIA
- LF = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO
- LT = LAJE DA TAMPA DO RESERVATÓRIO
- E = ESTACA CURTA ( BROCA ) EM CONCRETO ARMADO

2 N2 Ø 10 C=428
413 15

2 N3 Ø 10 C=315

(1 Ø 2aCAM)11

2 N1 Ø 5
C=395

 1 N4 Ø 6.3 C=111

51
9

  1X1 Ø 6.3

15/40

18 Ø 5 C/20
(345)N5

10

35

 18 N5 Ø 5 C=104

V4-15/40

V23 V25

Corte A
15

40

A

A

15

2 N2 Ø 10 C=282
267

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V5-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

21

2 N2 Ø 12.5 C=460
418 21

1 N3 Ø 12.5 C=260
37

2 N1 Ø 5
C=395

15/40

18 Ø 5 C/20
(345)N4

10

35

 18 N4 Ø 5 C=104

V6-15/40

V23 V25

Corte A
15

40

A

A

20

2 N2 Ø 8 C=280
260

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V7-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

15

2 N2 Ø 10 C=283
268

1 N3 Ø 10 C=185

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40
11 Ø 5 C/20

(200)N4

10

35

 11 N4 Ø 5 C=104

V8-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

26

2 N2 Ø 16 C=470
418 26

1 N3 Ø 16 C=270

(1 Ø 2aCAM)34

2 N1 Ø 6.3
C=423

403

20

15/50

7 Ø 5 C/17 5

(115)N4
5 Ø 5 C/25

(115)N4
7 Ø 5 C/17 5

(115)N4

10

45

 19 N4 Ø 5 C=124

V9-15/50

V23 V25

Corte A
15

50

A

A

20

2 N2 Ø 8 C=280
260

2 N1 Ø 5
C=250

26

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V10-15/40

V26 V27

Corte A
15

40

A
A

20

5 N15 Ø 12.5 C=650
630

2 N16 Ø 12.5 C=285
74

4 N17 Ø 10 C=595
16

2 N18 Ø 10 C=240
162

4 N19 Ø 12.5 C=605
20 4 N17 Ø 10 C=595

16

2 N18 Ø 10 C=240
162

5 N20 Ø 12.5 C=575
555 20

4 N1 Ø 6.3
C=490

24

2 N3 Ø 20 C=445
216

2 N4 Ø 20 C=290
119

4 N2 Ø 6.3
C=380

97

3 N6 Ø 12.5 C=350
147

3 N7 Ø 12.5 C=270
110

2 N8 Ø 12.5 C=195
72

4 N5 Ø 6.3
C=395

84

3 N10 Ø 12.5 C=355
154

3 N7 Ø 12.5 C=270
110

2 N8 Ø 12.5 C=195
72

4 N9 Ø 6.3
C=365

87

2 N12 Ø 16 C=405
175

2 N13 Ø 16 C=315
130

2 N14 Ø 16 C=240
95

4 N11 Ø 6.3
C=405

108

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N21

70/30

(4R)
33 Ø 6.3 C/15

(490)N21

43

25

 370 N21 Ø 6.3 C=151

V11-70/30

CF13 VP19 VP20 VP21 VP22 V23

Corte A
70

30

A

A

25

2 N16 Ø 16 C=800
775

25

2 N15 Ø 16 C=745
720

2 N17 Ø 16 C=355
75

4 N18 Ø 10 C=595

16
2 N19 Ø 10 C=240

162

5 N18 Ø 10 C=595
16

2 N20 Ø 10 C=230
164

4 N18 Ø 10 C=595
16

2 N19 Ø 10 C=240
162

5 N21 Ø 12.5 C=650
630 20

2 N22 Ø 12.5 C=285
204

4 N1 Ø 6.3
C=575

30

3 N3 Ø 20 C=425
195

2 N4 Ø 20 C=320
137

4 N2 Ø 6.3
C=370

112

3 N6 Ø 12.5 C=340
143

4 N7 Ø 12.5 C=255
100

4 N5 Ø 6.3
C=405

78

3 N9 Ø 12.5 C=355
156

3 N10 Ø 12.5 C=270
111

2 N11 Ø 12.5 C=195
72

4 N8 Ø 6.3
C=380

87

2 N13 Ø 20 C=445
177

2 N14 Ø 20 C=290
119

4 N12 Ø 6.3
C=490

97

70/30

(4R)
44 Ø 6.3 C/15

(646)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

70/30

(4R)
38 Ø 6.3 C/15

(565)N23

43

25

 392 N23 Ø 6.3 C=151

V12-70/30

V27 VP28 VP29 VP30 VP31 VP32

Corte A
70

30

A

A

15

2 N2 Ø 10 C=282
267

21 2 N1 Ø 6.3
C=315

261

33

15/40

11 Ø 5 C/20
(200)N3

10

35

 11 N3 Ø 5 C=104

V13-15/40

V26 P13

Corte A
15

40

A
A

21
2 N4 Ø 12.5 C=450

408 21

2 N5 Ø 12.5 C=375
355 20

32

2 N2 Ø 8
C=165

13342

2 N1 Ø 5
C=215

66

2 N3 Ø 8
C=140

108

32

20/40

20 Ø 5 C/17 5

(345)N6

15

35

 20 N6 Ø 5 C=114

V14-20/40

P14 PL1

Corte A
20

40

A

A

41

6 N2 Ø 25 C=910
828 41

3 N3 Ø 25 C=450

(3 Ø 2aCAM)177

4 N1 Ø 8
C=815

38

38

2x3 N5 Ø 12.5 C=815
(costela) 815

2X3 Ø 12.5

40/80

(4R)
9 Ø 6.3 C/17 5

(154)N4

(4R)
6 Ø 6.3 C/30

(153)N4

(4R)
5 Ø 6.3 C/22 5

(106)N4

(4R)
2 Ø 6.3 C/30

(59)N4
(4R)

7 Ø 6.3 C/17 5

(106)N4

(4R)
17 Ø 6.3 C/10

(162)N4
23

74

 92 N4 Ø 6.3 C=207

V15-40/80

V23 V27

Corte A
40

80

A

A

3

21

2 N2 Ø 8 C=125
83 21

31

2 N1 Ø 6.3
C=145

83

31

15/40

3 Ø 5 C/20
(58)N3

10

35

 3 N3 Ø 5 C=104

V24-15/40

V6 V4

Corte A
15

40

A

A

20

2 N11 Ø 12.5 C=650
630

20

2 N12 Ø 12.5 C=490
470

2 N13 Ø 16 C=615
25

2 N13 Ø 16 C=615
25 2 N13 Ø 16 C=615

25

2 N14 Ø 12.5 C=630
610 20

2 N15 Ø 12.5 C=475
455 20

45
2 N2 Ø 8

C=195

15043

2 N1 Ø 6.3
C=330

81

2 N4 Ø 12.5 C=455
227

2 N5 Ø 12.5 C=235
94

2 N3 Ø 6.3
C=205

205

2 N7 Ø 16 C=410
179

2 N6 Ø 6.3
C=250

157

2 N7 Ø 16 C=410
179

2 N3 Ø 6.3
C=205

157

2 N9 Ø 12.5 C=450
171

2 N10 Ø 12.5 C=230
89

2 N8 Ø 6.3
C=315

148

2 N2 Ø 8
C=195

150 44

45

19

2x5 N17 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N17 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N17 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N17 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N18 Ø 6.3 C=580
(costela) 580

2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

25 Ø 6.3 C/22 5

(543)N16 20

55

 129 N16 Ø 6.3 C=164

V1-25/60

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Corte A
25

60

A

A

40

5 N4 Ø 25 C=970
890 40

2 N5 Ø 25 C=495
158

67

4 N2 Ø 12.5
C=270

203

4 N1 Ø 8
C=570

117

4 N3 Ø 12.5
C=265

198

67

38

2x3 N7 Ø 12.5 C=874
(costela) 874

2X3 Ø 12.5

40/80

(4R)
11 Ø 6.3 C/30

(304)N6

(4R)
7 Ø 6.3 C/17 5

(106)N6

(4R)
9 Ø 6.3 C/30

(246)N6

(4R)
10 Ø 6.3 C/15

(143)N6

23

75

 74 N6 Ø 6.3 C=211

V2-40/80

P6 P7

Corte A
40

80

A

A

25

2 N11 Ø 16 C=800
775

25

1 N12 Ø 16 C=560
535

2 N13 Ø 16 C=615
25 2 N13 Ø 16 C=615

25

2 N13 Ø 16 C=615
25 2 N14 Ø 12.5 C=650

630 20

2 N15 Ø 12.5 C=495
475 20

45

2 N2 Ø 8
C=195

15043

2 N1 Ø 6.3
C=445

75

2 N3 Ø 16 C=1060
266

2 N4 Ø 16 C=280
116

2 N5 Ø 6.3
C=250

157
2 N7 Ø 16 C=410

179

2 N6 Ø 6.3
C=205

157

2 N9 Ø 12.5 C=455
176

2 N10 Ø 12.5 C=235
91

2 N8 Ø 6.3
C=330

154

2 N2 Ø 8
C=195

150 44

45

19

2x5 N17 Ø 6.3 C=741
(costela) 741

19

2x5 N18 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N18 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N18 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N18 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3

25/60

32 Ø 6.3 C/22 5

(704)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N16

20

55

 136 N16 Ø 6.3 C=164

V3-25/60

P7 P8 P9 P10 P11 P12

Corte A
25

60

A

A

20

2 N10 Ø 12.5 C=650
630

20

2 N11 Ø 12.5 C=490
470

2 N12 Ø 16 C=615
25

2 N12 Ø 16 C=615
25 2 N13 Ø 16 C=1135

1110 25

45

2 N2 Ø 8
C=195

15043

2 N1 Ø 6.3
C=330

81

2 N4 Ø 12.5 C=455
227

2 N5 Ø 12.5 C=235
94

2 N3 Ø 6.3
C=205

205

2 N7 Ø 16 C=410
179

2 N6 Ø 6.3
C=250

157

2 N7 Ø 16 C=410
179

2 N6 Ø 6.3
C=250

157

2 N8 Ø 16 C=525
231

2 N9 Ø 8
C=300

255 44

45

19

2x5 N15 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N15 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N15 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N15 Ø 6.3 C=603
(costela) 603

19

2x5 N16 Ø 6.3 C=463
(costela) 463

2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3 2X5 Ø 6.3

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N14

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N14

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N14

25/60

26 Ø 6.3 C/22 5

(565)N14

25/60

19 Ø 6.3 C/22 5

(425)N14

20

55

 123 N14 Ø 6.3 C=164

V16-25/60

P15 P16 P17 P18 P19 P20

Corte A
25

60

A

A

19/28

NÚMERO DA PRANCHA:

ASSUNTO:

OBRA:

DATA:

REVISÕES:

Taxas (%)

Nº: Data: Descrição: Autor:

Nome: Vetor Engenharia e Construções LTDA

End.: Rua Vênus, 102 - Morada do sol - Rio Branco-Ac
Tel.: (68) 3223-3300

CONTEÚDO:

ESCALA: REVISÃO:

END:

 FASE DO PROJETO:

Resp. Técnico (os):

DADOS DA FONTE:

Endereço Arquivo:

ÁREAS:

INDICADA REV 00

EXECUTIVO

EST

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 DO ESTADO DO ACRE

P R O J E T O   D E
E S T R U T U R A   D E   C O N C R E T O

2º e 3º Pav.:

1º Pavimento:

Térreo:

TOTAL:

Subsolo:

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO
3º PRÉDIO DA CIDADE DA JUSTIÇA

TO:

TP:

CA:

ABR/2024

Av. Paulo Lemos de Moura Leite
Pedro Roseno, Rio Branco - AC

-

-

-

..............................................
Ricardo Curado
Engº Civil - CREA Nº 5060903792/D-SP

ARMAÇÕES DAS VIGAS DO 3º E 4º TETO
(PARTE 1/2)

1.300,95 m²

1.248,25 m²

1.579,00 m²

6.693,65 m²

1.317,20 m²

E  N  G  E  N  H  A  R  I  A

Assinado eletronicamente por NATACHA SALOMAO CHAGAS ALMEIDA, Gerente de Instalações, em 09/08/2024 10:49:41


